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Po staru se zit neda 


Nenl na skodu obCas si pripomenout to, co mA 
nadCasovou platnost, jako v tomto pripade heslo, 
ktere bylo vyhlAseno v padesAtych letech. Ze neni 
mozno setrvavat v pristupech k dennim i nadcaso- 
vym ukolum, ktere byly beznev minulosti.se zduraz- 
nuje prakticky ve vAech stranickych i vlAdnlch 
usnesenich z poslednich let. V cem spociva nutnost 
zmAn v mysleni i konAni, v Cem spoCivA pravda rceni 
,,novA doba prinAAi nove ukoly“ a „nove ukoly 
vyzaduji nove pristupy“ apod.? V cem tkvi podstata 
techto zmAn? Co se proti minulosti zmenilo? 

Dukladne odpovAdet na tuto otAzku a vycerpava- 
jlcim zpusobem ji osvetlit nenl na tomto mistA ani 
mozne, ani vhodne. My se zde zamCrlme na jeden 
duvod nutnosti zmen v mysleni a konani - na 
probthajici vAdeckotechnickou revoluci a nato, jak 
se dotykaji jeji zakonitosti zAjmovych cinnosti v elek- 
tronice. 

I kdyz se jistA kazdy jiz mnohokrAt s terminem 
vCdeckotechnickA revoluce setkal, jistA neuAkodi, 
uvest si jednu zdefinic tohoto pojmu, kterA osvetluje 
jeho podstatu a charakter. „VedeckotechnickA revo¬ 
luce je zAsadni zmSnou vedy a techniky, jejich 
systemu a spoleCenskych funkci, ktera vede k uni- 
verzalnimu prevratu ve strukture a dynamice spole- 
censkych vyrobnich sil ve smyslu zmeny ulohy 
ClovSka v soustavC vyrobnich sil na zAklade kom- 
plexniho technologickeho uplatneni vAdy jako bez- 
prostredni vyrobni sily, kter'A pronikA do vAech 
slozek vyroby a pretvAri i vecne podminky lidskeho 
zivota. Svou podstatou je vAdeckotechnickA revolu¬ 
ce spojena se zAkonitostmi epochy prechodu od 
kapitalismu ke' komunismu, je jim ‘podfizena, je 
slozkou tohoto globAlniho procesu vtakovem smys¬ 
lu, ze historicky pfipravuje materiAlnA technicke 
predpoklady pro komunistickou spolecnost a je ji 
moznA pine realizovat a vyuzit pouze v socialismu". 
Abychom tedy mofili plnA vyuiivat vAech vysledku 
vedeckotechnickA revoluce a dosahovat v tAto ob- 
lasti dalAich uspAchu, musi vsechno usili smAfovat 
k tomu, aby se dale zdokonalovalo budovAni rozvi- 
nute socialitickA spolecnosti a lApe uplatftovaly 
mechanismy vyuzivAni objektivnich zakonu a princi- 
pii socialismu. Hlavnim mAritkem pfitom jsou zAjmy 
socialismu a respektovAni zAkladnich principu so- 
cialistickAho hospodafeni --plAnoviteho rizeni nA- 
rodniho hospodArstvi, priority spoleCenskych cilu, 
upevhovani socialistickAho vlastnictvi a zdokonalo- 
vAni jehoforem. 

Pro zAjmovou cinnost v elektronice je jednim 
z nejvyznamnAjAich pozadavku sjednocovani indivi- 
dulnich, kolektivnich a celospoleCnskych zAjmu 
s cilem intenzifikovat nArodni hospodArsvi. V elek¬ 
tronice je tento poiadavek obzvIAAt’nalAhavy, proto- 
ze stav nArodniho hospodArstvi zAvisi do znaCne 
miry na stupni jeho elektrizace, na stupni vyuzivAni 
vypoCetni techniky, robotu apod, Pritom pokud jde 
0 druhou strAnku vAci - elektrizace sice prinAAi 
znaCne uspory lidske prace, materiAlu, energie 
apod., ale je souCasnA znaCne finanCne nAroCnA, je 
nAroCnAnaznalostiadovednosti.vyzadujeprosteji- 
* ny pffstup k reAenl problAmu. A pokud jde 0 zAjmo¬ 
vou „elektronizaci'\ je jistA zrejm A, ze jeji dulezitost 
stAle stoupA, bez vychovy mladych a zdokonalovAni 
drive narozenych zAjemcii 6 elektroniku, by nArodni 
hospodAfstvi neziskalo kvalifikovanA pracovniky, 
pro nA t modern! technika bude pfimo souCAsti zi¬ 
vota a nikoli ..straAidlem", jak je tomu Casto dosud. 

Ale' i zAjmovA 1 elektronika je Cinnost znaCne 
nAroCnA-na cas i prostfedky. Ue rici, ze zAjemci 
0 elektroniku se soustretfuji predevsim ve dvou 
organizacich - Svazarmu a SSM. Obe tyto vyznamne 
slozky NArodni fronty maji utvary, v nichz se Ize 
^vAnovat neprofesionAlnA elektronice a vypoCetni 
technice. A tady je podle naAeho nAzoru „jadro 
pudla‘‘ - vzajemna koordinace cinnosti neni-na 
‘odpovidajicl urovni. ZvIaAtA v teto oblasti by zrejme 
.pfinesla mnohem lepsi vysledky, nez jakych bylo 


dosud dosazeno. Pod pojmem spoluprace si pred- 
stavuji napr. sd ruzovAn ip rostredku.spolecne vyuzi¬ 
vAni mistnosti a zarizeni, ktere organizace maji, 
spoleCne vydavAni metodickych materials apod. 
Vzdyf prece sjednocovAni individualnich, kolektiv¬ 
nich a celospolecenskych zAjmu z hlediska novych 
pozadavku na angazovane plnAni ukolC a rozmach 
tvorive aktivity mas v.souCasnA etape budovAni 
rozvinute socialisticke spoleCnosti predstavuje dule- 
zitou nApIn ideologicke prAce. VAem nAm musi jit 
0 utvAreni takovych novych podminek a noveho 
stylu prace, ktere mohou aktivne ovlivnovat vAe- 
stranny rozvoj ClovAka a ve svAm dusledku i rust 
ekonomickeho potencialu narodniho hospodArstvi, 
zivotni a kulturni uroveh lidu.Tovsevyzadujemyslet' 
nove, netradicne, nespokojitse s vyglapanymi cesta- 
mi. Jde jen 0 to, udAlat prvni krok a zaCit tak nove ' 
tradice, ktere by lepe odpovidaly souCasnym poza- 
davkum. 

UspeAnost jakekoli Cinnosti zAvisi totiz nejen na 
motivaci, ale i na dalAich okolnostech, souvislostech 
a podminkAch. Ty musi zajiAt’ovat organizAtorskA 
‘ a ridici Cinnost vedoucich pracovniku, politickych 
pracovniku atd. V tomto smeru ma vuCi zAjmove 
elektronice podle meho nazoru dluh i elektronika 
profesionAIni, pokud jde 0 vypoCetni techniku. Jinak 
by se asi totiz nemohlo stat, ze je v C'SSR v pouzivAni 
tolik typu mikropoCitaCu se vAemi negativnimi du- 
sledky, kterA tento stav pfinAAi. ZAjem je obrovsky, 
jak mezi mlAdezi, tak i drive narozenymi, mezi ryzimi 
amatAry i ryzimi profesionAly. Jde tedy 0 to, tento 
zajem podchytit, usmernit apodlejednotnAkoncep- 
ce vyuzit ku prospAchu nAs vAech. „Z charakteru 
nejnovejst vyrobni techniky vyplyvA, ze system no¬ 
vych vychovnych a vzdelAvacicn hodnot je nutno 
realizovat nejen proto, abychom mAli patfiCnA pri- 
pravene Ijdi az tato technika prijde, nybrz i proto, aby 
vubec mohla pfijft" (akademik 0 . Pavlik). A tento 
systAm by mAl b^t jednotny, mAI by mit vAeobecnou 
platnost, mAI by byt organizovAn tak, aby vedl ke 
spoleCensky zAdoucim efektum, aby probihal bez- 
poruchovA v nejpfimAjAich nAvaznostech. 

* V teto souvislosti je treba se opet vrAtit k v podsta- 
te neutAAenemu stavu zajmovA vypoCetni techniky 
u nAs. Zatim je tato technika pfimo zAvislA na erudici 
a moznostech jak Casovych, tak dalo by se rici 
spoleCenskych vedouciho, popr. instruktora toho Ci 
onoho zarizeni, krouzku, kabinetu. Ne kazdy, i kdyz 
je treba v praxi i teorii na vyAi, dokAze svA vAdomosti 
a znalosti predAvat vhodnym zpusobem tAm ostat- 
nim, ne kaidy mu 2 e byt dobrym pedagogem. 0 to 
obtiznAjAi je situace, kdyz ani nema vhodnA zpraco- 
vane podkfady, na jejichzzAkladA by mohl plAnovitA' 
vest svuj krouzek, svuj kabinet. Metodickych mate- 
riAluz oblasti mikroelektroniky je velmi mAlo.vedou- 
ci krouzku jsou vAtAinou odkAzAni pouze"na svoje 
znalosti a vAdomosti. Take v tomto smAru by bylo 
treba po VzAjemnA dohodA zajistit potrebne materia- 
■ ly, zpracovane podle jednotne koncepce, kvalifiko¬ 
vanA a tak, aby mohly slouzit i tAm mAnA zkusenym 
vedoucim a instruktorum. 

Stale se vAak vraclme k temuz: je treba prejft od 
slov k Cinum, je treba,-aby se Svazarm a SSM na 
konkrAtni urovni dohodly na spoleCnAm postupu 
v zajistovAni zAjmove vypoCetni techniky jak po . 
strAnce materiAlu a pristroju, tak i metodickeho 
zazemi tAto cinnosti, ktera je nanejvyA spoleCensky _ 
potfebnA a zAdouci. ZApas p nove myAleni je treba 
vybojovat- cim drive zaCneme, tim lepe pro nAs, pro 
celou naAi spolecnost. 




























OD ANTENY K PRIJIMACI 


Jindra Macoun 



Obr. 1. Pokojova antena pro prijem na 
dvou pAsmech 


Snimek na obdlce tentokrdte necharakterizuje obsah disla, ale spolu 
s fotografiemi na dalSich $trdnk£ch obalky dokumentuje odbornost i zruc- 
nost na&ich 6ten£fu pH konstrukci TV prijimacich ant6n.Podobnymi smmky 
bychom mohli snadno zaplnit i dal$i strAnky. Ukazuje se, ze problem atlka TV 
a VKV antdn neni ji i tak oiehavd, i kdyz je zde je£t6 cela rada otdzek, ktere 
cekajina vysv6tlent. 

Dokonaly pHjem v&ak neni jen otazkou ant6n. Je zSvisly i na dalSich 
c£stech ant6nmho rozvodu, zvl£§t£ pH prijmu ndkollka programu. Naprosty 
nedostatek potrebnych £6sti antenmho rozvodu v$ak situaci zna£n£ kompli- 
kuje. Z nespodetnych dotazu, adresovanych nejen redakci AR, je zrejm£, ze 
s touto problematikou se potyk£ v6t$ina ze 70 % TV poslucha£ii, odkdzanych 
na prijem z individualnichanten. Je pochopiteln£, ze se u &irok6 verejnosti 
zv£t6uje zAjem o vyuziti v&ech moznosti, kter£ ji modern!, ale pom£rn§ 
drahb barevn£ televizory poskytuji volbou nSkoiika programu; zvla$t£ kdyz 
to pHJmovb podminky v £etnych oblastech umozrtuji. 

Proto je otdzk£m rozvadSni a upravov£ni antbnnich sign£lu v£novana 
prev^zna cast tohoto £isla AR/B. UvedenS informace asi pod$tatn& nezlep&i 
situaci zpusobenou nedostatkem potrebnych $ou£a$tek a dtlu, ale snad 
pomohou na!6zt feSeni, ktera bude mozno realizovat v amaterskych 


podmi'nkdch svepomoci. 

Prijem n&kolika 

televiznich programu 

J 

Prijem dvou, popf. n§kolika TV progra- 
mCi neni jen zaiezitosti ant6n a pfijimabu, 
ale souvisi s vlastnostmi a uspor^dam'm 
vSech cAstf pfenosoveho fetezce mezi 
antanou (anfenami) a pfijimacem. KromS 
anten jsou to napAjede, symetrizadnr 
a transformacni dieny, kmitodtovb anten¬ 
ni vyhybky, pop r.s/u6ovade,zes/abovade, 
nektere fiftry i antenniprepinace akonek- 
tory. Dale pak rozbodovade a odbocova- 
6e, ktere v§ak patn spi§e do problematiky 
spolecnych televiznich anten, nebot’ se 
pfi individualnim prijmu uzfvajf mene. 
Uvedend c&sti nazyvame pasivnimi diiy 
antenniho rozvodu . V literature pro ama- 
teryjim zatim nebyla venovanapfimefena 
pozornost. Proto bychom chtaii seznamit 
z£jemce s podstatnjmi viastnostmi pasiv- 
nich 6asti ant6nniho rozvodu, pfedevsim 
pak s poznatky a konstrukcemi pouziteK 
nymi v amat^rsk^ praxi. 

Aktivni dasti an ten n/ho rozvodu - an¬ 
tenni predzesilovafce, zesilpvaci soupravy 
nebo konvertory - v b6znem pfijmu vetsi- 
nou nepotrebujeme. Jsou vsak zpravidla 
nezbytnou c^.stf rozvodu pri pfijmu stanic 
vzd&lenych, nebo pri nutnosti pouii't 
dlouh6 napajece. Prfjmem daISfch, tzn. 
zahranidnich programO, se spole6n6 na- 
p^jeni anten, popf. celkov6 uspofcid^ni 
st^v^i sloiitejSim a Ize jej fesit ruznymr 
variantami v r uspof£d£ni aktivnich a pasiv- 
nich casti rozvodu. (Antennim pfedzesilo- 
va6um a jejich konstrukci se vdnovali 
napf. autori ing. R. Peterka v [6] a ing. Z. 
Krupka v [3].) 


Prijem dvou 6s. TV programu 

Pfi pfijmu obou 6s. programO jde az na 
male vyjimky o pfijem dvou vysilacu (ve 
dvou ruzn^ch p^smech), jejichz sign&ly 
jsou vetsinou dostatecnesilne. V nekolika 
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malych oblastech, pokryvanych pfevade- 
ci, jsou oba programy vysilAny v jednom 
pAsmu. Dosti. 6asto , maji oba vysila6e 
jedno stanovigte, tzn. anteny na spolec- 
n6m stoi^ru. I kdyz se na prvnf pohled 
nezd£, ze by'si tento problem - pfijem 
obou naSich programij- zasluhoval vStSi 
pozornost, ukazuje praxe 6etn6 technicke 
riedostatky a rezervy, kter6 nepfizniv6 
ovlivftuji kvalitu i ekonomii pfijmu. 
t Bfezny prijem obou programu mCize byt 
ruzny, nebot zavisi nejen na pomSrech 
ovlivnujicich Siren!, rozlozeni, intenzitu 
a kvalitu sign&lu na trase a v mist£ pfijmu, 
ale i na vlastnostech a uspof^dAni celeho 
pfijimaciho zafizeni. Vysledky nejsou 
vzdy uspokojivd a jakost pfijmu je 6asto 
nevalna i v mistech bez ruSivych odrazu. 

Podivejme se tedy stru6n6 na to, jak se 
oba programy pfijimaji a jak Ize pfijem 
lepe uspof^dat, popf. zlepSit. 

a) Nejjednodus^i je pfijem pomocife/e- 
skopickd, bicovi (prutove) anteny, ktera 
je soucdsti nebo pfislu$enstvim pfijima- 
ce, v6t6inou mal6hoprenosnehotelevizo- 
ru. U starSich typu je nutn6 pfi pfechodu 
z 1, na 2. program, popf. z pasma na 
pasmo pfemistit antenni konektor do dru- 
he antenni zdsuvky. A t6m6f vzdy je nutne 
poopravit polohu - orientaci i d6lku t6to 
nahraikov6 anteny, popf. i umisteni pfiji- 
mace, aby byl obraz na obou pasmech 
uspokojivy. Tento zpusob pfijmu ma sv6 
opravneni jen na docasn6m stanoviSti 
pfenosnych pfijimacu, nebo pfi podmin- 
k^ch, zarutujicich dobro'u kvalitu obrazu 
na obou'p^smech. Do t6to kategorie patfi 
i pfijem na ruzn &dr&tov£ popr.nedefino- 
vatetn& anteny, ktere se vyskytuji v nepre- 
bernefn mnozstvi. Motivaici k jejich uzivd- 
ni je zfidkakdy skutecnd dobry obraz, 
jejich pouziti je vyyolano spi§e obtizemi 
pfi pracnSjSi instalaci yn6j§i anteny. 

b) T zv. pokojova anteny muieme, po* 
kud jde o umisteni, t6z ozna6it za n^hraz- 
kove. Maji, nebo lepe, m6ly by mit defino- 
vanb elektricke vlastnosti, zejmena vyho- 
vujici pfizpusobeni s pfihtednutim k vlivu 
okoli. Pom6rn6 pfizniv^ vlastnosti maji 
typy. se dvema samostatnymi systemy 
(obr. 1). U n£s vyrab6n6 dvoupasmove 


pokojovd ant6ny (Kovopodnik Plzen) 
neobsahuji slu6ova6,,popf. p^smovou an¬ 
tenni vyhybku, takie se bez uprav vyuiiva- 
ji zejm6na u starSich pfijima6u se dv6ma 
samostatnymi a soum6rnymi ant6nnimi 
vstupy. Samostathe syst6my usnadhuji 
optimalizaci polohy a orientace souiasne 
na obou pasmech. V mistech s dostate6n6 
silnym signaiem muie n6kdy i mala poko¬ 
jova antbna 2abezpe6it pfekvapivfe dobry 
obraz. :Diky svym malym rozm^rCim totiz 
nema zviaatni naroky na homogenitu 
elektromagnetickeho pole. 

c) V mistech s dostate6n£ silnym signa- 
lem Ize nahodne prijimat oba programy 
v pfijatelne kvaiita i na jedinou-venkovnf 
antenu. VetSinou je to ant6na pro III. 
pasmo, ktera zasobuje pfijima6162 signa- 


—— f [MHz] 

150 160 170 180 190 200 210 220 230 240 250 




K6 

K8 

K10 

K12^ 


c 


a ■ ■ ■ 

■ ■ 


!■ ■ ■ ■ ■ 

K 

. 1 

22 ; 

LJ 

1 28|l 32 
26 30 

LJ.;,. 

1 36 
34 

I 40 1 44 1 48 f 52 1- 
38 | 42 1 46 j 501-. 54 


■ ■ ; i ■ ■ !--■ . i : . . i . -i . ■ i l . -u 

450 480 510 540 570 600 630 660 690 720 750 
. f [ MHz] . • 


Obr. 2. Cast fV. a V. pasma je v harm onic- 
\ - kem vztahu (1:3) k ill, pasmu 

lem 2. programu na IV. a.V. pasmu. Ant6na 
je tarn prakticky dlouha 1,5 k (pasma III 
a IV jsou 6aste6n§ v harmonickem vztahu 
- viz obr. 2) a jeji smSrovy diagram ma tfi, 
temef stejne soumarnfe rozlozena laloky,. 
pf i6emz sm6r ialoku stfedniho se shoduje 
s maximem pfijmu na III. pasmu (obr.3). 
..Optirndlnf" sm6rovani anteny na obou 
pasmech je tedy shodng. Nedopadaji-li na 
ant6nu pfi pfijmu na IV. pasmu ru§iv6 
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Obr . 3. PetiprvkovA antena pro HI pasmo, 
typ M5-VD Mechanika, ma na obrazovem 
' kmitoctu K24 tento smerovy diagram 
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Obr. 4. Dipol pro K1 je naJV. pas mu jit 5X 
diouhy, takie jeho smdrovy diagram je 
tarn znadne dlenity 

odrazy ze snrteru n6kter6ho z obou yvraz- 
nych ,,postrannlch laloktT, miize byt 
pFIjem obou programu uspokojivy. 
Antena pFitom muze byt na 3. harmo- 
nickdm.kmitofitu i ponterng dobFe pFizpu- 
sobena. M6n6*pravd6podobny je vyhovu- 
jlcl pFIjem 2. programu na antenu - dipbl 
pro-1. pasmo (pro znainou fclenitost sm6- 
rov6ho diagramu, obr* 4). VfetSinou vSak 
jde o pFIpady n£hodn6, s nevalnou kvali- 
tou jednoho z programu* 

Praxe ukazuje, ze tarn, kde je zna6n6 
silny signal 1. programu, je mozn6 vyuiit 
tlmto zpCisobem i anteny pro p3smo IV. 
Optirrtelnf srrterovanl byv6 vet§inou shod- 
n£(za pFedpokladu, ze jde o prijem obou 
programCi z jednoho ;sm6ru), protoze 
smerovym diagramem je na I. p&smu 
..osmicka" s maximy (1 ve smeru hlavnlho 
laloku na skutecnem pracovnim p&smu 
anteny 2. programu. 

' Na 1. programu je to pak ov$em pFIjem 
se znadng nepfizpusobenou antenou, se 
vSemi dusledky na kvalitu obrazu, takie 
jej rozhodnfc nelze propagovat. 

d) Oba programy se prijlmaji samostat- 
nymi antdnami, samostatnd napajenymi 
(obr. 5). Oba napijede, zpravidla dvouiin- 
ky, jsou zavedeny do pr(slu$nych anten- 
nfch vstupu u starsich televizoru, nebo se 



stFIdavd propojuji do jedineho souos^ho 
vstupu s vyuiitlm transformafinlho a sy- 
metrizainlho clenu, tzv. elevAtoru., Jde 
o stale je§te ponrterne caste Fe§enl, za- 
bezpeiujlcl vetSinou i prijatelnou kvalitu 
obrazu. Z hlediska obsluhy je to vSak 
FeSenl nepohodlnb a neekonomicke, pro- 
toie vyzaduje dva samostatne napajeie. 

e) Stejne uspofadani jako v pFedcho- 
zim pripadfe, dvS anteny - dva napajece, 
zakondene tentokrate u prijimace tzv. 
„antennim sdruzovacem VHF/UHF“, kte- 
ry je prlstuSenstvim cs. barevnych televi¬ 
zoru, ale jinak je obtlzn§ koupit jej samo- 

"statne. V podstate jde o kmltoStovou 
p£smovou vyhybku doplnfenou symetri- 
zadnlmi 6leny na VHpa UHF. Toto uspor£- 
d6nl zabezpeduje v£t£inou dobry obraz, 
zjednoduSuje obsluhu, ale op6t vyzaduje 
dva samostatn6 antenni nap£je6e-dvou- 
linky. Pokud jsou obe anteny nap4jeny 
souosymi kabely, tak uvedeny sdruiova6 
bez upravy nevyhovi. Jistym feSenim je 
obtecend zapojeny ,,§irokop£smovy dvo- 
jity rozboiovat PBC 21", ktery v$ak k to¬ 
rn uto ufielu vubec nent urcen, a za urfii- 
tych okolnosti muie byt pFteinou velmi 
$patn6ho prljmu (viz str. 56). 

f) Dvd samostatnd anteny a jednoducha 
pAsmovd antenni vyhybka s malym pru- 
chozim utlumem (p-t dB), umi$t6n£ e po- 
bliz ant6n, a jeden spotedny souosy napd- 
jed zabezpecf jednoduSe a ekonomicky 
prijem obou programu. Tak by m&f byt 
dnes b£zn£ realizovin prijem z individuil- 
nfch anten. Tento zpCisob vSak nar&il na 
nedostatek selektivnlch ant6nnich vyhy- 
bek, kter6 se na trhu vubec nevyskytujl, 
protoie se nevyr^bSjl ani nedov&zeji. 
Pouzitl jii zmlnSn^ho rozbodovaie je 
nutno povaiovat za rfouzov6 re§ent, prin- 
cipi^ln6 odporujlcim zasad^m siudovani 
kmitoitu z ruznych anten. 

q) Jed in$ dvoupbsm o va popr. ndkoiika- 
pismovi antena - jeden souosy napAjec 
predstavujl jednoduch6 re§em\ vyhovujlci 
pro pFIjem dvou nebo ndkolika programu 
z jednoho smdru v mlstech s dobrymi az 
prum6rnymi podmlnkami. Toto uspoF^-* 
d£nt se obejde bez ant6nnlch vyhybek 
a u nekterych typu anten i bez symetrizac- 



Obr. 6. Dvoupasmovd antena, urcena pro 
prijem obou programu, vysilanych na HI. 
a IV. pasmu z jednoho stanoviste s hori- 
zontalni polarizaci. Napaji se jednim na - 
pajecem. souosym kabelem; nevyiaduje 
antenni vyhybku ani symetrizadni c/en. 

Nahradi dvojici anten MS a 1024 GL' 

nlch 6lenu.(obr.'6). Dvoupasmovou ante¬ 
nu podle obr. 6 ma letos zaCIt vytebet 
AERO -Vodochody. Prvnl $6rie ma byt 
pro K6/K22 a,K7/K24. 

Podmfnky pro_prijem dalSIch programu 
majl dnes statislce nasich posluchadu- 
a to nejen v pohranidnich oblastech^ re- 
publiky. Rychle tempo, s'jakym cs. spoje 
roz§iruji vysilanl 1. programu televize 
SSSR po celem nasem uzeml, umoznuje 
jiz dnes prijem daISlho programu i poslu- 
chacum ve vnitrozeml. 

S rozvojem TV techniky, s rozSiFujlcl.se 
nabldkou barevnych TV prijlmafiti pro ob6 



Obr. 5. Velmi caste sestavy anten pro 
prijem obou programu na III. a IV. pasmo 
. (a), popr. na i a IV. pasmo (b). Ke kazde 
f antene vede samostatny napajec - vetsb 
nou dvoulinka 
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soustavy (SECAM/PAL) a obe normy 
(OIRT/CCIR), umoznujicfch volitaz osm 
predladenych stanic, znacn6 $toup& za- 
jem o vyuzitf vsech moznostf, kter6 mo¬ 
dern] TV prijfmade n&b\ze\\.Ucinne vyuzitf 
tlacfikovdho nebo dalkoveho ovladanf ov~ 
gem pfedpoklada, ze sfgnaly viech pro - 
gramu jsou do TV prijfmade zavedeny 
jednfm napajedem: V tomto smeru jsou 
v jiste vyhode posluchaci, pripojenf na 
spolefcne rozvody. V nevyhodd jsou na- 
opak posluchafii odkSzanf na pFfjem zan- 
t6n individualnfch, kterych je stkle vetsi- 
na. Mohou si sice pohodln£da)kov6zvolit 
iadany program, ale pak velmi nepohodl- 
n6 manipuluji s konektory ostatnich anten 
na zadnf strand televizoru, protoze nevy- 
rabfme ani neproddvame jednoduche 
a samozFejme prisluSenstvf TV rozvodu, 
jakym jsou vhodne selektivni sludovace- 
kmitodtove antennf vyhybky, kandloveza- 
drze a dalSf potrebnd obvody. Nedostatek 
pasivnich c&stf rozvodu, ktere by pomohly 
problem vyreSit, je zde zvlastd citelny’ 
Vytvofiti jsme sice podmfnky pro zkvaiit - 
nenf prenosove trasy an ten a - prijfmac 
zavedenfm souosych vstupu u TV priiima- 
cu nastranejedne, a ustanovenfm revido- 
van6 CSN 367210 - P'rijimaci TV a VKV 
anteny (platne od 1. 1. 86) o povinndm 
vybavenf antSn symetrizadnfmi dfeny (z cl. 
43: ,,Souc£stf kazdd antdny I. a II. trfdy 
musf byt symetrizacnf a transformadnf 
obvod, ktery umozni spotrebiteli pouiit 
nesoum6rnenap£jece.")/73 strand druhd, 
ale nikdo se vyrobou potfebneho pffslu- 
genstvf nezabyva . Doporudena a dasto 
uzivand re§enf pomocl obracend zapoje- 
nych rozbodovacu a odbofiovacu jsou 
zdsadne nesprdvna, i kdyzzajistych pod- 
minek vyhovuji. Jsou to totiz obvody 
Sirokopdsmovd, vyvinute a puvodne urce- 
ne vyhradnd pro Sirokopdsmovy rozvod 
od zesilovacfch souprav STA k jednotli- 
vym ucastnikum. Ostatnd i jejich n&zvy 
(rozbocovac, odbocovad) zretelnd defi- 
nuji funkci, kterou majf ve spolecnem 
rozvodu plnit. Pro slufcovanf signalu ze 



Obr. 8. Anteny na 1. a 2. prog/am, sdruzene na spolecnem rahnu, jsou slouceny 
antennf vyhybkou, upevnenou u anten na stozaru 


samostatnych antdn vdak nejsou urdeny 
a jestlize se k tomuto udelu majf pouifvat, 
pak je to obraznd totdz, jako kdyby se 
elektrickd spotrebiie proddvaly bez sft’o- 
veho prfvodu nebo bezzdstrckyadoporu- 
covalo se kupujfcfm, aby si tam namonto- 
vali ..bandnky", popr, je dovezli ze zahra- 
ni£f nebo si je zhotovili sami. V teto 
souvislosti se nemiizemezbavitdojmu.ze 
se siceusilovnesnazfme realizovat vdech-, 
ny mbdnf trendy ve spotrebnf elektronice, 
ale ie se pfi tonvzapomndlo, obraznd 
receno, ze k mbdnfmu odivanf patrf 
i obuv, a tak chodfme v drevacfch vlastnf 
vyroby. 

Tento probldm ovsem nastrankdch AR 
nevyFeSfme. Pokusfme se jej vdak zmfrnit. 
Formou konkrdtnfch ot&zek, kterd se cas- 
teji opakujf, a obsirndjSfch odpovddf na 
tyto otazky prindSfme na daISfch strdn- 
kdch informace o problematice spoledne- 
rto napajeni individudlnich antdn tak, aby- 


chom v§em zdjemcum usnadnili jeho 
amaterskou realizaci. 

Oal§{ kapitoly, nasledujfci za sebou ve 
shode s ndzvem tohoto 6fsla - od anteny 
k prijfmaci - muze fitendr procftat v libo- 
volnem poradf, protoze jsou to vdtSinou 
samostatne celky. 

• • t 

■ Mohu zjednodudit sestavu an- 
t6n pro pFi|em obou programu 
tfm, ie je umfstim na spole£n6 
rahno? Kterd z Yagiho ant6n by 
pro tento u£el byly nejvyhod- 
ndjSi? 

Sdruzen6 anteny 
pro oba cs. programy 

Sestavu ant6n pro b6iny prfjem 1. a 2. 
programu z-jednoho vysfla6e, tzn. z jed- 
noho smeru, Ize zjednoduSit sdruzenfm 


Obr. 7a. Anteny pro prfjem 1. a 2, progra¬ 
mu z jednoho vysftace (III. a IV. pasmo), 
sdruzene pa spolecnem rahnu 


► 



Obr. 7b. Antena pro III. pasmo prijfma 
s vertikafnf polarizacf 
















Obr. 9. Symetri- 
zacnim a transfor- 
madnim obvodem 
je bezny elevator 



obou anten na spole6n6 tehno. Jde o tzv. 
tand6move uspor&d£nl - obr. 7. Tato^ 
uprava je pom§rn§ vyhodn£ zejrrtena 
u anten na III. a IV. p£smo. Pro prljem 
vysllafcu se shodnou polarizaci je antena 
pro pasmo vy§sl (2..program) umlstena 
vpredu a antena pro pdsmo niiSI (1. 
program) vzadu. Jsou-li polarizace obou 
vysllaSu ruznd (napr. pro K8 a K31 na 
JeStedu), tak se vertikainS polarizovana 
antena na p£smo n\H\ umfstl dopredu, 
aby svisty antennl stoz£r nezhoteoval jejl 
sm6rov6 vlastnosti. Pokud je pfivz£jemn§ 
kolnrte polarizaci spole6n6 tehno sdruie- 
nych anten upevndno vzadu (na stoz^r, 
balkdn, okennl tern), tak na poradt anten 
nezaiezf. Snazfme se spISe o to, aby se 
teziSte anteny pribliZovalo upevfiovaclmu 
bodu. 

Sloucit prijiman6 signify obou progra¬ 
ms do spole6n6ho nap£je6e Ize n^kterou 
z pasmovych antennfch vyhybek, popiso- 
vanych v samostatne kapitole (str. 57). 
Vyhybka se umlstl pobllz obou zariSu na 
stoiteru nebo spo)e6n6m rahnp (obr. 8), 
popr. se vestavl pflmo do ochrann6ho 
krytu antennlch svorek jedn6 z anten. 

Uvedenym zpusobem je moine sdruiit 
anteny p^smove i kandlove. Pri dale popi- 
sovanem konstrukfcnlm usporadanl byly 
na spole£n6 rahno sdruieny dv£ uzko- 
pasmova Yagiho anteny pro prljem shod- 
n$ polarizovanych vysilaCO na K7 a K24 
(Petrin). Pfipojena rozrrterova tabulka 
(tab. 1) pak je§t§ informuje o prepocte- 
nych rozmdrech stejnych typu pro K6/K22 
- Hradec Kraiov6 (Kr4sn6), K8/K31 - 
Liberec (JeSted), K9/K29 - Brno (Kojai), 
K10/K31 - Plzert (Kra§ov), K7/K32 - Ban¬ 
ska Bystrica (Sucha hora) a K12/K33 - 
Ustl n. L. (Bukova hora), kdy Ize pou^lt 
obou variant, protoie na K12 je 1. pro¬ 
gram vysNcin s kruhovou polarizaci, coz 
umoinuje prljem horizontainS i vertikairte 
polarizovanou antenou. 

Protoie jde o prosty prepodet rozmeru 
v porrteru ke kmitofitum, je mozne jedno- 
du§e stanovit rozntery i pro jine kombina- 
ce kanaiu. Vychozl roznrterovou informacl 


je popisovana a ovSrena konstrukce pro 
K7/K24, popr. roznrterova udaje vybra- 
nych typu Yagiho anten v [1] a [2]. 

NSkolik slov ke zvolenym typum anten. 
Chteli jsme na spole6n6 rahno sdruzit 
u6inn6 anteny s minimainlm po6tem prv- 
ku tak, aby celkov6 usporadani nebylo 
konstrukdn§ obtiznd, aby to byla antena 
/ehkci, jednoduchd, pouzitefnA ipro pred- 
okennf nebo ba/kdnovou montaz. Volba 
padla na uzkop£smov6 Yagiho anteny 
typu 4Y0,5-0,98 a 7Yt,7-0,98, uveden^ 
v [2]. U dtyfprvkove anteny 4Y0.5-0.98 je 
pouzita variants s max. CZP. V z^sadfe je 
samozrejm€ mozn4 umlstit na spole^n^ 
r&hno.i jin6, napr. prod^vane typy anten. 
S pfihl6dnutim k vy$e uvedenym poza- 
davkum v§ak pokl&dame navrhovan6 re- 
§enl za vyhodn6. Protore se ob6 anteny na 
spole£ndm r^hnu prakticky neovlivrtujl, je 
kazda z nich be.ze zm6n pouziteln£ i sa- 
mostatnfe s nap^ijenlm dvoulinkou 300 Q 
bez transformace a symetrizace nebo 
souosym kabelem 75 Q pomocl puivlnn^ 
transformacnl smyfiky nebo elevatoru. 


Je treba zduraznit, ze jde o anteny 
uzkopAsmovd, optimalizovane na obrazo- 
v6 kmitodty zejm6na prizpusobenlm a £i- 
nitelem zpdtn^ho prrjmu. Tento typ anten 
zv6t$uje selektivitu prljmu, tzn. prisplvd 
k omezenl prljmu ostatnlch nez^danych 
sign^lu a tlm i prlpadn6 intermodulaci na 
vstupnlch obvodech prijlmaCe. Zisk anten 
na vedlejSIch kancilech, zejmena vysSIch, 
se rychle zmenSuje, takze jsou v porovnA- 
nl s bdznymi typy anten mimo urdeny 
rozsah sotva pouziteln^. 
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Obr. 10. ZAkladnt rozmery dvojice anten 
na spolecnem rahnu (a) plati pri uspora - 
dan / skladaneho dipolu a zaridu podle (b) 
nebo (c) 
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Tab. 1. ZAkladnl rozm6ry sdruzenych anten pro prljem obou programii z nekterych 
cs. vysfladu 



Rozmer 

K7/K24, 

Petrin 

K6/K22 

Krasny 

K8/K31 

JeSted 

K9/K29 . 
Kojal 

K10/K31 

KraSov 

K12/K33 
Bukova hora 

K7/K32 
Sucha hora 

111. pasmo 

L'* 

816 

854 

788 

750 - 

720 

665 

816 - 

K6 ai K12 

P't 

258 

270 

248 

237 

228 

211 

258 

(l.progr.) 

L'z 

816 

854 

788 

750 

720 

665' 

816 


P'\ 

50- 

52 

48 

46 

44 

41 ' 

* - 50 


t D1 

750 

784 

718 

688 

662 

611 

750 , 


P2 

258 

270 

248 

237 

228 

211 

258 


t 02 

715 

748 

680 

656 

631 

563 - 

715 


r 

6 

6 

6 

6 

6 

6 

'6 - 


m' 

- 44 

46 

42 

40 

38 

35 

■ * 44 


s 

-100 

-100 

-100 

-100 

-100 

-100 

-100 


L' smycky 

532 

556 

510 

490 

470 

438 

' 532 

IV. pasmo 

Ln 

286 

298 

258 

266 . 

258 

250 •' 

254 * 

K22 az K33 

Px 

150 

' 155 1 

135 

139 

. 135 

131 

133 

(2-progr.) 

Lz 1 

290 | 

300 ‘ | 

259 

268 

259 

251 • 

255' 


; 

30- 

■ 31 ! 

27 

28 

27' 

26- 

' 26 


^01 

272 

281 

243 

251 * 

243 

236 

239 


P 2 1 

' . 175 

180 J 

157 

162 

’ 157- 

’153 

155 ' 


t- D2 

264 

273 ! 

236 

244 

236 

■ 229 - 

232 


P 3 

246 

254 

220 

227 - 

220 

* " 215 

' 217 


i D3 

260 

269 

232 

240 

232 v 

'225 

228 ■ 


Pa \ 

196 

203 

176 

181 

176 

171. 

173 


3 
—1 

262 - 

271 

234 

242 . 

234 

-227 

230 * 


P 5 

256 

265 

230 

237 

230 

223 

226 


I 05 

260 

269 . 

232 

240 

232 

225 

228 


( 

4 

4 

.4 

4 

4 

4 

4 


m 

28 

28 - 

25 

25 

25 

1 - 25 

' 25 


T 

16 

16 

16 

16 

16 

16 

16 . 


L smycky 

193 

. 205 

178 

183 

178 

174 

■ 

176 


Oznacent rozmervi viz obr. 10. Vsechny rozmery jsou uvedeny v mm. Rozmdry platt, i kdyz $e anteny poutiji samostatne. Ddlky symetrizacnich 
smydek/i7 plat! pro souose kabely s plnym PE dielektrikem/ = 0,66 (napr. VCE0Y 75-3,7). 
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Obr. 11. Vykresy zAricu 
pro III. pAsmo (a), IV. p&s- 
mo (b) $ pfipojenou za¬ 
kladni deskou ochranne- 
ho krytu 


sm 



ZIC 


J±A- 






a) 


' zakladni deska krytu y 
deska soucastek v / 

kryt/ 1- 


Jistou nevyhodou tandemovaho uspo- 
radani je omezena moinost individuaini- 
ho nasmerovani kaidd z anten. Za jistych 
pomdru na prenosovd trase vysilac ^ 
prijimad nefnust byt optirndlnf nasnrtero- 
v£nf obou anten totoznd. Jde o pripady, 
kdy se sm§rovAnim snaiime potladit ruSi- 
vy obraz. Konednd orientace anteny v ta- 
kov6m pripade neddva maxim&lnf napdti 
na pFijimandm. kmitodtu, ale vzhledem 
k dostatednd stle pole je signal jeStd dosti 
silny. Jde-li v tomto pripadd o potlafceni 
ruSivdho odrazu na 111. pdsmu, pak u smd- 
rovdjdi antdny pro pasmo IV mu£e toto 
smerovani mimo maximum zpusobit \\i 
nepFijemnd zmendeni signdlu. Za tako- 
vych pomdru neni sdruienf obou anten na 
spolednd. r^hno vyhodou. V druhdm pri- 
padd, kdy zamdrnd smdrujeme antenu 
mimo maximum prijmu v pdsmu IV., se to. 
na SirSim diagramu antdny pro pasmo III,- 
prakticky.neprojevi. 

Obe antdny jsou vybaveny symetrizac- 
nimi a transformadnimi dleny pro napdje- 
ni souosym kabelem. U anteny na III, 
pasmo je ,u2ito bdineho eievdtoru na 
feritovdm tdlisku. Elevator na IV. pdsmo je 
navinut podobnd na tdlisku z drganickdho 
skla [4], [1], Jeho rozmdry nejsou kritic- 
ke (obr. 9). Mfsto bile miniaturni dvoulinky 
2x 0,4 mm Cu je moino pouiit i dvouba- 
revnd dvoulinky, odtrzend z pdskovdho 
vodide s plnymi jddry typu PNY 
8x 0,5 mm az 30x 0,5 mm (viz kap. o na- 
. pajedich). 

Kaidou z anten je mozno napdjet souo- 
-sy/ri kabelem i pFes.bdinou pulvlnnou 
kabelovou symetrizadni smydku. Jeji roz- 
* mdry jsou uvedeny v tab. 1. 

Pfi napdjeni obou anten spolednym 
souosym napdjedem je nutnd pouiitslu- 
6ovad. NejvyhodndjSi je jednoduchd pds- 
movd antdnni vyhybka, sloiiena z horni 
propusti pro IV. a V. pdsmo a z dolni 
propusti pro pasmo I. azill. Pripojit anteny 
ke spoledndmu napdjedi muieme i sludo- 
vadem, ktery je pFisludenstvim 6s. barev- 
nych televizoru. 

Umfstf-li se.tento slu6ova6 poblfi ante¬ 
ny, je nutnd jej-chrdnit vhodnym krytem 
proti pov6trnosti. Protoie obsahuje i oba 
symetriza6nf 6leny, odpadA symetrizace 
u anten, a k nap^jeni Zciri6u se pouzijf 
ktetk6 useky dvoulinky 300 Q. Problema- 
tika slu6ova6Ci, antennfch vyhybek, roz- 
bo6ova60 se probite samostatnes na str. 
55 az 66. 

Konstrukce je dosti jednoductte. Z4- 
kladni rozm6ry jsou z?ejm6 zobr. 10 a tab. 
1. Jednotliv6 prvky, o prum6ru t = 6 mm 
a t = 4 mm jsou primo vetknuty do kovo- 
v6ho tehna T = 16 x,1 az 2 mm (nebo 
□ 16 x 16 mm) a zajiSteny jednoduchou 
pru^nou pFfchytkou (viz str. 72), ktete 
umozftuje jednoduch4 sestaveni anteny. 
Prvky Ize do tehna upevnit i jinym zpuso- 


46 m 


bem (zadFenim, zalepenlm apod. [1 ]), Tvar 
a rozm6ry z4ri6e a jeho upevnSm jsou 
zn4zorn6ny na obr. 11a, 11b. Prfchytka 
zArifie, kterou se sou6asn6 upevhuje o- 
chranny kryt antennfch svorek, je sp^jena 
z cfnovan6ho plechu tlouSfky-0$ az 
1mm. Prfchytky obou z£fi6u jsou shodne. 

Ochranny kryt antennich svorek je na- 
vrzen tak, aby nebyl zbyte6n6 rozmdrny 
a dobre chr&nii misto nap^jeni pred pov6- 
trnostnfmi viivy (obr. 12). ZAkladnf izola6- 
nl deskou krytu jsou provledeny §rouby 
M4 x 25 mm, ktete jsou pFfvodem i upev- 
n6nim nap^jenych koncO z£ri6e. Uvnitr 
krytu je jimi upevndna izolacni desti6ka 
s napajeoini obvodem (obr. 9,11,12,13). 
Rozmfiry ochrann6ho krytu jsou v podsta- 
t6 dAny velikostt vffika (ze spraye), ktere 
bylo k dispozici. Upevn§ni vifeka zajiSfuji 
vystupky v jeho pruzni§m okraji, ktete 
zapadaji do dteiky v zakladni desce. 
Ochranny kryt (zakladni deska) je upev- 
n6n k prichytce z£fi6e Sroubem, ktery 
sou6asn6 uzemhuje stfndnf napaje6e - 
souoseho. kabelu ^ na kovovou kostru 
anteny. Kryty obou zari6u jsou stejn6. 

Popisovanou konstrukci ochranneho 
krytu je moine pozm6nit podle vlastnfch 
moznosti. Dulezite je zabtenit vnikanf, 
popr. hromadeni vody v prostoru, chtenfe- 
nem ochrannym krytem., 

Po sestaveni anteny pokryjeme vSech- 
ny §roubovan6 spoje vrstvou Resistinu. 

Protoie jde o uzkopasmov£ anteny, je 
zadouci dodrzet pFepo6ten6, nebo v tab. 1 
uvedena roznrtery s v^tei presnosti nei 
u bSinych typu TV anten. Tolerance delek 
prvkCi by nem6ly byt v6tSi nez ±1 mm. Pro 
snadnejaf realizaci v§ak majf v naSem pri¬ 
pade vSechny anteny v tab. 1 stejny prii- 
merprvku. Proto jsou u anteny pro K33jir 
korigovany (zkteceny) d6lky prvku 
s ohledem . na jejich menSf . §tfh- 
lost pri konstantnim prumaru / = 4 mm. 
U-teto anteny vychazi prepo6tem z roznrte- 
rCi- anteny pro K24 prunrter prvku 
t = 4 x 0,873 = 3;5 mm (0,873 je koefici- 
ent pro prepo6et rozm6ru z K24 na K33. Je 
to podfl kmito6tu 495,25 a 567,25 MHz). 
MenSi Stfhlost prvku o prCmrteru 4 mm na 
K33 (L/t = 60) proti Stfhlosti na K24 
(L/t = 68) vyiaduje zktetit prvky asi 
o 0,5 % (0,995) prepodtem stanovene del- 
ky, coi 6inf tem6F 1,5 mm. Prepo6ten6 
a korigovan6 d6lky jsou v tab. 1 zaokrouh- 
leny na cele mm sm6rem k nizSim hodno- 
tam, tzn. kratSfm ddlkam prvku. Pfi ma- 
lych odstupech kmitoctO, kdy se korek- 
cni soudinitel zmenSuje pod 0,5 %, 
zttecejf i.u uzkopasmovych - jednokana- 
lovych anten korekce prakticky vyznam. 

U 4prvkovych anten pro III. pasmo byly 
korigovany daiky prvku jen u anteny pro 
K12. Soudinitel pro prepodet rozm6ru 
z K7 dim 0,82, tak2e na K12 vychazi 
pFepodtem prumfer prvku ji* jen 5 mm. 
Zmdna Stfhlosti ze 125 u anteny pro K7 na 
102 u anteny pro K12 (pfi konstantnim 
/ = 6 mm) vyzaduje zktetit prepodtend 
ddlky tak6 o 0,5 %, coz dini temSr 3 mm. 
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Obr. 12. Vykres ochranneho krytu se 
zakladni izoladni deskou 



Obr. 13. Deska soudastek. Diry pro privo - 
dyz&ride must byt shodne s obr. 12. Spoje 
mohou byt zhotoveny na desce s plosny- 
mi spoji nebo vodidi . S vyjimkou zdklad- 
ntch rozmeru obouzaridu (L 2t m)je mozno 
povazovat ostatnf rozmdrovd udaje na 
obr. 11 za informative 



(V praxi postaCi vychazet ze Stfhlosti 
1. direktoru.) 

Podrobn6j$i informace o korekcich d6- 
lek prvku v zAvislosti na jejich Stihlosti 
jsou uvedeny v [1], Jak jiz bylo uvedeno, 
jsou rozmSry odvozeny z udaju pro ant6ny . 
4Y0,5-0,98 a 7Y1,7-0,98 [2]. Zatimco u an- 
t6ny 4prvkov6 se rozm6ry od puvodnich 
udaju na str. 9 [2] neliSi (az na chybu 
v souctu rozXetl - spr6vn6 tarn ma byt 
L c = 0,342/1), jsou u 7prvkove ant6ny dva 
prvky o n6co krat§i: L 2 = 0,478A 
a /-di = 0,451 Tato korekce vyplynula 
z m§Feni n6kolika vzorkO pro ruzn6 p^s- 
ma. Sou6asn6 se prok6zalo, 2e vSechny 
rozmSry nyni v.yhovt i pri u2iti kovov6ho 
rahna at do T ~ 0,0251 Z6d6me 6ten6Fe, 
aby si udaje v ,,Rozm6rov6 tabulce .. 
v AR rady B, t. 1/82 v tomto smyslu 
laskave opravili. 


Elektrick6 vlastnosti ant6n 

Elektricke vlastnostfant6n a jejich pru- 
b6h v z6vis!osti na kmitofitu odpovidaji 
uzkopasmov6mu charakteru obou anten. 
Pfizposobenf i dinitel zp6tn6ho prijmu 
jsou v obou pFipadech optimalizovany na 
obrazove kmitodty, jak je vid6t i z udaju 
v; tab. 2, v niz jsou uvedeny obvykle 
sledovane parametry, tzn. uhty pFijmu pro 
pokles nap6ti o 3dB a 10 dB v obou 
rovin6ch (0 3E , @ 3H , £?ioe), CZP - Sinitel 
zpStneho prijmu ze sm6ru 180°, (JPL - 
cinitel postrannich laloku v obou rovi- 
n6ch, CSV - 6'initel stojatych vln^vztazeny 
na 300 Q a m§reny na svork6ch z6Fi6u 
a Ga - zisk proti dipolu A/2 na obou 
obrazovych kmito6tech. ( 


Sm6rove diagramy obou ant6n, sejmu- 
16 na obrazovych kmitofctech, jsou na obr 
14. 

Stejne vlastnosti budou mit na odpovi- 
dajicich kmitoitech i vSechny ostatni an¬ 
teny uveden6 v tab. 1, popF. odvozen6 
(prepo6ten6 v pomferu kmitoctO) z ant6n 
pro K7 a K24. Znovu pFipominame, le 
ant6ny jsou ;,rialad6ny ostre", tzn. ze na 
sousednim kan6lu pFedevSim nad pracov- 
nim pasmem se jejich vlastnosti znateln6 
zhorSuji. ZhorSeni na sousednim kan6lu 
pod pracovnim p6smem je vyrazn6 menSu 
Kdo by chtel ziskat sm6rem k vySSim 
kmitofitum jistou rezervu, muze zkr6tit 
vSechny prvky asi o 0,5 ai 1 % jejich d6lky, 
tj. asi o 1,5 mm na III. a o 3 mm na IV. 
p6smu. 


Souhrn 

Podrobny popis ov6renych ant6n, ur- 
cenych pro b6iny pFijem obou 6s jjrogra- 
mu v mistech s dobrymi az prum6rnymi 
podminkami na III. a IV, p6smu, m6 usnad- 
nit pr6ci t6m, kteri si anteny zhotovuji 
sami. Tandemov6 uspor6d£ni obou ant6n 
na spole6n6m r6hnu zjednoduSuje jejich 
instalaci, popF. umozrtuje dafSt zptisoby 
umjst6nf. Zhotovenf ant6n usnadhuje jed-■ 
noducha, netradi6nf konstrukce. KaJd6 
z ant6n je pouziteln6 i samostatn6. Ob6 
ant6ny se mohou nap6jet jednim spole6- 
nym nap6je6em pres ant6nni p6smovou 
vyhybku. Hmotnost obou ant6n na rahnu 
0 16x1 mm vcetne upevfiovact'ho trme- 
nuje0,8kg. 


Tab . 2 . Elektricke parametry ant6n Vyhovi b6iny Ctvrtvlnny symet- 

rizadni 6len v cel6m IV. a V. 
pdsmu? 

Ma impedance kabelu smydky 
A/2 vllv na jeji transformadni 
a symetriza£ni vlastnosti? 

Symetrizacm 
(a transformacm) obvody 


Po zavedeni souosych ant6nn(ch vstu- 
pu u televizm'ch-prijimadu se zv6t5uje 
pocet ant6n, nap6jenych jen souosym 
^ kabelem. Prechod ze souos6ho (koaxi6l- 

niho) kabelu, 6ili nesymetrick6ho neboli 
nesoum6rn6ho nap6je6e na symetricky 
vstup b6znych ant6n pro TV a VKV je 
nutno vyreSit tak, aby vyhody souos6ho 
nap6jeni nebyly znehodnoceny. Tento - 
prechod se zabezpefiuje symetriza6nim 
6lenem, balunem, coi je ust6leny v§eo- 
becny n6zev pro symetrizafini fclen, odvo¬ 
zeny z anglickehopa/ance/unbalance. 

Kapitoly o symetrizadnich 6lenech na- 
jdeme t6mer v kaide publikaci o ante- 
nach. I na str6nkach AR se tato problema- 
tika nejednou objevila [3], [4], Jestlize se 
k ni vracime znovu, fiinime tak se z6m6- 
rem, upozornit na n6ktere m6n6 znam6 
nebo nepublikovan6 z6vislosti u balunu, 
zhotovenych z kabelu - presneji z kabelo- 
vych useku urcite d6lky. 

Pro uplnost a pro nov6 zAjemce zopa- 
kujme strucn6 z6kladni pozadavek pri 
spojeni nesymetrickeho nap6je£e - souo- 
s6ho kabelu a symetrick6 anteny. Prost6 
spojeni souos6ho kabelu a anteny'-dipo¬ 
lu (z6fi6e) podle obr. 15 vede 6asto ke 
vzniku povrchovychvprou'du na vnejSim 
stfnicim plasti kabelu. Je'to zpusobeno 
Obr. 14. Smerove diagramy anten 4Y0,5- tim, ze k bodu B je pripojena jednak 

0,98 a 7Y1,7-0,98 ha obrazovych kmito- . polovinazarice s impedanc|Z a /2 a jednak 
ctech kanafu K7 a K24 v rovine prvku, tj. vnej£i plasf kabelu, ktery predstavuje 

v roving E ' rovnez jistou zatez o impedanci Z k . 
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Obr. 15. Prime spojeni souosdho kabelu 
se zAridem usnadhuje prechod antennich 
proudu napovrch vnejSiho vodide kabelu 
a zmensuje udinnost antdny 

Proud / 2 tekouci po vnitrnim povrchu 
stiniciho pl65te kabelu se tedy v6tvi 
v pomeru impedanci ZJ2 a Z k , zatimco 
stejne velky proud /, s opacnou f6zi, 
tekouci vnitrnim vodicem, prechazi 
bez vetveni na druhou polovinu z6ri6e 
o stejne^ impedanci ZJ2. Dusledkem 
toho je, ze antena neni nap6jena syme¬ 
tricky. Polovinu z6rice (dipolu) bude 
napajet proud zmen§eny (vektoro- 
v6) 6 proud, ktery tede po povrchu kabelu. 
Povrch kabelu ;bude vyzaFovat a protoze 
polarizace tohoto z6reni je v6t6inou kol- 
ma na polarizaci vlastni ant6ny, bude 
takto vyz6ren6energieztr6tov6. Nesymet- 
rick6 hap6jeni obou polovin dipolu se pak 
mu2e projevit rovn6i defor'maci sm6rov6- 
ho diagramu - „§ilh6nim“ anteny. 

Problematiku balunu zatim vysv6tluje- 
me z hlediska ant6ny vystlaci. Vyhovuje to 
zd6nliv6 lepe na§im predstav6m, a to 
i v jinych oblastech ant6nni problematiky. 
Z hlediska anteny prijimacise nesymetrie, 
zpCisoben6 primym spojenim souos6ho 
kabelu a ant6ny, muze projevit stejn6 
neprizniv6; Sm6rov^ni ant6ny nemusi od- 
povidat predpok!6dan6mu, popr. nemusi 
byt totozn6 s osou ant6ny, protore sm6ro- 
vy diagram budedeformovin nesymetric- 
kymi proudy v obou polovin6ch dipblu. 
Prijimat bude i povrch kabelu, tak*e pre- 
nosovy proud po vnitrnim povrchu stinici¬ 
ho pl6St6 bude soufitem i6danych a nei6- * 
danych proudu. Konefiny efekt mu^e byt 
jeSte ovlivn6n vz6jemnou impedanci 
obou polovin dipolu a povrchu kabelu. 
Souvislost vSech vlivu je natolik slozit6, ze 
predem nelze s jistotou odhadnout, do 
jake miry se zmen§i ufiinnost pFenosu bez 
pouziti balunu. Uplathuje se zde napr. 
delka nap6je6e, zpusob upevn6ni nap6je- 
'6e ke sto26ru nebo r6hnu ant6ny, d6lka 
stoz6ru apod, V ndkterych pripadech do- 
konce neprin66i pouziti balunu prokaza- 
telnou vyhodu. Jde-li v§ak o prechod mezi 
souosym kabelem a vlastnim z6Ficem, je 
z ant6n6rsk6ho hlediska pouziti balunu 
zpravidla nezbytn6. 

Ukofem balunu je tedy zamezit vzniku 
povrchovych proudu - tj. pFijem povr- 
chem stiniciho pl65t6, a zabezpedit sy- 
metrii proudu v obou polovin6ch z6Fi6e, 
Neshoduje-li se impedance anteny 
s impedanci nap6jece-souos6ho kabelu, 
je uceln6 pouzit ba/un transformadni, 
ktery soucasn6 se symetrii zabezpedi i im- t 
pedan6ni pFizpusobeni v pFislu6n6m 
pom6ru. 

Krit6riem pro rozd6leni, : ’hodnoceni 
a pouziti balunu je kmitodtov6 z6vislost 
jejich symetrizafinich a impedanfinich 
vlastnosti. Do. zv(6stni kategorie radime 
baluny 5irokop6smove, jejichi symetri- 
zatnl} impedanfini vlastnosti jsou prizni- 
v6 ve velmi §irokych mezich kmitoctu. 

Nemu2eme zde probrat vSechny pFed- 
stavitele jednotlivych skupin, i kdy^ by to 


B/2 

86 


tzxtrmm Amo; 


47 





a) b) 


Obr. 16a. Baiun X/4 - zkratovany usek 
para le In (ho vedeni pusobl jako symetri¬ 
zadni obvoda vysokofrekvencnd oddeluje 
povrch vnejdiho vodide 

Obr. 16b . Symetricka konstrukce balunu 
je zadouct na nejvydsich kmitodtech 

bylo zajimavd. Ve shodd se zamdrenim 
tohoto disla AR.se proto soustredfme jen 
na baluny kabelovd, ktere muzeme s do- 
statednou pFesnosti zhotovit amatersky 
i bez mdFicich pFistroju. 


Ctvrtvlnny balun 

Nejjednoduddim symetrizadnfm obvo- 
dem je nestlndny balun X/4 . VytvdFi jej 
zkratovand dtvrtvlnnd vedeni, pFipojend 
paralelnd k symetrickd zatdiovaci impe- 
danci - antene, dipdlu (obr. 16a) v bodech 
A a B. Jak vime, md zkratovane vedeni 
delky A/4 na' odpovi'dajicim kmitodtu 
velky, teoreticky nekonecny odpor, 
takze ucinnd odddfuje vnejdi povrch na- 
pdjece s impedanci7ka zabranuje vzniku 
povrchoyych proudu. 

Vyznamnou vlastnosti balunu X/4 je 
kmitodtove nezavislA symetrie, coz zna- 
' mend, le symetrizuje v neomezendm kmi- 
todtovdm pdsmu. Podminkou pro dodrze- 
ni elektrickd symetrie i na nejvyddich 
kmitodtech pdsma UHFjesoumdrnd kon¬ 
strukce, pFibliiujici se uspfoFdddni podle 
obr. 16b. Antdna je napdjena souosym 
kabelem uvnitF jednoho z vodicu tvoricich 
balun. Vdtdinou je vdak sam napdjeci 
kabel (jeho stinici pldSf) ddsti balunu. 
Druhy vodic balunu o stejndm prumeru 
byvd vdtdinou vytvoren z vndjdiho stinici- 
ho plddte tdhoz kabelu. Pri praktickd 
realizaci je tFeba vdnovat pozornost o- 
chrand vSech spojO pred povdtrnosti a za- 
tekdnim vody (krytem, ndtdrem). Kromd 
kmitoctovd nezdvisle symetrie md tento 
obvod i znacnou impedandni dirokopds- 
movost, kterd je zdvisld na charakteristic- 
ke ‘impedanci Z B symetrickeho vedeni. 
tvoFiciho balun. Cim vdtdi je tato impe¬ 
dance, tim mend ovlivfiuje balun impe¬ 
danci pFipojend zateie - antdny. Graf na 
obr. 17 plati za predpokladu, ze se impe¬ 
dance zdteze shoduje s charakteristickou 
impedanci kabelu, kterd je*75 Q. Jednotli- 
vd kFivky pak uddvaji maximdlni CSV ria 
okrajovych kmitodtech ndkolika ruznych 
pasem. Sirka pdsma A? se pri tom uvazuje 
podle vzorce 

A f = -- ml n 100 %. 

• max 4- * min 

“2 

Je-li tedy dirka pdsma 100 %, je rozdil 
krajnich kmitodtu (7 mw - f m in) rovny stFed- 

nimu kmitodtu/ s * - min pdsrna (napF. 
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Obr. 17. Vliv impedance (Z B ) symetrickeho 
paralelnlho vedeni, tvorfciho balun, na 
prizpusobeni. Krivky uddvaji max. CSV na 
okrajovych kmitodtech nekoiika pasem 
a piatf za predpokladu, ze impedance 
zateze (Ft) je shodna s impedancisouose- 
ho kabelu (Zo) a je 75 Q 

pri f % =.300 MHz je stoprocentni diFka 
pasma od 150 MHz do 450 MHz). 

Impedance Zb symetrickdho vedeni 
tvorfciho balun je’ddna pomerem df D. 
Je-li napr.£> = 2d, je mezera mezi obdma 
vodici balunu rovna prumdru d a charak- 
teristicka impedance symetrizacniho ve¬ 
deni je asi 157 Q (s vodidi kruhoveho 
profilu). To je dostatefine velka impedan¬ 
ce, ktera prakticky neovlivni impedanci 
dobFe pFizpusobend zdtdie, pribliiujici se 
75 Q na krajich pdsma A/ = 25 az 50 %. 

Balun X/4 je tdz udinnym parafeln/m 
prizpusobovaclm obvddem t&ch anten , 
ktere majl opadny prubdh reaktandnt 
slozky impedance, nez samotny balun. 
Tzn. antdn s kapacitnim charakterem na 
nizdich kmitodtech pdsma a indukdnlm 
charakterem na vydSich kmitodtech pds¬ 
ma (nap?, jednoduchy dipolA/2). Paralel- 
nim spojenim dipolu a balunu se mohou 
tyto reaktance vykompenzovat a vysled- 
kem je impedance s pFevladajici odporo- 
vou slozkou v SirSim kmitodtovdm pasmu. 
Tyto operace se vetSinou vymykaji ama- 
tdrskym mo^nostem, protore pFedpokla- 
daji mdnd bdznd mdFici pristroje. 

Muieme tedy shrnout: balun A/4 je 
jednoduchy obvod, symetrizujici v neo- 
mezendm pdsmu. Md i pFiznivd vlastnosti 
impedandni, Transformuje impedanci 
v pomdru 1:1, tj. zachovdvd charakteris¬ 
tickou impedanci napdjede. V oboru TV 
anten se pou2ivd prevdznd pri napdjeni 
nekolikaclennych antdnnich soustav, 
v mistech paralelnd spojenych napdjedu 
dildich antdn. 


Kabelovd smydkaA/2- 
transformadni balun 

. POlvInnd kabelovd smycka je snad nej- 
jednoduddi a nejlevndjdi transformacni 
a symetrizadni obvod. Jeho ndvrh a zhoto- 
veni je proste. Nevyzaduje zddnd vypodty, 
postadf zmerit a ustrihnout kus napdjede 
elektrickd delky A/2. Navzdory popularity 
smydky neni vdtdinou zndm vliv impedan¬ 
ce vedeni tvorfciho smydku na transfor¬ 
madni, impedancni, symetrizadni a fdzove 
vlastnosti v urditdm kmitodtovem pdsmu. 

Vysvetleme pro uplnost nejprve funkci 
tohoto obvodu. Cinnost je zalozena na 
zndmych vlastnostech vedeni A 12, ktere 
transformuje impedanci v pomeru 1 : 1 
a obraci fdzi vf napetio 180°. Na napdjedi 

- vedeni s charakteristickou impedanciZo 

- nevzniknou stojatdr vlny, pokud je za- 
koncen odpovidajici impedanci - dinnym 


Zo Zo 



Obr. 16: Princip dinnosti pulvlnnd trans¬ 
formadni a symetrizadnikabefo ve smydky 


odporem R, pfiderinzZ 0 = fl (obr. 18a). 
Odpor R Ize nahradit dvdma paralelnimi 
odpory 2R (obr. 18b). Odddlime-li jevede- 
nim (souosym kabelem) o deice A 12 (obr. 
18c), zustdvd napajedzakonden.tzn.dob- 
Fe prizpusoben jen na kmitodtu/, odpovi- 
dajicim tdto vlnovd ddlce. Protoie vedeni 
teto delky transformuje impedanci beze 
zmdny, jevi se na kmitodtu f oba odpory - 
kaidy o hodhotd 2B - opdt jako dvojice 
paralelnich odporu, s vyslednym odpo¬ 
rem R. Vedeni A/2 tedy impedanci ne- 
transformuje na jinou, ale otddi jen fdzi 
napdti o 180°. Vzhledem ke spolednd 
zemi obou odporfi jsou oba jejich ^^ivd" 
konce napdjeny v protifdzi, takze schema 
z obr. 18c muzeme pFekreslit podle obr. 
18d. Napeti v bodech 1 a 2 pfipojenych 
k odporu 4 R, pFip. k symetrickd antend - 
dipolu - jsou navzdjem v protifdzi, dimi je 
splndna podminka pro sprdvnd napdjeni. 

Stred odporu 4R nemusi byt uzemnSn; 
oznadeni zemd md znazornit, ze stred 
odporu - zdtdze je na.nulovem (zemnim) 
vf potencidlu. V praxi byvd zatdzi zpravid- 
!a sklddany dipbl, t ,uzemndny“ uprostFed 
nenapdjendho vodifie na rdhno antdny. 

Splndnim podminek pro impedanCni 
prizpusobeni pri transformaci v pomdru 
1 : 4 (obd poloviny zatd^ovaci impedance 
jsou shodne a elektrickd ddlka smydky je 
pFesndA/2) jsou na tomtdz kmitodtu spl- 
neny i podminky pro symetricke napdjeni 
antdny. PFedpoklddaji se samozrejm^ 
krdtkd spoje, zvIaStd mezi vnitfnfm.vodi- 
dem napdjeciho kabelu a smydky. 

. Pri praktickem vyuziti tohoto transfor- 
macniho balunu nds zajimd SiFka kmitod-, 
tovdho pdsma, v niz zOstanou zachovdny 
pFiznive transformadni a symetrizafini 
vlastnosti. 

Diky vzorcum pro vypocet vedeni 
je moznd vydetrit, jak se tyto vlastnosti 
mdni se zmenou kmitodtu a jak se m6ni 
s charakteristickou impedanci souosdho 
kabelu, tvoFiciho balun - smyckuA /2. Pro 
.impedanci napdjede Zo - 75 Q a impe¬ 
danci antdny Z a = 300 Q. jsme vypodetli 
a upravili do grafu pro p.raktickou potFebu 
a pro posouzeni ruznych moznosti vliv 
impedance kabelu Z s , tvoFiciho smydku, 
na prizpOsobeni a symetrii v zavislosti na 
kmitodtu (SiFce pdsma v %). KFivky uddvaji 
max. CSV (obr. 19a), nesymetrii antennich 
proudu (obr. 19b) a jejich fazovy rozdil 
(obr. 19c) na okrajovych kmitodtech nd- 
kolika ruznych pasem Af v %. . 








fazovy rozdil proudu 


Jedine tehdy, je-ii balun zakonden opti- 
malm' impedancf, je moinf poznatky zo- 
becnit a vzfjemne porovnat ruznf typy 
obvodu. Cim vice se pak v praxi impedan¬ 
ce antfny priblizuje uvazovanf impedanci 



a) 



b) 
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Obr. 19. Vliv impedance kabelu tvorfcfho 
smycku X/2 na pfizpusobenf (a), symetrii 
antennfch proudu (b) a rozdfl fazf vzhle- 
dem k 180° (c) pro nekoiik kmitodtovych 
pasem. Krivky udavaji max. CSV (a), nesy- 
metrii antennfch proudu vdB(b) a rozdfl 
fazf ve stupnfch (c) na okrajovych kmito- 
ctech neko/ika pasem a platf za predpo- 
k/adu, ze impedance zateze je dtyrnasob- 
ni vzhledem k charakteristickd impedan¬ 
ci napajecfho souosehokabelu (4R = Z 0 ) 


300 Q, popf. dim je antf na dirokopf smo- 
v6j5f, tzn. iim mendi CSV ma v uvazova- 
nfm pfsmu, tim lepe se udaje krivek na 
obr. 19a az c shoduii se skutednosti. 

Namfrenf udaje CSV s pfipojenou an- 
tfnou byvaji pochopitelnf vftdi, protoze 
antfna nemf impedanci 300 Q, popf. 
CSV = 1 v celfm pfsmu. Skutedny udaj je 
zhruba soudtem CSV zakondeneho balu- 
nu a CSV vlastni anteny zmendenym o 1. 
(Napf. 1,4 + 1,6 = 3-1=2.) Za jistych 
podminek mu*e reaktance balunu kom- 
penzovat reaktanci antfny, takze vysled- 
nf pfizpusobeni je velmi, dobrf. Tento 
zpusob, bfzny v profesionalni antf nf fskf 
praxi, se vdak vymyka amatfrskj'm moz- 
nostem, protoze vyiaduje presnf mffit 
impedance odpovfdaji'cfmi prfstroji. 
V amatfrskych podminkfch by proto me- 
lo byt vudcim hlediskem pouziti anten 
s minimalnim CSV, aby se udaje podle 
kfivek pfiblizovaly skutednemu stavu. 

Zfvfrem je tedy mozno shrnout: . 
Impedandnf SirokopAsmovost transfer- 
madnfho balunu se smyckou X/2 bude 
neomezena, bude-li impedance kabefu 
tvorfcfho srhydku polovinou zatezovacf 
impedance Z+ (V nadem prfpadf, kdy 
Z a = 300 Q by mf lo bytZ s = 150 Q.aby se 
na vdech kmitodtech jevila polovinazftf- 
ze Z a /2 = 150 Q, napfjenf pres smydku 
A/2,jako prizpusobenf.) Pri celkovfm na- 
pajeni kabelem o impedanci Z 0 = 75 Q 
bude pfizpusoben cely obvod, protoze na 
vdech kmitodtech budou vyslednou zatf- 
zovaci impedanci stfle tvofitdva paralelni 
odpory 150 Q.)Menif i vet§fimpedanceZ z 
zmen§uji impedandnf Sirokop&smovost 
balunu. 

Nejlepdi symetrie v sirdim kmitodtovem 
pfsmu se naopak dosahuje pH malych 
impedancich kabelu smycky A/2, popf. 
u antfn s vftdi impedanci. 

Volt a impedance Z 6 je proto kompro- 
misem mezi pozadavky na vyhovujfcipfi¬ 
zpusobeni a dostatednou symetrii na kraj- 
nfch kmitodtech daneho pasma. Impe¬ 
dance kabelu, tvorfciho smydku A./2 tedy 
nemusi byt shodnf s impedanci napf jece 
anteny. 

Pffktad: Omezime-ii max. nesymetrii na 
3 dB Mz = 1.41) a max. CSV na 2 (CSV 
prizpusobenf smyCky"! .4, CSV samotnf 
antfny 1,6), muieme pri ffzovem rozdilu 
12° pouzit na zhotoveni smyfky souosy 
kabel o impedanci 15'Q v pfsrriu 25 %. 
Protoze vy§e zvolenf omezujici kritfria 
jsou dosti pfisnf, Je mozno provozovat 
tutez smydku i v firfim kmitobtovem 
pfsmu. 

Bfznf u^'vane symetrizafim'.a transform 
ma6ni obvody navinute na feritovych jfd- 
rech, tzv. elevatory; byly podrobne popsf- 
ny vAR B, 6/5/1979 [3]. 


Kabelovy balun X /2 bez transformace 

Symetrizace bez transformace, kdy na 
vystupu z balunu zustavf zachovf na pti- 
vodni impedance napfjeCe, se nejjedno- 
dufeji resf .ctvrtvlnnym balunem - viz 
str. 48, ktery je impedandne pomfrne 
firokopf smovy a zarutuje kmitobtovf ne- 
zfvislou symetrii. Trochu obtiznfjfi je 
snad jeho zhotoveni. Na niifich kmitofi- * 
tech, tzn. u delfich usekuA/4, je nutno 
stabilizovat rozte6 vodi6u tvoricich balun 
izoladm'mi rozperkami, na vySSIch kmi- 
toitech (pasmech UKV) je iadouci vylou- 
6it vhodnou konstrukdni upravou nesy¬ 
metrii, k niz dochfzi vlivem zkratovfspoj- 
ky na konci balunu a dlouhym vyvodem 
vnitrniho vodice napfjeciho kabelu u svo- 
rek anteny. Mimoto je nutne chrf nit pred 
korozi a zatfkanim vody obnazene stinfni 


Z 0 symetricky 



Z 0 nesymetricky 


Obr 20. Kabelova smycka X/2 doplriena 
symetrickym transfermatorem X/4 pusobf 
jako bafun bez transformace 


v mistf zkratu s pomocnym vodidem 
balunu. v 

V uiSich kmitodtovych pfsmech je vdak 
mozne vyfedit symetrizaci bez transfor¬ 
mace jiz popisovanym transformadnim 
balunem A/2 - kabelovou smydkou A/2, 
doplnfnou symetrickym transformato- 
remA/4 podle obr. 20. Touto upravou se 
4x vftdi impedance na vystupu samotnf 
smydkyA/2 pretransformuje zpft. na pu- 
vodnt impedanci napfjede, pokud budou 
mit vdechny kabelovf useky stejnou im¬ 
pedanci jako napf jed. Vysvftleni je jedno- 
duchf. Pri poiadavku, aby Z a = Zq potre- 
bujeme, aby dtvrtvlnny transformftor mdl 
impedanci 


Z, = Vi^To = 2Z 0 . 

Je to odmocnina soucinu vstupni a vy- 
stupni impedance transformftoru A/4, 
pripojeneho za symetrizadni smycku, kte- 
ra mf jiz na vystupu impedanci 4T 0 . 
Zadanf impedance 2Z 0 , popr. 150 Q, je-li 
Z 0 = 75 Q, je vlastnf impedance stinfnf- 
ho symetrickfho vedeni vytvorenfho vni- 
trnimi vodidi obou useku A/4 z kabelu 
o impedanci 75 Q. 

i kdyi se na prvni pohled zdf kombina- 
ce nekolika kabelovych useku konstrukd- 
n£ sloiitf jdi, je mozne usporfdat oba ob¬ 
vody velmi jednoduSe, upevnime-li konce 
kabelovych useku na spolecnou ; ,svor- 
kovnici 1 * nebo zemnicf plsek objfmka- 
mi podle obr. 21. Misto smydkyA/2zhoto- 
vime smydku o df Ice 3/4A, kterou doplni- 
me dalSim usekemA /4. Cele usporfdfni je 
vlastne obdobou zjednodudeneho kruho-. 
veho slucovace, popisovaneho nastr.64. 



■ 
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Obr. 21. Kabefovy balun bez transformace 

schema zapojenf kabelovych useku na 
spolecne svorkovnici 





Budou-li oba kabelova useky (3/4A aA/4) 
zhotoveny z napajectho kabelu, objevi se 
na symetrick^m vystupu puvodnf impe- 
danceZo. 

Protoze v z£sad6 nezaiezi na impedan¬ 
ci kabelu, tvoficiho sym6ku X /2, je motn6 
ovlivnit velikost vystupni impedance pou- 
iitim kabetu s jinou charakteristickou 
impedanci pro oba kabelove useky. Po¬ 
rn ocfvySe uvedeneho vzorce zjistime, te 
na symetrickem vystupu obou obvodu 
dostaneme impedanci 33,3 Q, budou-li 
oba mit oba useky impedanci 50 Q. Bude- 
li kazdy z useku tvoren dvojici paralelm'ch 
kabelu s impedanci 75 Q, dostaneme na 
vystupu 18,75 Q. Pouiiti kabelu s menst- 
mi impedancemi k dosazeni vetSich 
transformafinich pomdrii zuzujepouiitel- 
n£ kmito6tov6 pasmo. 

Predchozi dva prtklady nejsou ovSem 
ve shodfc s nadpisem teto kapitoly - 
kabelovy balun X/2 bez transformace. 
Popisovariy balun se v£ak vfetSinou pouii- 
v& ve shod£ s nadpisem - bez transforma¬ 
ce. Chtfcli jsme jen ukazat na dalSt moi- 
nosti, kter6 obvody a kabely poskytuji. 


V katalogu souosych kabelu 
n. p. KABLO-Bratlslava se uvadi 
58 druhO. V obchodni siti se ]ich 
velmi sporadfcky objevuje asi 
p&t. Z jakych hledisek m&m po- 
suzovat Jejich pouzlti pro ph'jem 
televize? 

Jak bych v amattrskych pod- 
mtnk&ch zjistil impedanci ne- 
zn£m6ho souoseho (koaxiaini- 
ho) kabelu? 


Vf nap6je£e - 
souose (koaxiftlni) kabely 
(a „dvoulinky“) 


Neni nutne zdOrazftovat,. 2e souos6 
kabely jsou dnes nezbytnou 6asti preno- 
sove trasy mezi antanou a pfijimafcem. 
S rozvojem barevne televize se zv6tSuji 
poiadavky na kvalitu pfenosu, coz zako- 
nita vede k rozvodu souos^mu (koaxiaini- 
mu), jako vhodnemu, ucinnamu a jedno- 
duchemu zpusobu napajeni. Napajeni 
dvoulinkou ztraci vyznani; i kdyiza jistych 
podminek muze i nadaie da vat uspokojiva 
„ vysledky. Pri prijmu a sludovani ndkolika 
programu, v6etn£ rozhlasuVKV, se vSak 
bez souosych napijeCu neobejdeme. 
Proto jim vdnujeme nasledujici odstavce. 
Vf elektricka vlastnosti souosych kabelu 
—jsou d&ny rozm^ry, konstrukci a materia- 
lem obou vodidu ~ vnitrm'ho a vnajSiho 
(stin5ni) a materi&lem dielektrika. 


Impedance 


je zakladnim charakteristickym paramet- 
rem vsech ytvedem. Jetovlastnevf odpor 
nekoneSnS dlouheho vedeni s konstant- 
nimi rozm^ry, jinak fefceno je to cinny 
odpor, kterym musime zakonfcit vedeni 
konefcna daiky, aby se jevilo jako neko- 
necn£ dlouhe, tzn. aby na nem nevznikly 
stojata vlny. 

Impedance je l<mito6tbv6 nezavisia 
a pro souose vedeni se podita ze znamatio 
vzorce 
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kd eD je vnitrni prum6r vn6j§iho vodi- 
Ce, popr. prumar dielektricke 
izolace, 

d prumer vnitmiho vodifie a 

e permitivita (dielektricke kon- 

stanta) prostredi'mezi ob6ma 
vodi6i. 

*Z pom6ru D/d aznamehoe neju2fvan6j- 
§ich dielektrickych materialu snadno od- 
hadneme neznemou impedanci kabelu 
podle udaju v tab. 3. 

Tab. 3 . K urgent impedance souos£ho 
kabelu 


Zq 

■ D/d 

vzduch 

f = 1 

panovy PE 
e = 1,52 

teflon 
£ =2,1 

piny PE 
£ =2,3 

50 

2,3 

2,8 

* 3,35 

3,54 

60 

2,72 

3,42 

4,26 

4,56 

75 

3,49 

4,68 

6,13 

6; 57 

100 

5,31 

7,81 

11,22 

12,6 

150 

12,22 

21,8- 

37,6 

44,6 

1 

■ M 

0,81 

0,69 

0,66 


U dielektrik polovzdufinjch az vzdu§- 
nych (balonkova izolace, polystyr£nove 
kaliSky apod.) se£ priblizuje jednd. 

Zn£me-fi vlastnosti dielektrika, muie- 
me urdit impedancisouoseho kabelu take 
mSrenim kapacity na bezndm nf mCtstku. 
Vychazi se ze vzorce pro kapacitu kabelu 
o ddlce 1m., 


. C- 


takze 


nebo 


24,1$ D 24,1$ 

—zT^ 10 = 

d 

Zo = ■ 


log 


3326VF 


Z 0 = 


C 

3326 

~kCT 


zavedeme-li misto e Cinitel zkreceni 
1 - 

Pro impedanci plati obecn& vzorec- 



Tento vztah je platny i pro impedanci 
vedeni. ZmerenimZ. a C na vf mOstku nebo 
O-metru pri / ^ 1 MHz vypodteme nezn£- 
mou impedanci kabelu sprijatelnou pres- 
nosti. Indukdnost se m$f\ pfi zkratu vnitr- 
niho vodide na stin^ni; kapacita se mdfi 
bez tohoto zkratu. Stejnfe muieme ur6it 
i impedanci nap£je6u symetrickych - 
dvoulinek. 


Utlum souoseho kabetu 

Utlumem v dB jsou vyjadfeny energe- 
ticke ztr&ty pfizpusobeneho napijede 
v z^vislosti na kmitoStu a jeho deice. 
Utlum je druhym hlavnfm parametrem 
kazdeho vf napajede. Puspbi ztr^ty pfe- 
naseh6 energie a proto ovlivfiuje pod- 
statnym zpusobem.koncepci spole6nych 
televiznich rozvodu a uspof^dani rozvodCi 
z individudlmch ant6n, zvl^5t6 pri prijmu 
slabych signaiu. 

U pfizpusobeneho napajede jsou ztraty 
utlumem soufctem ztrdt vlivem iinneho 
odporu a ztrat dielektrickych. Dominantni 
jsou' ztraty zpusobene vf odporem obou 
vodicu. Se zvySujicim se kmitodtem se 
zv6tSuje vlivem tzv. skinefektu vf odpor 
kazdeho vodide. Vf proudy se totiz pfi 
zvySujicim se kmitottu §ifi st4le ‘ten6i 


vrstvou na povrchu vodide a’vnitrni 6^st 
jeho profilu se na pfenosu vf energie 
nepodili. TlouSfka / vrstvy neboli tzv. 
hloubka vniku v mm je 


2 Vjjjir ’ 

kde// je permeabilita materialu, 
x vodivost, 

f kmitoietvMHz; 

tak napf. pro mecf, kdy// = 1,x = 56,jena 
1MHz / = 0,067 mm. Tento v^raz je jen 
pfiblizny, ponfivadz hustota proudu se na 
velmi malou velikostzmenSujeazvhloub- 
ce n6kolikr£t v6t§i. Pro praktick^ vypodty 
vSak uvedeny vztah postafiuje. Pro hloub- 
ku vniku u m£d6nych vodidu mCiieme 
psat 

. 0,67 

~vr ’ 

tak^e na 100 MHz je t = 0,p67 mm a na 
1000 MHz je t = 0,02 mm. U6inny prufez 
vodice se s kmitofitem stale zmenSuje, 
takze vf odpor se zvSt§uje a tim se zvStSu- 
je i pom6r iinnych odporu pfi vf a ss 
proudech. Z pomdru obou odporu a,zn£- 
mych vlastnosti vodidu Ize odvodit jedno- 
duchy vzorec pro vypodet vf odporu pfi- 
m^ho medSheho vodide: 

/?„ = 8,5.10' J 4-VT, 

d 

. kde/je d§lka vodiie Cu v m, 

D prumer vodide Cu v mm, 

/ kmitodetvMHz; 

pro / - 1 m -a d = 1 mm je pfi / = 1 MHz v 
Rvi = 0,85 Q, ale pfi 900 MHz je jii 25,5 Q, 
je tedy asi 30x v6t§i (V900). Aby se vf 
odpor s kmitofitem nezmenif, bylo by 
nutne nahradit vodid o prumdru .1 mm 
vodifiem o prum6ru 30 mm. 

K ur£eni utlumu vf nap£je6e vy5e uve- 
den6 vztahy zn&t nepotfebujeme. Chtdli 
jsme pouze zduraznit a jednoduSe.de- 
monstrovat vliv prumeru vodicO na 6inne 
ztrSty a tim i na utlum pfi vysokych 
kmitofctech. 

U souoseho vedeni se vf odpor v Q na 
1 m delky podtta z N vyrazu 

^ = 2 5,4(l + l)vr: 

kde plati drive uvedend symboly pro roz- 
m6ry kabelfi. Pro celkovy utlum souosSho 
vedeni plati ; 

A = + 9,15 ve/tgi?-. . 

ztraty 6inne ztraty 
, dielektricke 

Utlumy, vypo6itan6 podle tohoto'vzta- 
hu, jsou zpravidla menSi nez namSfen6. 
Vypo6tCim se nejvice pfibliiuji utlumy 
kabelu s trubkovym vndjSim vodi6em. 

. Z uvedenych vztahu vyplyva vSeobecn^ 
mene zn^mS skutednost. U souosych ka- 
^belO s prumSryO do 10 az 12 mm asb6i r 
n6 uzivanou dielektrickou izolaci (e - 1,5 
az2,5,tgt? = 2ai3 ; 10 4 ) tvoridielektricke 
ztraty nece'lych 7'% ztrat celkovych. To 
znamena,ie pom6rn6 male rozdtly v kva- 
litS be2n§ uiivanych dielektrik nejsou 
vlastni pficinou ruznych utlumu. Napf. 
kabel VCCO.Y 75-5;6 nema menSi utlum 
nez stejnd rozmSmy kabel VCEOY 75-5,6 
proto, ze ma dielektrickou izolaci z pSno- 
veho PE dielektrika, ale proto, ze ma 
tlustSi'vnitrni vodic. TlustSi vnitrni vodi£ 
ovSem musi mit, protoze penove PE die- 
lektrikum ma menSi permitivitu$, i mensi 
kapacitu. Pro zachovani stejne kapacity, 
a tedy i impedance je nutna, aby pri shod- 
nem prOmeru dielektrika (0 = 5,6 mm) 
i vn&jsiho vodite byl vnitrni vodi£ tlustSi. 



TlustSi vnitrni vodic ma menSi vf odpor, 
takze utlum kabelu je protcrmensi. 

Podil dielektrickych ztrat se zvetSuje 
s prum6rem vnitFniho vodide, takze teprve . 
u velmi tlustych (vet§inou vysilacich) ka¬ 
belu je uzite£n6 zmenSovat dielektricke 
ztraty prechodem na polovzduSne 
a vzduSne dielektricke izolace. Duvody 
pro pouziti penoveho dielektrika u ten- 
kych kabelu je treba hledat zejm6na v u- 
spore dielektrickeho materiaiu, ktera 
vede i pri vetSi hmotnosti m6di u vnitFniho 
vodide k celkov§ mengi hmotnosti kabelu. 
Uspora dielektrickeho materiaiu je ovsem 
vyrazna, je az 60 % hmotnosti. 

Nesmime zapomenout na 6inne ztraty 
zpusobene vnitrnim povrcheni stiniciho 
piaste. U kabelu s trubkovym stinSnim 
'a unovych kabelu s kvalitnim opletenim 
jsou asi 15'%. Korozi vodi6u, tvoFicich 
opleteni, se vSak jejich podil rychle zv6t- 
suje a podstatnym zpCisobem ovlivni Ci¬ 
tium stargich kabelu (vizkapitolu o stineni 
a jeho u£innosti - str. 51). Podil vsech 
vlivii na utlum souoseho kabelu je doku- 
mentov£n na obr. 22 (pro Cu, 0.5/18). 



Obr. 22. Na celkovyutlum souos&ho kabe¬ 
lu ma rozhodujici vfiv prumer vnitrniho 
vodide. Podil vfivu dielektrika se zvetSuje 
na nejvyssich kmitoctech 

Ke stanoveni utlumu je mozno pouzit 
nSkolik mgFicich metod. V amaterskych. 
podminkach je.snad nejjednoduggf merit 
utlum z pomeru vf napeti na zaeatku a na 
konci kabelu, napajeneho vf generatorem ‘ 
a zakon6en6ho odpovidajicim odporem. 
Presnost mgFeni zAvisi pFedevSim na 
spravnem ocejchovani vf voitmetru, ktery 
musi mit na mgFenych kmitoCtech dosta- 
tefine velkou vstupni impedanci, aby m6- 
Fen6 vedeni nezatgzovat. 

U dlouhych kabelovych tras (TVkabe- 
lovych rozvodu) je nutno uvazovat i zme- 
ny utlumu pusobenb kolisanim vnejSich 
teplot. Jak znamo, m6ni se, s teplotou 
specificky odpor m6di t .tak2e pFi zvygeni 
(snizeni) teploty o 10 °Csezv6tgi (zmengi) 
utlum*kabelu praktickyo 1,5 %(vdB). Na 
obr. 23 jsou absolutni zmeny utlumu v dB 
v rozsahu od -20 do +60 °C vzhledem 
k being teplote 20 °C v zavislosti na 
celkovgm utlumu trasy. U venkovnich 
instalaci (zavggeng kabely) se musf uva¬ 
zovat maximaini rozsah moinych teplot- 
nich zm6n. Pripustime-li napF. kolisani 
urovne o ±2 dB, je mozno provozovat bez 
kompenzace utlumovych zmgn kabel 
s celkovym utlumem do 33dB. Kabely 
ulozeng v zem i nejsou vystaveny tak znac- 
n6mu kolisani teplot. V nagich zemgpis- 
nych giFkach se bghem roku meni.pru- 
mema teplota v hloubce 0,5 m o 30 °C, 



Obr. 23. VHv teploty na utlum souoseho 
kabelu - zmeny utlumu vdB vzavislosti na 
celkovem utlumu kabeiove trasy pro ruz- 
ne odchylky teplot od teploty 20 °C 

a v hloubce 120 cm o 20 °C. Pozadavky na 
kompenzaci' utlumovych zm6n.se tedy 
u kabelCi uloienych v zemi znafcng zmen- 
suji. 


Cinitel zkraceni k 

Rychlost SiFeni elektromagnetickych 
vln v prostFedi dielektricke izolace souo¬ 
seho kabelu (tzv. fazova rychlost) - v - je 
mengi nez rychlost SiFeni ve vzduchu -c. 
Cinitel zkraceni k, vyjadFujici pomerobou 
rychlosti, definuje tedy i^zkraceni deiky 
vlny SiFici se v prostFedi tohoto dielektri¬ 
ka. Je dan pouze jeho permitivitou e 
(dielektrickou konstantou) 


Priklad: Na 6 m dlouh6m, na konci 
zkratovanem kabelu VCCOY 75-5,6 nasta- 
la rezonance (zmenSeni vychylky ru6ky 
GDO) na kmitoStech: 163, 183,5 204 
a 224 MHz; s vyuzitim vyse uvedenych 
vzorcu pro f s , v, k aZ 0 bylo vypo6teno: 


Ms 


224 - 163 

"" 3 


= 20,33 MHz = 


= 20,33 x 10 6 Hz. 


v = 2.20,33.10 6 .6 = 243,96.10 6 m/s - 
= 243 960 km/s, 


243 960- 
300 000 


0,813. 


Kapacita meFeneho, 6 m dlouheho kabelu 
(samozFejme bez zkratu na konci), name- 
Fena na kapacitnim mustku, byla 326 pF. 
Dosazenim do vzorce pro Z 0 byla vypo- 
etena impedance: 

Z ° ~ 2.20,33.10 6 .326.10*' 2 = ?4 ' 5 Q ' 


Z ostatnich eiektrickych parametru pFi- 
pominame jen maximilni prenASeny vf 
vykon. Jeho Cast se meni ylivem utlumu 
v teplo. Protoie b6zne dielektricke mate- 
riaiy jsou pouiitelne jen do urCitych, 
pomerne nizkych teplot, je pFenaSeny 
vykon omezen s prihiednutim k teplote 
okoli. Uvadene zavislosti plati jen pro 
prenos do prizpusobene zateze. Jinak se 
u ka2deho vysilaciho kabelu je§te udava 
maximaini provozni a impulsni napeti. 

U souosych kabelu, urcenych pro u6ely 
prijimacf.se tyto parametry neuvazuji. 


Stineni souoseho kabelu a jeho udinnost 


Cinitel zkraceni se nejjednoduaeji men' ze - 
stFednf hodnoty A f a rozdilu rezonanCnich 
kmitofitu M meFeneho kabelu 


kde A/ s je rozdil krajnich rezonandnich 
kmitoCtu m6Feneho intervalu 
kmitodtu, 

n pofiet intervalu mezi krajnimi 
rezoriandnimi kmitodty. 

MeFit se ma na kmitofitech kolem 
200 MHz. Ke generatoru s indikatorem 
vystupniho napeti (v amaterskych' pod- 
minkach postadi griddipmetr) se smyc- 
kou. velmi volne navaze mereny kabel 
(na konci zkratovany nebo^ otevFeny) 
a plynule zmenou kmitoctu se najdou 
rezonan£ni kmitocty (nasobkyA/2) kabe¬ 
lu, a z nich stFedni hodnota A/ s . Rychlost 
SiFeni elektromagnetickych vln na kabelu 

ie v = 2 LfJ . 

kde / je deika meFeneho kabelu . 
a Cinitel zkraceni 


c 


Druhym vodifiem vf vedeni - souoseho 
kabelu - je vnitFni povrch vodiv6ho pia§te, 
pricemz tento pia§t plni i funkci stineni. 
Jeho konstrukce, provedent a stav tedy 
ovlivrtuji sou6asne utlum kabelu i u£in- 
nost stineni. O podilu vnej§iho vodifie na 
utlumu kabefu jsme se jiz zminiii. 

Uiinnost stineni vetSinou nebyva 
v popFedi zajmu uiivatelu; snad proto', le 
menSt ufiinnost stineni se pFi bezn6m uiiti 
souosych kabelu v TV rozvodech zprvu 
neprojevuje a na postupne zhorSovani 
pome.ru> si posluchaii nev6domky zvyk- 
nou; ostatne ruSive pronikani nezada- 
nych signaiu do rozvodu stinenim je maio 
pravdepodobn6. 

Kvalita stineni se elektricky vyjadruje 
vazebnim odporem (vazebni impedan¬ 
ci). Vazebni odpor je meFitkem pro uein- 
nost stineni proti magnetickym polim, 
vznikajicich vlivem ruSivych proudu. Je 
definovan jako pomer napeti (ubytku na¬ 
peti) -U - podei stineni na ruSene vnitFni 
strane k ru§iv6mu proudu -/ - nadruhe, 
vnej§i strane stineni na jednotku deiky - 
viz obr. 24. Udava se v mQ/m. 

Vazebni odpor charakterizuje velmi 
dobFe vlastnosti stineni, kdyi Ize zane- 
dbat elektrickou vazbu proti magneticke 
(u beznych druhu stineni). (U kabelu 


Cim je kabel delSi,-t/m casteji dojde 
k rezonanci v tomt6z kmitodtovem pasmu 
(intervaly mezi rezonaninimi kmitofity 
jsou kratSi). 

Ze stFedniho rozdilu rezonandnich kmi¬ 
toctu A/ s a kapacity C m6Feneho kabelu 
muieme urcit pomern6 pFesne i impedan¬ 
ci kabelu dosazenim do vzorce 

Z ° = 2 Af£ 


vf generotor 


-f gene 

-d} 


1 -—» l~l j | mefi ci prijfmac ] 

- e-- : -p4z =[0| i 


m£reny kabel 


Obr. 24. Vazebni odpor v mQ/m, dany 
pom&rem napeti na rusene vnitrni strane 
stineni k rusivemu proudu na vnejiistra¬ 
nd je m&fftkem ucinnosti stin&ni . 


Je to ostatne i metoda doporu£ena pro 

meFeni impedance cs. normou a publikaci b Hr7i — ^ .1 ra 
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s velmi fidkym opletenim se ru§iv6 elek- 
trick6 pole uplatftuje a stinici ufiinky vy- 
j£dren6 vazebnim odporem nevystihuji 
presn6 vSechny pomSry. V takovych pri- 
padech se doporufiuje urfiit tzv. pruniko- 
vou vodivost.) 

Pri nizkych kmitofctech je rovny 
6inn6mu odporu stin&ni. Se vzrustajicim 
kmitoCtem se vlivem skinefektu u trubko- 
vych stin§ni zmenSuje. U bdinych dr£to- 
vych opleteni se uplatftuje na jedn6stran6 
vliv skinefektu, na druh6 strand opaCny 
vliv vazby magnetickych poll, ktera se 
s kmitofctem zvfctSuje. Z tfcchto dOvodti 
neni mo2n6 urdit vazebni odpor vypo- 
6tem, ale musi se mSfit. Pro mSreni 
existuje nekolik metod [14], [15], [16].- 

Pom6rn6 jednoduch^ m6feni umozfiu- 
je prfpravek ve tvaru dvojn£sobn6ho 
souos^ho vedeni na obr. 25. M6fen6 
stindni je soudasne vnitfnim vodiiem 
vn§j$iho syst6mu a vnSjSfm vodidem 
vnitfniho syst6mu. NapSti na vnitfnim 


I 


fni system 
stineni 


mec prijim oc 


a? 



Obr. 25. Schema pripravku k mSreniucin- 
nosti stmSni 


souosdm syst6mu je Cim§rne vazebni im- 
pedanci stinfcni. Kabel se zkou^enym sti- 
o^nim je zakonden rezistorem, jehoz od¬ 
por je shodny s charakteristickou impe- 
danci mSreneho kabelu. VnfcjSi system je 
napajen generatorem. Men se vstupni 
napSti vn6j$fho syst6mu a vystupni 
napSti U 2 vnitfniho systemu. R v se po6ita 
ze vztahu 

4jiZi Ut 

*v=- F n 

Ai • Ui - 

kde/? v je vazebni odpor v Q/m,. 

Z, '' charakteristicki impedance 
vnSjSiho systemu, 

Xj elektrick£ ddlka vlny na vn6j- 
§im syst6mu v m, 

U i vstupni nap6ti na vnejgim 
syst6mu, 

U 2 vystupni napeti vnitfniho sy- 

/ sternu, m6fene na konci ' 
stinSni, 

F korekfini dinitel [14], ktery se 
na 30 MHz, kde se R v m6ri, 

. priblizuje jedne. 

Protoie bylo dokazdno, ze u b62nych 
typu stinfeni (opleteni) jefl v nakmitofctech 
vySSich nei 10 MHz primo zgtvisly na kmi- 
tofitu, postaci pro praktick6 zhodnoceni 
utinnosti stin§ni ud&vat R v jen pro jeden 
kmitodet - zpravidla 200 MHz. 

Vazebni odpor se mSri na 30 MHz pri 
d6lce vedeni/ = 1 m. 

U b§znych typu souosych kabelu s jed- 
noduchym opletenim se pro u6ely televiz- 
niho rozvodu pokl4daji za vyhovujici od- 
pory Rv do 500 mfi/m/200 MHz. B6zne 
typy 6s. kabelu tSchto odporu pri vy'robe 
vesmes dosahuji, i kdyz n^i§ vyrobce tento 
parametr; na rozdil od vyrobcu zahranic- 
nich, neuddv^. 

Kvalitu stineni do jiste miry charakteri- 
zuje i hustota opleteni, vyj^drena finite- 
lem kryti/Tf. Jeho velikost miiieme vypoci- 
tat z rozmSru a konstrukce opleteni podle 
vzorce: 


mw / ji ^? 2 mw 

K f = - m +-nebo/Cf -- 

2 j xO y L 2 2Ls\mp 

kde£?je stredni prCim^r opleteni (= 

= prum6r dielektrika +2d w ), 
dv, prumer opletaciho dritu, 

n ‘ po6et op!6tacich drMO v jed- 

nom pramenu {w - nd «), 
m po6et pramenu, 

L stoupani, nD 

yj uhel opleteni = arctg -- (viz 

obr. 26). L 



L 


Obr. 26. Rozmerove parametry stfnicfho 
p!ast$, tvoreneho nSkolika pramenyople- 
tac/ho dritu 


N^zornejSi predstavu o kryti poskytuje 
hustota opleteni, vyj^drene v procentech: 

kryti v % = 100 (2/C t - 

Prakticke velikosti kryti jsou vetSi nez 
60 %. U velmi hust^ch opleteni se dosa- 
huje krytiaz asi 80 %. N^ktere naSe kabely 
maji zna6ny rozptyl tohoto parametru, 
zpusobeny patrn$ nedodriovAnim tech- 
nologlckych postupu pfi vyrob6. U t6hoz 
typu Ize nalezt znadne rozdfly v kvalite i na 
jedin^m svazku. Jde ov§em o parametr, 
ktery zpryu nema patrny vliv na sledovane 
vlastnosti (jako je impedance a utlum). 
Jakost opletenf y$ak mi znadny vliv na 
sternutf kabelu. Kabely s kvalitnim stin6- 
nim, kdy opleteni tvori kolem dielektrika 
pravidelnou, hustou a dobre napnutou 
sit, od kter6 Ize dobre oddfelit vnejSi 
izolaini pldSf PVC, jsou proti st^rnuti 
odolnejSi nez kabely s pokrivenym, ne- 
pravidelnym a volnfe ulozenym opletenim 
(obr. 27). 

Sternutim, tzn. oxidaci, popr. korozi 
vSech vodidCi stineni se utlum i vazebni 
odpor zv§t$uji. Na rozdtl od puvodntho 
stavu se zvdtSuje podil vn6j5iho vodice - 
stinSni - na utlum az do t6 miry, £e se 
kabel stane pro velky utlum nepoutitel- 
nym a je nutno jej vymenit. Z tohoto 



Obr. 27. U tech to novych souosych kabelu 
nema rozdil v kvalite opleteni zatim pod- 
statny vliv na udinnost stineni a utlum. 
StArnutim se viak tyto vlastnosti budou 
rychleji horsit u prvnich tri ze sedmi 
n'&hodne vybranych vzorku. (Zieva 
VLEOY 75-3,7; VCEOY 75-3,7; VCCOY 
75-5,6; VCCOD 75-5,6; VCEOY 75-7,25; 
VCROY 150-6,2 a jugosl. vyrobek KEL 
‘ 75-3,7) 


pohledu je tedy i stinici pl&St, pop?, jeho 
jakost dulezitym 6initelem, ktery si zaslu- 
huje patri6nou pozornost.- 

Neni tfeba zdurazfiovat, ze omezena 
doba zivota souosych kabelu zna6ne 
zvStSuje spotrebu strategicke suroviny - 
medi. C4ste6n6 by bylo mozno feSit tento 
problem pouzitim trubkovych stin6ni 
u kabelu pevn6 instalovanych a stribre- 
nim vSech vodicu u kabelu ostatnich. 
Zvy§en6 ndklady i cena by byly pfi dlouhe 
dobe zivota kabelu bohatS kompenzova- 
ny znadnou usporou medi. Proto temSr 
vgichni zahranidni vyrobci jiz ?adu let 
vyr^beji b§Zn6 souose kabely jen s po- 
stribrenymi vodidi. 

Pro posouzeni ucinnosti stineni v ama- 
-terskych podmink^ch neni nutn6 ani 
ufielne merit a pofiitat vazebni odpor/? v , 
protoze takov6 mfefeni muze byt zatizeno 
chybami. Dostate6n6 informace poskytne 
i pouhe porovnAni vzorku novych a pouzi- 
tych kabelu. • 

Nejrychleji stArnou kabely vystavene 
vn6j5im klimatickym vlivum, pri6emz slu- 
ne6ni zareni tento proces urychlujezvl&§- 
t6 u bSznych kabelLi s vn§j§i izolaci PVC. 
Ovsem i u kabelu dlouhodobe skladova- 
nych popr. instalovanych v chrdn6n6m 
prostfedi se po urcit6 dobe utlum zvSt- 
Suje, 
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Obr. 28. Souos6 kabely 6s. vyroby - zieva: VLEOY 75-3J; VCEOY 75-3,7; VCCOY 
75-5,6; VCCOD 75-5,6; VCCZE 75-6,4 a VCCZE 75-12,2 




Tab. 3a. Prehled souosych napaje6u pro pasma VKV a UKV (obr. 28) 


Por. ctsio 

1 

2 

3 * 

4 

5 

6 

7 

' 8 

9 

10 

11 

12 

13 

Typ kabelu 

VLEOY 

VCEOY 

VCEOY 

VLEOY 

* VCEOY 

VCCOY 

VCCOD 

VCCZE 

VCCZE 



75-5-C 


75*3,7 

75-3,7 

75-5,6 

75-7,25 

75-7,25 

. 75-5,6 

75-5,6 

75-6,4 

75-12,2 

75-5-A 

75-5-B 

75-5-C2A 


Stare oznaceni 

VFKP251 

VFKP250 

VFKP300 

VFKP391 

VFKP390 

VFKV630 

VFKV633 

VFKV920 

VFKV930 




VFKP370 

Ovnitrniho vodice 

[mm] 

0^1x7 

0,59’ 

0,89 

0,4x7 * 

1,15 

1,23 

1,23 

1,45 

2,75 

1,1 

1,1 

U 

0.3 

0 die), izolace 

. [mm] 

3,7- 

3,7 

5,6 

7,25 

7,25 

5,6 

5,6 

6,4 

12,2 

4,8 

4,8 

4,8 

6.2/2.0 

0 stinSnf 

(mm] 

4,5 

• 4,5 

6,3 

8,3 

8,3 

6,3 

6,3 

7,5 

13,7 

5,1 

5,5 

5,3 

6,0 

0 vnejSi izolace 

(mm) 

6 

6 

8 

. 10,3 

10,3 

8 

- 8 

9,5 

16 

6,6 

6,9 

6,8 

8,8 

Diet, izolace - PE 


plna 

plna 

.plna 

plna 

plna 

penova 

penova 

penova 

penova 

penova 

penova 

penova 

PE trubka 

Impedance 

PI 

75±3 

75 ±3 

75+3 

75+3 

75+3 

75+5 

75+5 ’ 

75+3,75 

75+3.75 

75+5 

75+5 

75+3- 

150+12 

Cinitel zkraceniAr 

0,66 

0,66 

0,66 

0,66 

’ 0,66 

0,83 

0,83 

0,81 

0,81 

0,83 

0,63 

0,83 

0,78 

Kapacita 

(pF/m] 

67 

67 

67 

67 

67 

53 

53 

54 

54 

.56 

56 

56 

30 

Vazebni odpor na 200 MHz 














Utlum pri 20 : C 

[mO/m] 










400 

100 

50 


50 MHz • 

|dB/100m] 

10,5 

9 | 

7,4 

5,5 

4,5 

5* 

5 

3,2 

1,8 

5,2 (6,1) 

5,2 

5 

8,5 

100 MHz * 


15,5 

- 13* 

■ 10 

8,2 

6,7 

6.8 

6,8 

4,6 

2,6 

7,2 (8,8) 

7,2 

7 

12 

200 MHz 


22 

19 ! 

14 

12 

10 

10 

10 

6,9 

4,2 

12(12,5) 

12 

9,5 

18 

500 MHz 


35 

31 | 

21.5 

20 

17 

18 

18 

12 

7.7 

19(23) 

1 19 

- 16 

28 

750 MHz 


44 

39 

26 

25,5 

22 

! 24 

24 

15,5 

10 

23,5(27) 

23,5 

20 

35 

1000 MHz 


50 

45 ! 

30 

30 

26 

27 

. 27 

18,5 

12,3 

27 (33) 

27 

24 

41 

Min. polomer trvaleho 














ohybu 

[mm| 

60 

60 

. 60 

100 

100 

80 

100 

40 

70 

35-70 

35-70 

35-70 

50 • 

Min. polomer Wcenasob- 














neho ohybu * 

(mm| 




100* 




135 

210 





Max. dovoleny tah 

IN] 

70 . 

70 1 

70 

100 

80 

100 

150 

300 





Hmotnost 

(kg/100 m| 

5.1 ■ 

5,3 | 

8,4 

14,1 

14,3 

1 7,6 

9,6 

12 

27 





SMC 

[KcsFm] 

* 4- 


6,- 

; 

7,50 

8,50 
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Znaceni vf napdjecu ds. vyroby 

Oznadeni m£ strucn§ charakterizovat 
druh a provedeni nap^jece. Je sestaveno 
z pdtipismenoveho kodu a dvou skupin 
dislic, ud^vajicich impedanci nap^jede 
a prumdr dielektricke izolace, popf. roz- 
tec vodidu symetrickych kabelu. 

1. p/smeno rozliSuje druh: 

V- vf souosy kabei, 

P- vf soumdrny kabei (dvoulinka). 

2. p/smeno oznaduje material a konstruk- 
ci vnitrniho vodice (vnitfni jadro), popf. 
obou vodidu symetrickeho kabelu: 

C - drit Cu (meddny), 

L- lanko Cu, 

R - trubka Cu, 

A - postribreny drat Cu, 

B -^lanko z postribfenych dr£tu Cu, 

D pomeddny drat Fe (ocelovy), 

K - pomeddny a postribreny drat Fe, 

S- lanko z pocmovanych dratu Cu. 

3. p/smeno charakterizuje dielektrickou 

izolaci: ^ . 

E - piny PE (polyetylen), . 

C - pdnovy PE 1 

B~ balonkovy PE - polovzdudne 

K - kaliskovy PE izolace, . { 

R - trubka PE . J V ^ 

P- piny TEFLON 
: (pqlytetraflouretyldn - PTFE), 

Fpiny fluorovany 
etylenpropylen,. 

V - vzduch. 

4. p/smeno oznacuje druh stinenP(v hdjgi 

-* j&dro): * ‘ / s 

*0 - jednoduche opleteni z dr&tu Cu, 

D - dvojite ople'teni z dratu Cu, 

Z- zvlndna trubka Cu, - 
C - trubka Cu, 

A - jednoduche opleteni ■ . ' 

z postribrenych dratu Cu, 

B r dvojite opleteni 

z postribrenych dratu Cu, 

F - ovinutf folii nebo p&skenn Cu, 

H - ovinuti folirnebo pdskem Al 
(hlinik), 


U - ovinutf folii nebo paskem Cu 
a opleteni z dr&tu Cu, 

S- jednoduche opleteni 
z pocmovanych dratu. ■ 

5. p/smeno oznacuje vnejdfizo/acnlplasf: 
Y - mdkdeny PVC (polyvinylchlorid), 

M - mdkceny PVC - mrazuvzdorny, se 
zvdtdenou odolnosti proti 
nizkym teplotam, 

E- plasf PE, 

D - dvojvrstva z PE a PVC, 

P- TEFLON,. 

F - fluorovany etylenpropylen. 

Impedance kabelu je u v&tsiny charakteri- 
zovana i barvou izoladniho plaStd: 

Seda - kabely s impedanci 50 Q, 
zelena - kabely s impedanci 75 Q, 
khaki - mrazuvzdornd kabely bez ohledu 
na velikost impedance, 
cern£ - vdechny kabely s vndjsi izolaci PE. 

Uplnd oznadeni kabelu se sklddd z pis- 
menoveho a ciselndho kodu, doplneneho 
cislem prisluSne CSN [14]. 

Prfklady: VLEOY 75-3, 7, CSN 347731 - 
vf souosy (koaxialni) kabei - vnitrni vodid 
tvori lanko z dratu Cu - plna dielektricke 
izolace PE - jednoduche stindni z dr&tu 
Cu - vnejSi izoiadni pIdSf z mdkdeneho 
PVC - impedanceJ5 Q, prOmer nad die- 
lektrickou izolaci 3,7 mm‘; 

VCCZE 75-6, 4 CSN .347-734 - vf souosy 
kabei - vnitrni vodid. drdt Cu - pdnovd 
dielektricke izolace PE - stineni tvofj 
zvlnene meddna trubka vnejSi izoladhi 
piesf je z PE. . . /• 

Proyozniteplota: Podle udaju vyrobce 
je neTvySSi dovolena teplota u'kabelu 
s dielektrickou izolaci PE 80 *Cau kabelu 
s polystyrenovou 'izoiaci (kali§ky) 65 °C. 
Rozumi se tim nejvySSi teplota, kterd se 
mCize objevit pfi elektrickem zatiieni na 
vnitrnim vodidi. Jde tedy zejmdna o pome- 
ry na vysilacich napdjedich (vysilany vy- 
kon a CSV). V praxi ovdem nelze prehlizet 
ani vysoke teploty, na kterd se zahrejf 


napdjece s tmavou vnejsi izolaci pri inten- 
zivnim slunecnim z^reni. Pak muze dojit 
v mistech ostrych ohybu, tzn. v mistech, 
kde nebylo dodrzeno doporudeni o mini- 
malnim pripustn6m polom6ru ohybu', 
k vytlaceni vnitrniho vodice ke stinicimu 
plA§ti, popf. i ke zkratu. 

NejnizSi dovolena teplota beznych na- 
p^ije6u je -20 °C, mrazuvzdornych 
-40 °C. Je to nejnizSi teplota okoli, pfi 
kter6 se nesmi poskodit(prasknoutvn6j§i 
izolace) pfi mechanickSm natn^h^ni. 
Neznamena to tedy, ze bdzny napcijec 
nesnese n\H\ teploty rnez -20 °C, ale 
nesmi se s nim za t6chto teplot manipulo- 
vat; musi byt instalovdn tak, aby se nepo- 
hyboval vlivem v6tru nebo pfi napajeni 
otocnych anten. 

V pfehledu napajefiu pro p^sma VKV 
a UKV uv&dime typy, pouzitelne pro napa¬ 
jeni anten a spolecny rozvod. Alespon 
c^st by mdla byt bdzne v prodeji. V tomto 
sm§ru je vsak situace znaCne neuteSena. 
Neprodavaji se ani ty souos6. kabely, 
u nichz je stanovena SMC. Za teto situace 
neni pfehled kabelu katalogem pro vyb6r 
a nakup, ale poslou^i spiSe k vseobecne 
informaci. Pfind§i vSechny podstatne roz- 
m6rove, elektricke a mechanicke para- 
metry, takze-umoznuje vz£jemn§ porov- 
n^vat ruzne kabely z ruznych hledisek. 

Udaje podle tab. 3a jsem vetSinou pfe- 
vzal z katalogu a c^ste£n6 doplnil vlast- 
nim meferiim. Utlumy na charakteristic- 
kych kmitofitech _ byly interpolovany 
z udaju pro 200 a 1000 MHz a ovefeny. 
Zmefen6 udaje se vetginou podstatnS 
neliSi od odvozenych. 

* Z pfehledu je mimo jin6 zrejmy rozho- 
dujici vliv tlousfky a provedeni vnitrniho 
vodice na utlum napcijece. Cinitel zkrcice- 
ni u kabelu s penovym dielektrikem (6., 7., 
lo:; 11., 12.) podle na§ich mereni je spise 
men§i, kolem 0,81. 
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Obr. 29. Souosy kabei RFT s uspornym 
opletenim, typ 75-5-A 


Zajimavou konstrukci se vyznaduji ka- 
bely 6. 10,11 a 12vyr£b6n6vNDR(6.12se 
prod£val pred casern i u nas). Jsou to 
rozm6rov& shodn6 typy, liSici se provede- 
nim stiniciho pl£§t6. Typ 75-5-B je stfn6n 
b62nym opletenim. U kabelu 75:5-A je 
stinSni podstatng rid$i, jeho 70 vodiCu 
netvori propletene svazky (viz obr. 29), 
takze ufcinnost stinSni je menSi. Ostatni 
elektrick6 vlastnosti, v£etn§ utlumu zus- 
t&vaji podle vyrobce zachov^ny. Pri kon- 
trolnim mSreni v roce 1973 jsme v$ak na- 
m§rili hor$i udaje (viz cisla v zdvorkAch). 
U kabelu 75-5-C splnujiciho udajne ,,zvy- 
5en6 n&roky" tvori stindni tenk£ hlinf- 
kov& f6lie, vyztuzen^ z vnitfni strany veimi 
fidkym opletenim. Tim se dosahuje 
ve1k6 ufiinnosti stinSni v porovndni 
s rozm6rov6 stejnymi kabely 6. 10 a 11. 
Snaha o dalSi usporu m6di vede v roce 
1984 vyrobce k pouziti bliniku i provnitfni 
vodid - typ 75-5-C2A. Medeni povrchu 
zachov&vi prizniv6 utlumov6 vlastnosti 
i moinost pAjeni. Pouziti hliniku 
u vnitrniho vodiCe i stin6ni v§ak pusobi 
obtize pri mont££i. Stinici f6lie Al je 
totiz pevne ,,nalepena M na vnitrnf povrch 
vndjSi izolace, takze pro spojeni s vnSjSim 
vodidem konektoru se musi pouzft 12 (!) 
tenkych vodifiu Al, uloienych mezi 
dielektrickou izolaci a stmSnim. Uspora 
m§di je v$ak znafina, takie hmotnost 
kabelu je srovnatelna s hmotnosti dvou- 
linky (3 kg/100 m). V JSJDR jsou souose 
kabely pom6rn6 Ievn6,1 m za 1,2 ai 1,6 M. 

- Pro antenni~nap£je£e vystavene vnSj- 
5im vlivum je nejvhodn6j$im typem 
VCCOD 75-5,6 (VFKV 633) s izolaci PE 
mezi vn6j§im plaStem PVC a stinSnim. 
Vyznaiuje se zvetSenou odolnosti proti 
korozi m6d6ndho stindni, ke ktere jinak 
doch4zi pusobenim zmfekcovadel z PVC 
pla§t£, vnik&nim vlhkosti z horniho obna- 



Obr. 30. Souosy kabei VCBZE 75-12,2 
5 balonkovou (polovzdusnou) dielektric¬ 
kou izolaci ma ve/mi maly utlum. Vnej§i 
vodic tvori medena trubka 
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Tab. 4. $oum$rn6 nestin6n6 nap&jede - dvoulinky (obr. 32) 


Por. fiislo 

1 

2 

3 * 

4 . 

Typ 

PLE 300-8 

PLCE 300-5.6 

,.2 x 0,4“ 

PNY 30 x 0,1 

Stare oznaceni 

VFSP 510 

' VFSV515 

min. dvoulinka 

pasovy vodic 

0 vodiCu 

. [mmf 

7x0,3 

7 x 0,3 ' 

0,4 

0;5 

Osov^i roztefc vodifiu 

[mm] 

■ 8 

5,6 

1,2 

1 

Vn6j§i rozmer 

[mmj 

10,5 x‘2 

9,5 x 5.2 

2,1 x 1,1 

1,8 x 0,8 

Diet, izolace 


piny PE 

pSnovy PE 

PVC 

PVC 

Impedance 

(ni 

300 ±25 

'300 ±25 

130 

100* . 

Cinitel zkraceni/r 

0,85 

0,8 

0,7 

0,68 

Kapacita 

Utlum pri 20 °C 

[pF/mj 

14 

18,5 (22) 

36,5 

50 

50 MHz ^ 

[dB/100 m] 

3 

3,6 

41 


100 MHz 


4,5 

5,3 

- 57 


200 MHz 


6,7 

8,0 . 

80 ' 


* 500 MHz 


12 

14 

130. * 

150 

750 MHz 


15,8 

18,2 



1000 MHz. 


19 

22 



Min. polom&r 
trvaleho ohybu 

[mm] 

10 

40 



Max. dovoleny tah 

[N] 

100 

100 



Hmotnost 

[kg/100 mj 

2,2 

4,1 



SMC 

[Kcs/m] 

2- 

4,- 




2eneho konce a naru§enim vn6j§iho pl£S- 
tp pusobenim ultrafialov6 slozky slunec- 
ntho z&feni. Proto je vseobecnS uzitedne 
vest nap&jede pod6l severnich sten a dii- 
sledn§ pouiivat ochranne kryty u antfcn- 
nich svorek.. 

Mnohem vyhodn$j§i jsou ovsem kabely 
c. 8 a 9, jejichz stlnSni tvori svarovana 
zvln£n3 m6d6n£ trubka podle zahranicnij 
licence (obr. 28 a 30). Maji prakticky’ 
neomezenou dobu zivota. Puvodn6 byly 
urceny pro televizni kabelovy rozvod, tak¬ 
ze musi vyhovSt pri dlouhodobSm ulo^eni 
v zemi. Pfi napajeni ant6n je tfebastabili- 
zovat jejich polohu tak, aby se pfi vetru 
nepohybovaly, pfotoie 6asem byse moh- 
lo preru§it stindni. 

V6t§ina zahranifinich vyrobcu dnes 
prodluzuje dobu zivota i zlep§uje vlast- 
nosti b^znycb souosych kabelu stribre- 
nim. Postribfen je nejen vnitfni vodii, ale 
i vSechny vodiCe stiniciho p!6§t6. Podle 
udaju laboratori fy Hirschmann se po 1 
1/2letem pusobeni klimatickych vlivO 
zv6t§il utlum b6zn6ho souos^ho kabelu 
L na dvojn^sobek a podstatn^ se zmenSila 
utinnost stindni. (Puvodn§ 12 dB/100 m/ 
200 MHz, pak neuvdritelnych 21 dB.) Po- 
stfibfenim v§ech vodifiu se z vychoziho 
utlumu 10,5 dB utlum zv6t§il za stejnou 
dobu a ve stejn^m prostredi jen o 1 dB. 
Uciinnost stindni, tj. vazebni odpor puvoB- 
n6 500 mQ/m se zv^t§il na 12 000 mQ/m 
v puvodnim provedeni a na 950 mQ/m 
s postribfenymi vodiii. , 

Jako 6. 15 je do prehledu zafazen 
souosy kabet s impedanci 150 Q, puvodne 
oznacovany typ VFK 44, popr. VFKP 370. 
Stredni vodic o 0 0,3 mm je zvlnen a 
volne ulozen v trubce PE o 0 6/2 mm. 
Zvlnenim, ktere zabezpecuje stabili- 
zaci stredni polohy, se delka vnitrniho. 
vodice prodluiuje asi o 12 % proti pl^sti. 
Pfi C = 30 pF je tento kabei idealmm na- 
p^ijecem autoprijimafcu. Na pasmech VKV - 
a UKV by byl pouzitelny pro transformadni 
useky, pro napAjeni dilfiich anten, smycky , 
ki 2, pripadne na vytvoreni symetnckeho 
stinen6ho vedeni o impedanci 300 Q. 
Jako kabei *s malou kapacitou by se 
uplatnil i pfi napajeni autoradiiz bicovych 
anten. 

V poslednim katalogu n. p. KABLO 
Bratislava je nabizen jako typ VCKOV 
150-0,8 s polystyrenovymi kalicky (neni 
uveden v tabulce). 

V tab. 4 jsou rozmerove a elektricke 



Obr. 31. Souosy kabei s impedanci 150 Q, 
drive typ VFKP 370, by me! mit nyni 
oznaceni VCROE 150-6,2 

parametry nestinSnych vf soumSrnych 
napdjedu -tzv.dvoulinek, Kdispozici jsou 
vlastn§ jen dva typy - plochy PLE 300-8 
a ovalny PLCE 300-5,6. Kratce se vysky- 
toval i plochy typ s perforaci dielektrika - 
VFSP 511. M6I ponekud men§t utlum, ale 
byl podstatnS. odoln^jSi proti vlivu vlhka 
a de£t£ (men§i ztrAty na povrchu dieiek- 
trick^ho mOstku meziobemayodi6i),Tuto 
perforaci si ostatnfe muze provost kazdy 
sam. Impedance se tim prakticky nezm6- 



Obr. 32. Soumerne nestinene vf napajece 
zfeva:. PLE 300-8; PLE 300-8 s perforo- 
vanym dielektrikem; PLCE 300-5,6; min. 
dvouHnka ,,2 x 0,4“; dve zHy pasoveho 
vodice PNY 30 x 0,5 (posiedni dva nelze 
oviem povazovatza vf napajece) 





ni, jen se vice priblizi 300 Q, protoze 
impedance dvoulinek maji vStsinou minu- 
sovou toleranci a ovaln6 dvoulinka typu 
PLCE 300-5,6 ji dokonce znadne pfekra- 
duje. Jeji skutecna impedance je 240 Q. 
Pfi roztedi obou vodicu 5,6 mm a je- 
jich efektivnim prumeru asi 1 mm (7 x 
0,3 mm) neni toti± vubec mozne dosah- 
nout nor'malizovand impedance300 Q ahi 
pfi vzduchovdm dielektriku (e = 1); maxi¬ 
mum' mozna impedance by mohla byt asi 
275 Q. Pfi napajeni beznych TV pfijima- 
cich antdn se tato skutefinost prakticky 
neprojevi, protoze CSV = 1,25 (d£no po- 
merem 300/240) je mendi, nez povolend 
neprizpusobeni TV antdn, zejmdna diro- 
kopdsmovych (viz CSN 36 7210). Pro 
ndktere typy sirokop£smovych anten 
(napf. KC91-BL.6i TVb21-60) je mensi 
impedance napdjede dokonce vyhodnej- 
§i. Nicmdnd . *. (nejsou dodrzeny udaje, 
stanovene 6s. normami). 

Ovalny typ dvoulinky, tzv. dvoulinka 
,,na druhy program", nema v pdsmu UHF 
tddnd elektricke vyhody, jak je viddt z tab. 
5. Cenime si. ji vdak pro podstatnd deldi 
dobu zivota a malou zdvislost elektric- 
kych parametru na klimatickych vlivech 
pri vndjdi instalaci. Nekmita takd ve vdtru. 
Je samozrejmd. 2e obdma typum je nutno 
vdnovat stejnou' pozornost pri instalaci, 
aby byly vedeny v dostatecne vzddlenosti 
od okolmch; zejmena kovovych pred- 
metu: . ' . ;■ .* 

Miniaturni dvoulinku ,,2 x 0;4" nelze 
povazovat za vf napdjec v pravdm.slova 
smysiu. Pro maid rozmery -a; vyhodnou 
impedanci se vdak s vyhodou pouziva na 
vinuti transformadnich a symetrizacnich 
obvodu - elevdtoru. I kdyz md v porovndni 
se skutecnymi vf napdjedi znadhy utlum, 
je pouzitelnd na krdtkd useky-vedeni, 
napr. symetrizacni a transformacni smyc- 
kyA/2^ elevatory apod. Stejne je mozno 
vyuzit i -dvoulinky", odtrzene z nekolika- 
ziloveho vodice PNV 30 x 0,5 mm. Impe¬ 
danci jinych druhu dvoulinek muzeme 
pomerne presne urdit z rozdilu rezonan- 
cnich kmitoctu a kapacity merendho 
kusu stejnd jako u souoseho kabelu. 


Slucovace - antenni vyhybky 

Pred metem cetnych a. opakovanyc h 
dotazu jsou slucovade - antenni vyhybky, 
filtry a daldi pasivni dasti TV rozvodu, 
usnadfiujici pfijem dvou nebo nekolika 
programu. Pficinou dotazu je.skutecnost, 
2e tyto jednoduche dily a souddstky- 
nezbytnd prisludenstvi antennich napaje- 
cu a rozvodu - jsou u nds vyrdbeny 
v minimdlnim a zcela nedostatecnem sor- 
timentu a bez jakekoli koncepce. Dokon¬ 
ce se nevyrdbi ani klasicka antenni pds- 
mova vyhybka pro individualni anteny, 
umoznujici slou6it signdly z anten pro 1. 
a 2. program do spole6n6ho napajece 
primo u anten. U po$lucha6u, odkaza- 
nych na prijem z individualnich TV ant6n 
(ITA), kterych je v ce!6 rej^ublice'stale 
jeste temer 70 %*, vede tato situace^k nad- 
mern6 spdtrebfe napcijecCi, protoze se od 
anten zpravidla vedou samostatn6 napa- 
je6e az k TV prijimafii, kde .se stridav6 
pripojuji dp jedineho antbnniho vstupu 
dneSnich televizoru, neb.o v lepSim pfipa- 
d§ zavedou do sluCovace ..peismove 
vyhybky, ktere je sice prisluSenstvim n6- 
kterych cs. TV prijimaSu - ale'zridka je 
v prodeji samostatn§. 

Za teto situace proto neprekvapuje, ze 
nejsou k dispozici ani ponSkud slozit6j§i 
p^ismovp vyhybky pro nSkolik p^isem TV 
a VKV FM, popr. seiektivnf vyhybky kan^- 
love, ktere by usnadnily prijem v oblas- 
tech, kde Ize kromd nasich vysilacu priji- 


mat i sousedni vysilace zahranibni. Tyto 
starosti nemaji napr. v NDR, kde jsou 
vsechny. zminovane sou6^isti rozvodu 
a mnohb dal&i k dispozici v dostatednbm 
mnoistvi a bohatem sortimentu (viz kap. 
Pasivni dily antennich rozvodu z NDR na 
str. 66). 

Rovnez v 6s. publikacich, zabyvajicich 
se problematikou TV anten, se na popis 
a navrhy pasivnich 6asti rozvodu jaksi 
zapomndlo. Podrobnym konstruk6nim 
popisem n6kolikaslu6ova6u bychom pro¬ 
to radi prispSli ke zlepSeni situace a po- 
mohli TV posluchacum, kteri .si chtfeji 
potrebne 6isti zhotovit sam i. Vybrali jsme 
jen nekolik jednoduSSich typu, vhodnych 
pro amaterskou realizaci bez vf mSricich 
pristroju. 

Abychom si v dalSim dobre rozumeli, 
bude uzite6n6 objasnit nejprve n6kter6 
zakladm' pojmy z nazvoslovf pasivnich 
6asti rozvodu prijimanych TV signalu. 
Budeme je tedy definovat z htediska pri- 
jmu, kdy vf signdly vedeme od antbny 
k pfijimaci, i kdyz vetsinu techto dilu Ize 
pouzit i opa6n6. Misto men6 vystiznbho 
pojmu svod ant6ny nebo antbnni svod 
(svod je totiz take cesta, kudy unikaji 
. uzite6n6 signdly k zemi, napr. nekvalitni^ 
mi izolAtory) budeme pouzivat terminy 
nap£je6 antbny nebo antenni nap^je6. 

Slu6ova6 slouzi ke slou6eni signalu ze 
dvou nebo nekolika antbn nebo anten¬ 
nich soustav do spole6neho napajece, 
vedenbho d^le k pfijima6i nebo vf zesilo- 
va6i. ZminSne anteny mohou byt jak uzko- 
p^smov6, tak §irokopasmov6. Slucova6 je 
tedy Sirsi pojem, ktery nedefinuje blize 
vlastnosti obvodu slucujiciho vf signaly. 
Muze mit n§kolik vstupu, ale zpravidla md 
jen jeden vystup. Mnohe druhy slu6ova6u 
pracuji i opa6ne,tzn. rozbo6uji jeden, dva 
6i nekolik signalu ruznych kmito6tu z jed- 
noho nap£je6e do ndkolika vystupu. 

Obecnou vlastnosti.slu6ovace ma byt 
dostatecn§ velky oddSlovact utlum mezi 
'jeho vstupy, tzn. ze signal na jednom 
vstupu nem^ ovlivhovat signaly na ostat- 
nich vstupech. Dale se pozaduje maty 
pruchozf utlum , aby se uroveh slucova- 
nych signalu slu6ovacim vpbvodem ne- 
■zmenSovala. Tento poiadavek se tyka 
zejm6na slucova6u antennich, kterymi se 
slu6uji dosud nezesilene signdly. Samo- 
zrejmou vlastnosti slu6ova6u rn4 bytdob- 
ri prizpusobenf vsech vstupu a vystupu 
k charakteristick6 impedanci 75 Q nap£~ 
jece. .. 

Sirokopasmovy antenni sludovac je 

obyod, ktery slucuje vSechny signaly pfi- 
jate ant6nami do spote6n6ho. nap&jece 
nezitvisle na kmitoctu: Pruchozi - sluco- 
vaci utlum je pro kazdy kmito6et stejny 
a je zpravidla 3,5 az 4 dB, ma-li‘slu6ova6 
dva vstupy, a 8 az 10 dB pfi dvojnasobnem 
poctu vstupu. Slu6ovac tohoto druhu tedy 
slucuje i signaly se shodnym kmitoctem. 
Pom§r urovni vSech slu6ovanych signalu. 
se nemeni, je tedy po slouceni zachovan 
na v§ech kmitoctech .i ve spole6nem na- 
p^jeci. 

Obr^icene zapojeny sirokopasmovy 
slucova6 zncime spisepod nazvem „dvoji- 
ty rozbocova6". Pouziva se k rozboceni 
zesilenych signalu ruznych kmitoctu ne¬ 
kolika TV pasem do jednotlivych stoupa- ' 
cich vedeni u spole6nych TV rozvodu. 

Selektivni slucovac.je obvod, umoznu¬ 
jici sloucit (nebo oddel.it) dva nebo n6ko- 
lik vf signalu podle jejich kmito6tu. 

Antenni kmitodtovd vyhybka jese/ek- 
tivnf s/udovac, ktery slucuje antenami 
prijat6 signaly ruznych kmito6tu nebo 
i ruznych kmito6tovych p^isem dospolec- 
neho napcijece. Pruchozi - slu6ovaci Ci¬ 


tium jetedy kmito6tov6z6visly. V propust-' 
n6m‘p6smu ma.byt minim^lni (asi 1 dB), 
v nepropustnem pasmu co mozno.nejv6t- 
si, (>20 dB). Rovn62 oddelovaci utlum, 
omezujici.vzAjemne vlivy vstupij, rri& byt 
znacny. ^ v . 

‘ Antenni kmitoctova vyhybka je nezb^f- 
nou 6^sti TV rozvodu, usnadnujici pfijem 
ndkolika programu individualnimi ant6- 
narhi. * 

Pfed vlastninri’ popisem nSkterych an- 
t6nnich slu6ova6u zarazujeme odpovddi 
na dve ot^izky, ktere doplhuji predchozi 
odstavce o vlastnostech slu6ova6u z hle- 
diska praktick6ho pouziti. 

Jakd omezeni pfin6§i pri slu- 
6ov6ni signalu z anttn (ruznych 
kmitodtO nebo kmito6tovych pa¬ 
sem) pouziti obr6cen6 zapoje- 
nych rozbo6ova6u a odbodo- 
va6u? 

DAle uvedene symbolick6 znaky pasiv¬ 
nich 6£sti spole6nych rozvodu, doplnen6 
udaji o-charakteristickych parametrech, 
p“rehledn6 info/muji o vlastnostech t6chto 
obvodu jednak pfi b6znem pouiiti ve 
spole6nych .rozvodech za zesilovacimi 
soupravami STA,.jednak v ,,obr6cen6m" 
zapojeni, pouzivan6m pfi nedostatku 
vhodnSjSich obvodu pro slu6ov^ni signd- 
lu z ruznych ant6n, pro. kter4 je ur6ena 
kmitoctovA antenni vyhybka. 

1. - Obr. 33. Kmito6tovd vyhybka slu6uje 
dva signaly ruznych kmitoctu (f u ft) 
nebo ze dvou ruznych kmito6tovych 
p^tsem (napf. VHF a UHF). Jde o nejb62- 
n6j§f a neju2ivan6jSi vyhybku pro slu6o- 
v£ni sign^lCi z ruznych ant6n. 


oddelovaci utlum 
~ 25 dB 



(VHP, UHF} 


Obr. 33, Schematicky vyznadene charak- 
teristicke vlastnosti kmiioctove vyhybky- 
siudovade VHF : UHF 

Vyhybku je mozno zapojit i obr^ce- 
n6, takze rozbocuje signaly jednotli¬ 
vych kmitoctu nebo pasem, veden6 
spole6nym nap£je6em,.do pfisluSnych 
pfij/ma6u. Tato varianta se v praxi uziva 
napf. pro rozbodeni signalCi VKV FM 
a TV (vyhybka ,W 3036;z-NPR). 

2. - Obr. 34a. Sirokopasmovy rozbodovac 
PBC 21 rozFocuie sianalv 5]rok6ho 
- kmitodtoveho D&sma (I. az-V.) do dvou 
vetvi. Vdechnv rozboceni signaly jsoiT 
nezavisle na kmitoctu zeslabenv asi 
o 4 d^ Puvodni pomer urovni v§ech 
Signalu na .vstupu zust^va zachovan 

i na obou vystupech. 

3. - Obr. 34b. Obracene zapojeny rozbo- 
covac PBC 21 pracuje jako dirokopas- 
movy slucovad se.stejnymi vlastnostmi. 
( Ve spoledndm napAjedi jsou pak vdech- 
ny signaly zeslabeny. rovndi o 4 dB. 
Pomer urovni zustAva i po slouceni 
a zeslabeni zachovan. 

V obou pfipadech m^ obvod PBC 21 
optimaini vlastnosti teoreticky pfi roz- 
bodov^ni nebo sludovani dvou signalu 
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Obr. 34. Charakteristicke vlastnosti Siro- 
kopasmovych rozbocovacich (odbocova- 
cich) obvodu, urcenych pro spolecne TV 
rozvody; a) dvojity rozbocovac PBC 21, 
b) dvojity rozbocovac PBC 21, zapojeny 
jako siucovac 


shodnych kmitoctu. Prakticky vyhovuje 
v celem pasmu I. az V. Vstupni, popf. 
vystupni impedance pfipojenych anten 
(nebo pfijimabu) se vSak maji co moznd 
nejvice pfiblizovat 75 Q. 

4. - Obr. 34c. Sirokopasmovymi odboco¬ 
vaci PAC 11,15,20 a 30 se ze spolecne- 
ho nap^jebe (hlavniho vedeni STA) od- 
bocuji VSechny rozvadene signify a je- 
jich uroven se pfi tom snizuje o 11,15, 
20 nebo 30 dB. Pruchozi utlum zustav£ 
u vbech typu tenter konstantni a je 1 az 
1,5 dB. Obvod pracuje v principu jako' 
3irokop£smovy rozbocovac s nestej- 
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nou urovni rozbobenych signdlu. Z&- 
menou vstupu (1) za vystup (3) se 
funkce obvodu nemeni. 

5. - Obr. 34d. Obvodu PAC je .mozno 
nouzovb pouzit i pro sirokopasmove 
slubov£ni sesoubasnym vyrovn£nim 
urovni. Silnbj§i signal se privadi na 
vystup 3. SlabSi signal na vstupy 1, 
popf. 2. Oddelovaci utlum se pak sho- 
duje se slubovacim. 

6. - Obr. 34e. Sirokopasmovym odboco- 
vacem se smerovymi ucinky je obvod, 
vestaveny do nove pruchozi ubastnickb 
z&suvky PZX 11. Z hlediska funkce je 
ekvivalentni obvodu PAC. Ze spolebne- 
ho vedeni STA se konektorem ,,TV“ 
Sirokopasmove odbobuji signSly k jed- 
notlivym ubastnikum. Odbobovaci Ci¬ 
tium je terrier kmitobtove nezSvisly a je 
12 az 13 dB v celem p&smu I. az V. 
SmerovS vazba obvodu zvStSuje oddb- 
lovaci utlum mezi ubastnickym vystu-. 
pern (konekfor ,,TV") a vystupni svor- 
kou (,-vystup") (odkud se vede spoleb- 
ny napajec k dalSimu ubastnikovi) na 55 
az 40 dB v I. az III. pbsmu a na.30 az 
22 dB v p&smu IV/V. Tim se plni poza- 
davek na maxirtelni oddeleni pfijimabu 

■ (pripojenych na spolecnb vedeni), ktere 
je soubtem utlumu vazebniho a zpetne- 
ho. (Zpbtnym.utlumem oznabujeme od- 
dblovaci utlum u smbroveho odboco- 
vaciho obvodu, nebo u smbrovbho va- 
zebnjho vedeni.) Dukladnb oddeleni je 
nutne, aby se zabrbnilo vzajemnemu 
ruSeni oscilStory pripojenych prijima- 
cCi. Vazebni utlum obvodu PZX 11, o- 
vlivfiujici pfenos rozvadbnych signalu 
a naroky na vystupni uroven vf zesilovar. 
cu, pri tom zustbvb prijatelny, asi 13 dB. 

7. - Obr. 34f. Pri SirokopSsmovem slubo- 
vSni s obrbcene zapojenym obvodem 
RZX 11 se slucovane signbly pfivbdeji 
na svorky oznabenb ,,vystup" a ,,TV“. 
Oddelovaci utlum mezi antbnami je pak 
vbtbi nez s obvodem PAC. SilnejSi sig¬ 
nal se privSdi na konektor ,,TV". 

Konektor pro VKV rozhlas (dutinka) 

.je pouzitelny pouze pro selektivni od- 
boceni zesilenych signalu VKV v pasmu 
67 az 100 MHz, vedenych vespolebnem 
napSjebi (pri beinem pouziti obvodu 
PZX 11 podle bodu 6), protoze vazebni 
utlum je v tomto pHpadS 22 dB. Stejne 
velky je i utlum .odbocovaci, protoze 
vystup ,,VKV" neni pfipojen pres sm6- 
rove vedeni. 

Sirokopasmove obvody podle bodu 2 
a7 se nehodi pro slucovani nezesilenych, 
jednotlivymi antbnami prijatych signSlu 
s odliSnymi kmitobty. Jsou pouzitelne 
pouze za urditych okolnosti, jak se o nich 
dale zmihujeme v souvislosti s dotazem 
o pouziti obvodu PBC 21 pri slucovani 
signalO z anten pro 1. a 2. program. 

K novbmu barevnbmu televi- 
zoru jsem pripojil antbny K1 a 
K26 pomoci dvojitbho rozbobo- 
vafce PBC 21, ktery jsem umistil 
pod stfechu pobliz antbn. U kai- 
d6 antbny prechdzim ihned na 
souosy kabel symetrizadnim 
clenem. Na K26 vSak mSm pod- 
statnS horSi obraz s duchy, nez 
pri puvodmm napajeni s dvou- 
lirfkami, vedenymi az k prijimaci. 
Pouzivam pritom tytez anteny. 

Po odpojent ant6ny pro K1 se 
obraz zlepsi. Totez se opakuje 
i po presmdrovani anteny UHF 
na vysilac K24 o 80° k severu. Se 
stejnym jevem jsem se setkai 
i pri kombinaci anten pro K7 
a K24. 

Jak je to moine, kdyz udavany 
odddlovaci utlum pouzit^ho roz- 
bocovade je vdt$i nez 30 dB?! 


Vysvbtleni popsaneho jevu neni tak slo- 
^it6, jak se na prvni pohled zda. Pridinou 
jsou vlastnosti pouziteho obvodu PBC 21 
a antbny pro K1 (popf. K7). 

Kazda, i uzkop^smovd antena je v pod- 
statb rezonan6ni obvod s velmi malou 
selektivitou. Vyhodne smbrove^vlastnosti 
ma sice jen v urbitem pasmuTkde byv^ 
i dobre pfizpusobena, aleprijim^(adodd- 
va do napajebe) i signdly dalSich a velmi 
odlisnych kmitoctu, na nichz mtize mit 
i dobfe vyjadrenou smbrovost v jinych 
smerech nez na kmitoctech pracovnich; 
a muze byt pro ne take pombrnb dobfe 
pfizpusobena. Takovb vlastnosti md 
obecnb ka^d^i z antbn, jejichz signaly^ 
chceme sloubit. Plati to zvIAStb o ante- 
n£ch.na nizSi pAsma, ktere se na UHF 
p£smech chovaji jako anteny dlouhe 5A, 
popf. 1,5A s maxim^lnimi smbrovymi 
ucinky v jinych smSrech, jak ukazuji dia- 
gramy na obr. 3 a 4. V techto smbrech 
m uze byt jejich zisk srovnatelny se ziskem 
vlastni antbny UHF. Dopadne-li pak na 
takovou antenu z techto smeru odrazeny 
signal, pro jehoz pfijem je urfiena antbna 
UHF, dostane se napdjebem (v naSem 
pffpade obracenym rozbocovacem 
PBC 21) do spolecnbho nap^jebe, zesla- 
ben asi'o 4 dB. Stejnou mdrou je vsak 
>-zeslaben z^dany signal, prijaty k tomu 
urbenou antbnou UHF. V na§em pfipade 
mame na mysli kmitobty na K26, popf. 
K24. Konstantni utlum 4 dB je kmitofitove 
nez^visly priichozi, popf. rozbobovaci Ci¬ 
tium obvodu PBC 21, ktery muzeme v na- 
§em pfipade, kdy sign&ly slucujeme, o- 
zna6it jako utlum slufiovaci: Vysledkem je 
nekvalitni, zpravidla vicenasobny obraz, 
z^visly na pom6ru, fazi a kvalit^ signalti 
z obou ant6n. Rozbo6ova6 PBC 21, zapo¬ 
jeny jako slu6ova6, prakticky totiz pomer 
slufiovanych signalu neovlivni. Kazdysig- 
nAI je zeslaben stejne, nez£visle na kmi- 
to6tu. Tomu nezabrani ani velky oddelo¬ 
vaci utlum, jak se domniv6 tazatel. OddS- 
lovaci utlum omezuje pouze vz&jemny vliv 
obou vstupu z hlediska zachovcini impe¬ 
dance, aby pfipadne nepfizpusobeni (tzn. 
i odpojeni nebo zkrat) na jednom vstupu 
nemdlo nepfiznivy vliv na vstup druhy. 

Vzajemnou orientaci a vzd^ilenosti an¬ 
ten pro K1 a K26 nebo pro K7 a K24, 
umistenych nad sebou, a pfipojenych ke 
spolecnemu napajedi obvodem PBC 21, 
se nteni tvar vysledneho smerov6ho dia¬ 
gram u teto ,,soustavy“. Zna6ny vliv nte 
i d6lka napajece ke kazde antene (viz obr. 
35 a 36). Pfi souhlasn6 orientaci obou 
anten k jednomu vysiladi pfijima antena 
pro K1 velmi dobfe i ze strany odrazen6 
signaly na K26 a na obrazovce se zpravid¬ 
la objevuje vicenasobny odraz, Pfesmero- 
v$nim anteny UHF o 80° srrterem na K24 
se situace pon^kud zmeni, ale nezlepsi. 
Spise naopak. Antena pro K1 nyni pfijima 
na K24 odrazy ze stejne oblasti jako 
v pfedchozim pfipade, ty v$ak antena 
UHF nezachyti, protoze md dobry CZP. 
Pfi uziti sluciovacich obvodu tohoto 
typu, tzn. neselektivnich, Sirokopas- 
movych, dodavaji obe (vsechny) ante- - 
ny trvale na vstup pfijimabe vsechny pfiji- 
manb signaly. Pfi nezbytnbm pouziti tech¬ 
to slucovacich obvodCi je tedy tfeba uvazit 
vsechny okolnosti, ktere mohou jakost 
pfijmu ovlivnit. Minimalni vzajemne ovliv- 
nov^ni pfijimanych signalu Ize ocek^vat 
pfi slucovani slabSich TV signalu z anten 
s vetSim ziskem (uzkym smerovym diagra- 
mem) a dobrym CZP, orientovanych ne- 
souhiasne, nejlepe do vzajemnb kolmych 
smbru. Nenf-li mozne vyfoudit vzajerrmy 
prijem ob$ma TV antenami se/ektivnf vy~ 
hybkou, je vyhodnejsf od pouziti siroko- 
pasmov£ho sludovace upustit a od kazde 
an teny vest opet $am ostatny napajec. 
Pruchozi a oddelovaci utlum obvodu 




Obr. 35. Smerovy diagram lOprvkove an- 
teny 1024 GL na obrazovem kmitodtu K24 
(495,25 MHz). (Pom dr napdti U/U 0 je vy- 
jadren v dB, protoze lepe charakterizuje 
smerove vlastnosti pri subjektivnim hod - 
noceni poslechem na prijimadi) 



Obr. 36. Smerove diagramy „antennf 
soustavy " podle obr. 5a, napajene po- 
moci rozbocovace PBC 21, namerene na 
obrazovem kmitodtu K24. Pfijem je znac- 
ne ovlivnen antenou na Hi. pasmo (viz obr. 
3), takze vysledny smerovy .diagram je 
zavisiy na fazi napeti z obou an ten, tzn. na 
deice napajedu, vzdaienosti anten apod.; 
napetf z obou an ten jsou privedena na 
rozbocovac a) ve fazi, b) v protifazi 


PBC 21 je vyznafien na obr. 37 z£roven 
s', utlumovymi charakteristikami klasicke 
p&smove vyhybky. Jejl pruchozi utlum 
nerii sice konstantnl jako u Sirokopctsmo- 
veho slufiovafie, ale svym prubfihem pri- 



Obr. 37. Utfumove charakteristiky pasmo¬ 
ve anten ni vyhybky VHF-UHF a dvojiteho 
rozbocovace PBC 21, zapojeneho jako 
slucovac 


splva k oddfilenl sign&lu VHF a UHF 
z obou anten, popf. k potlafienl rusivych 
signaiu, doddvanych nesptevnou ante- 
nou. Pouzitlm pasmovevyhybky.se rusive 
signify UHF, pfijate antenou pro K1 nebo 
K7, zeslabl prumfirnfi o 30 dB a nikoli jen 
o 4 dB, takze se jiz rufiivfi neprojevl. Na 
druhfistranfi jsou zadanesignAlyzanteny 
UHF zeslabeny prumerne jen o 1 dB a ni¬ 
koli o 4 dB. Oddfilovaci utlum pasmove 
vyhybky, omezujlci vzajemny vliv obou 
vstupu, je pri tom zhruba stejny, jako 
u obvodu PBC 21. 

Z uvedeneho je tedy znovu zfejma 
zasadni nevhodnost dirokopasmovych 
obvodu (PBC 21, PAC. ., PZX lljprosiu- 
dovdni signaiu ruznych kmitodtu ze dvou 
samostatnych anten. Tyto obvody jsou 
pouziteine jen za urditych okoinosti, kdy 
nehrozi ruiivy pfijem pri sludovAni TV 
signaiu na shodnych kmitoctech, prijima- 
nych obema antenami. 

PflznivejSI jsou pomfiry na p£smu VKV 
FM, pouiiv^me-li mlsto otofine antfiny 
dve shodne neprepmatelne smerove an- 
teny, orientovanfi do navzajem kolmych 
smeru. Protoze se jedna o pfijem na 
jednom pasmu, nemuzeme jejich signaiy 
sloufiit kmitofitovou vyhybkou, nybri§iro- 
kopasmovym (pasmovym) slufiovafiem. 
Odrazene signaiy, prijate druhou ante¬ 
nou, by sice mohly ponfikud ohrozit kvali- 
tu stereofonniho pfijmu, ovfiem jen pri 
znafine intenzite odrazu (<20 dB), coz je 
pri daikovem prijmu malo pravdfipodob- 
n£. Aby se nezeslabovaly pfijlmanfi signa- 
ly, popr. aby nebyly signaiy stanic z mezi- 
lehle oblasti zkreslovany (tyto signaiy jsou 
prijimany obfima antenami s pfibliznfi 
stejnou urovnl), je nutne sloufiit obfi antfi- 
ny soufazov§, tzn. oba dilfil napajeCe musi 
mit shodnou delku i „polaritu“. 


Jednoduche kmitoctove vyhybky 

Kmitoctove vyhybky sestavene z dolni 
a horn! pasmove propusti jsou nejuzlva- 
nejsimi slucova6i signaiu z nekolika an- 
ten. V nejjednoduSSim zapojeni slufiujl 
signaly ze dvou skupin TV pasem (napr. I. 
az III. a IV. a V.) nebo ze dvou dasti 
jedineho TV p^sma. V pracovnich rozsa- 
zich zarucuji “dostate£ne oddSleni obou 
anten i maly pruchozi utlum. Omezujlclm 
Cinitelem je jen kmitodtovy odstup sluco- 
vanych p^isem. 

N6vrh vyhybky je zdanlive jednoduchy. 
ParaJelnlm spojenlm individu^lne re5e- 
nych propusti vSak mohou byt zkresleny 
vzcijemnymi impedan6nlmi vlivy amplitu- 
dove charakteristiky. Chceme-li tomu zar 
branit, musl se vyhybka feSit jako celek. 
.Synteza takov6ho obvodu, zvI^Ste pri vSt- 
§lch naroclch na oddeleni kmitofitovych 
pasem, je vsak pomernS slozita. U jedno- 
duchych vyhybek, pouzlvanych pro pfi¬ 
jem TV, se neprljemny dusledek paralelnl- 
ho spojenlobou propustieliminuje tim, ze 
upravlme vystupnl reaktance obou obvo¬ 
du - u dolni propusti zvdtSIme indukc- 
nost, u horn! propusti zmenSIme kapaci- 
tu, obr. 38. Podrobn6 informace najde 


dolni propust * 



Obr. 38. Parafe/nfm spojenfm vystupu 
do inf a horni propusti vznikne jednodu- 
cha kmitodtova vyhybka 


ctenaf v literatufe [12], [13] a byly publiko- 
vany i v AR [3]. Vzajemny vliy obou 
propusti Ize tak6 omezit, odddlime-li je od 
spoleCn^ho nap£jenl fitvrtvlnnymi useky, 
coz ov$em vede k rozm^rnejSImu uspora- 
danl a omezuje pasmo. 

Kombinacl techto vyhybek, dopln6- 
nych popf. dalSImi druhy kmitofitovych 
filtru jako jsou pasmove nebo kan^love 
propusti fii z^drze, vznikne cete fada 
uzitefinych obvodu pro feSenl nejruznfij- 
glch variant pfi slufiovani TV a VKV FM 
signaiu. Jejich amaterska realizace bez 
meficlch pfistroju je mozna jen tehdy, 
jsou-li k dispozici pfesnfi konstrukfinl 
podklady. 


Pasmova vyhybka VHF-UHF 

Nejuzlvanfijfil kmitofitovou vyhybkou - 
slufiovafiem pro pfijem TV je kombinace 
dolni propusti pro I. az III. pasmo a horn! 
propusti pro IV. a V. pasmo. Vyhybkami 
tohoto druhu, doplnfinymi pflslufinymi 
symetrizafinlmi fileny, se feSI vf napAjenl 
televizoru s jednlm souosym vstupem 
signaly obou programu, ktere se pfiv^dfijl 
dvoulinkami ze dvou samostatnych anten 
- obr. 39. Pfechodov& oblast mezi obfima 
propustnymi pdsmy je natolik siroka, ze 
nastavenl vyhybky neni pflliS kriticke. 
Vyhybky VHF-UHF, sestavene obvyklym 
zpOsobem z jednotlivych soufiSstek, byly 
v AR jiz pops&ny nekolikrat [3], [10]. 

Uvedenou vyhybku je mozno realizovat 
i na desce s plofinymi spoji, jak je zrejmfi 
z obr. 40 a 41. Je sice ponfikud rozmfirnej- 
sl, ale nevyzaduje dalsi soufi^stky. 

Dulezity je pomocny zemnici spoj mezi 
koncem oddelovaciho pruhu horni a dolni 
propusti, oznaceny V, a zeml^v mlste 



Obr. 39a. Antenni siucovac VHF-UHF, typ 
6PN05322, je sestaven z> kmitoctove vy¬ 
hybky a dvou transformacnich a symetri- 
zadnich dienu. (Svorky na prave strane 
byly upraveny) 
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Obr. 39b.- Schema kmitoctove vyhybky 
VHF-UHF ve slucovaci 6PN05322 
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pripojeni spole6n6ho napejede. Dal§i po- 
mocny spoj asi uprostred kondenzatoru 
dolni propusti zvdtSuje oddSlovaci utlum 
na p^smu UHF. Neni v£ak nezbytny. Pro 
pripojeni souosych kabelu se pouziji ob- 
jimky podleobr. 47. Kabely izemnicispoje 
se mohou pripojit z libovolnS strany. 
Vnitrni vodice se zapajeji do oznafcenych 
koncu obou propusti. Rozmernd pajeci 
body umoznuji upevnit privody i pod hlavy 
sroubii M3, nebo pouzit pajeci ofcka. Pri 





Obr. 41. Deska s pi os nymi spoj} vyhybky 
VHF-UHF. Pri montazi- napajecu je tfeba 
spojit bod Ise zemi (deska U 220) 



venkovm'm pouziti je nutnochrenitvyhyb- 
ku krytem, napf. podle obr. 91. 

Utlumovd charakteristiky pasmov6 vy¬ 
hybky jsou na obr. 42. Vyhybka je ur£ena 
pro slufcovani ant6n, napejenych souosy- 
mi kabely o impedanci 75 Q . 

V prislusenstvi cs. barevnych televizorCi 
je ,,Antenny zdruzovafc VHF-UHF", typ 
6PN05322 - obr. 39. Nahrazuje"'drive do- 
v^zeny vyrobek z MLR. Zasunuje se do 
antenniho konektoru televizor;u a umoz- 
fiuje az v tomto miste slouSit dvoulinky 
napajejici samostatne anteny pro oba 
programy. Skoda, ze nes vyrobce neopat- 
ril svuj sludovac zasuvkami pro pripojeni 
dvou symetrickych napejedu, jako u slu- 
covaSe dov&zeneho. Upevneni vodicij 
dvoulinek pod hlavy sroubu nevhodn£ 
natodenych i provedenych svorek nenf 
z hlediska mont&ze pravfe pohodlnd ani 
spolehlive; pri obfiasne manipulaci Ize 
ocekevat postupne preruSeni vodicu 
o hrany svorek (i otakovem detailu, jakym 
je svorka pro pripojeni' vodice/ by mel 
konstrukter trochu pfemySlet, popr. by 
mel navrzene sam uiivat. Nevztahuje se to 
jen na tento prfpad). 

Nedostatkem slufcovace je nevyhovu- 
jici uprava pro venkovni instalaci - ostat- 
n£ pro takove pouziti ani neni urfien. 
Smyslem amatersktfch uprav by m§lo byt 
uspofedeni, odolavajici vn£jSim vlivum 
tak, aby bylo mozno" umistit slucovac 
pfimo u anten a sloufiene signeiy vest 
k prijimaCi jedni'm souosym kabelem. 

Nakonec pripojujeme aktualni po- 
znemku na§eho Ctenafe: t ,Myslfm, ze 6s. 
vyrobce vubec nemusf dodivat barevne 
teievizory se slucovadem pro pr/jem obou 
programO. Neddla to2£dnysv&tovy'vyrob¬ 
ce.a posluchadi pouz/vaj/c/ spolecny TV 
rozvod sfucovad stejnS nepotrebujf. Jest- 
lize tak vyrobce din/, pak by m6f doddvat 
studovad ik televizorum dernobftym , Bylo 
by to tog/cke ." 

NejrozumnSjsi by ovsem bylo, kdyby si 
sluSovad mohl koupit kazdy,.kdo jej po : 
trebuje - coz zatfm v£t§inou nelze. 

Kabelove selektivni vyhybky 

Dva TV sign£ly, prijiman^ dvSma samo- 
statnymi ant^nami, muzeme sloufiit do 
spolefindho napajede tak6tzv. kabelovou 
selektivni' vyhybkou. Z hlediska amater- 
sk6 realizace jde o zajfmave a pomernd 
jednoduche redenf, ktere je pozoruhodne 
zejmena t/m, ie pro spravnd ,,naladdnl“ 
nevyzaduje zddne meric/pffstroje . Nasta- 
veni vyhybky je zarudeno pouze d6lkou 
ndkolika useku souosdho kabelu, odpovi- 
dajici kmitoitum, pop?, vlnovym d^lk^im 
sign^ilu, ktere chceme sloudit nebo odd§- 
lit. Jako u vetsiny slu6ova6Ci Ize i kabelov6 
vyhybky pouzit ke sloudeni nebo odd6leni 
signalu. 

Kabelova selektivni vyhybka je v pod- 
state elektricky i mechanicky zjednoduSe- 
ny diplexer, coz je zafizeni, umo^hujici 
napf. nap£jet jednu TV vysilaci antenu 
z vysiladu obrazoveho i zvukoveho kmi- 
toctu, nebo napajet jednu vysilaci ante¬ 
nu VKV dvema (i nekolika) vysilaci FM. 
Maly odstup kmitoitu sluCovanych 
signalu v§ak v t6chto pripadech vyzaduje 
velkou jakost i stabilitu obvodCi. Tu Ize 
zarucit jen souosymi rezonatory vetSich 
rozmeru. ..Rezoncitory" dale popisova- 
nych kabelovych vyhybek jsou zhotoveny 
z beznych souosych kabelCi urCit6 delky. 
Jakost techto obvodCi - rezon^toru je sice 
relativn§ mala, nicm^n6 je pro naS ucel 
vetsinou dostatedn^. Kabelove vyhybky 
jsou pouiitelne zejmena pro slufiovani 
signalu rCiznych kmitodtu v jednom TV 
p^smu, popr. pro sludovanisignalu o kmi- 
toctech v pomeru V: 1,1 az 1 :1,8. PrO- 
chozf utlum kabelovych vyhybek/e/7epa- 



Obr. 42. Utlumovd krivky vyhybky VHF- 
UHF na desce sptodnymispojipodle obr. 

40 a 41 

trny, oddelovaciutlum jeznacny :'asi 30 az 
40 dB, zpravidla tedy v6t§i, nei jak^ho se 
dosAhne bSznymi vyhybkami p^smovymi. 

Pro snazSi pochopeni tinnosti jedno- 
duch6 kabelov6 vyhybky sludujici nebo 
odd^lujici dva sign£ly pevhych kmitofitO, 
popr. dvou relativne uzkych kmitottovych 
. p^sem, pripomehme n^kterS podstatne * 
vlastnosti zkratovan^ho vedeni (obr. 43). 

1:2kratovan6 vedeni se na svem vstupu 
jevi jako nekonefcny odpor na kmitoCtu, 
pro ktery je jeho elektrickA d^lka rovna. 

A/4 nebo lich^mu n^sobku Ctvrtiny (3/41, 
5/41). Zkratovan6 vedem7 /4 tvori vlastnS 
paralelni rezonanpni obvod. Vstupni im¬ 
pedance Z s je velka. (Zkratovanych 6tvr- ‘ 
tvlnnych usekii set^vyuiiva kegalvanic- 
k6mu spojeni vnitrnich vodidu souosych 
napajecCi se zemi pri ochrane pripojenych 
obvodu pfed atmosferickou’ elektrinou. 
Tyto useky pak pusobi jako tzv. kovove 
izolatory.) 

2. Zkratovan6 vedeni se na sv6m vstupu 
jevi jako zkrat na kmitodtu, pro ktery je 
jeho elektrickd delka rovna XU nebo 
jejimu celistvdmu nAsobku (U, 1,51, 21, 
atd.). Zkratovan6 vedeni>l/2 je tedy s6rio- 
vym rezonanCnim obvodem. Vstupni im- 
pedanceZy je nepatrna - nulovl 

3. OboustrannS zkratovane vedeni/1/2 se 
uprostred sve d6lky opet jevi jako neko- 
nedny odpor, popr. jako paralelni rezo- 
nandni obvod s velkou.impedanci. V pod- 
stat6 jsou to totiz dva paralelni spojen6, 
zkratovane useky X/4. 

4. Oboustranne zkratovane vedeniA/2 se 

v libovolnem mist6 sve d6lky take jevi jako 
znacnj odpor, popr. jako paralelni rezo- 
nan6nf obvod, slozeny z civky (indukfi- 
nost) (zkratovane cast krat§i nez A/4) 
a kondenzatoru (kapacita) (zkratovane 
fcast delSi nez A/4). Vlastnosti obvodu 
a jeho impedance jsou deny jeho jakosti. 
popr. pomSrem L/C: , 

Se vsemi uvedenymi d6lkami zkratova- 
neho vedeni se setkeveme u jednoduche 
kabelove vyhybky, proto uveden6 jevy 
nam pomohou dinnost vyhybky vysvStlit 
a pochopit. 

Pro uplnost v§ak struCnd pripomenme 
vlastnosti jinych "delek zkratovaneho 
i otevren^ho vedeni, jak jsou znezorndny 
rovnez na obr. 43: 

5. Zkratovany usek vedeni, kratSi nezA/4, 
se chove jako indukdnost. 

6. Zkratovany usek vedeni, delsi net A/4, 
ale krat§i nezA /2, se chove jako kapacita. 




zkrat 


zkrai 


n 



















1 

! 


1 

(Zv) 

Zv 


•— 

t. 

1 























! 




x /3 . A /4 3 /&A 

—- elektricka delka vedeni 



rezonance 

paralelni 


> -jZ 0 






X /2 


Obr. 43. Vlastnosti vf vedeni 


7. Otevrene vedeni delkyA /4 nebo lichCho 
n^sobku^/4 (3/4/1, 5/4A, atd.) se naopak 
jevi jako zkrat, tj. jako sCriovy rezonancni 
obvod. 

8 . Otevren6 vedeni dClky A/2 nebo celis- 
tv6ho nasobku k(2 (U, 1,51, 2k, atd.) se 
jevi jako znaCny - ..nekonefiny'^odpor, tj. 
jako paralelni rezonancnf obvod. 

Ve v§ech pffpadech jsou uvedenC vlast- 
nosti vedeni nez^visIC na jeho charakte- 
ristickC impedanci Z 0 . Je tCz IhostejnC, 
zda jde o vedeni soumCrne (symetrickC) 
nebo souosC (koaxialni). 

Pripomefime jeSte mCne znamoii vlast- 
nost: zkratovane (otevrene) vedeni ele- 
kritickC delkyA/8 nebo licheho nasobku 
k/8 se na svem vstupu jevi jako indukcni 
(kapacitni) reaktance, jejiz velikost je pr&- 
ve shodn& s charakteristickou impedanci 
Zq tohoto. vedeni. StruCne vyjadreno - 
vstupni impedance Z v = +Z 0 (neboZ v = 

.= -j*o). 

Teorii vedeni, bez niz se pri slozitejSich 
vypoctech neobejdeme, se zabyvaji cetn6 
publikace a vysokoSkolskC ucebnice. 

Zapojeni a cinnost kabelovC vyhybky 

Ze schemata na obr. 44 je zrejme, ze 
funkce vyhybky je zalozena na uvedenych 
vlastnostectvzkratovanCho vedeni. Hlavni 
casti vyhybky jsou ,,rezon£tory" ay + a 2 
a by+ b 2 , pripojene v bodech A a B para- 
lelnC k nap&jecum antCn X a Y. Oba 
rezon&tory jsou sestaveny ze dvou zkrato- 
vanych useku souoseho kabelu. Celkova 
elektricka delka rezon£toru ay + a 2 je ce- 
listvym ndsobkem poloviny vlnove delky 
signalu, ktery prijim6 antena X napajena 
z bodu A. CelkovS elektricka delka rezo- 
n^toru by+b 2 je celistvym n£sobkem - 
poloviny vlnove delky signalu, ktery priji- 
ma antCna Y napajend z bodu B. Kazdy 
z rezon£toru je na napajeci vedeni pripo- 
jen tak, ze delka jeho jedne C^sti,a 2 , popf. 
b 2> je rovna polovine vlnove dClky proti- 
lehle anteny. Rezonito ray + a 2 tak pred¬ 
stavuje nekoneCny (v praxi znaCny) odpor 
pro signal kmitoctu f x , prijimany antenou 
X, a zkrat pro signal kmitoctu/ y , prijimany 
antenou Y. U rezon£toru by + b 2 je tomu 
naopak. 

Cinnost vyhybky: Prichazi-li z anteny 
X signal o vlnove delceAx, tak jej rezonAtor 
a\ + a 2 pripojeny paralelnC v bode A neov- 


livni, protoie predstavuje pro k x (tj. na 
kmitoCtu f % , popf. v uzkim kmitoCtovem 
pasmu kolem f x ) teoreticky nekonecny - 
v praxi znaCny - odpor. Ve spoleCnem 
nap&jecimbodC C by mel signal na kmi- 
toCtu U snahu se d6lit smerem k prijimaCi 
P a smCrem k antene Y. Zde vSak jiz 
pusobi vliv druhCho rezon^itoru by + b 2 . 
Jeho usek b 2t dlouhy kj 2, predstavuje 
v bode B zkrat proA x , a protore bod B je od 
bodu C vzd^len ok x /4 t je vlastne v bode 
C pripojen paralelni k cestC X-P ctvrtvln- 
ny zkratovany usek, naladeny na k x (f K ), 
coz pro signal tohoto kmitoctu predstavu- 
je teoreticky nekoneCny, v praxi znaCny 
odpor. Tim jsou obe spoleCnC napajenC 
antCny X a Y prakticky oddCleny- ,,jedna 
o druhe nevi“. 

Stejnym zpusobem se projevi usek re- 
zon^torua 2 a vedeni Cy pri prijmu signalu 
o kmitoctu z antCny K 

Muzeme se o tom presvSdcit i tak, ze 
napr. antenu Y v bode B odpojime, popr. 
zkratujeme. Signal z antCny X na kmitoCtu 
f x pujde i za tCchto okolnosti smCrem 
k prijimaCi, protoze pulvlnny zkratovany 
usek b 2 vytvari na kmitoctu f x v bodC 
B zkrat trvale; bez ohledu na pomery 
v napajeci k ant6ne Y. Je celkem jasnC, ze 
tato kabelova vyhybka pracuje stejne 
uCinne i opacne, tzn. rozdCluje uvedene 
dva sign£ly priv^dCne spoleCnym nap^je- 
Cem do bodu C, popripade ,,vybira" z siro- 
keho kmitoctoveho prisma signaly dvou 
kmitoctu nebo dvou uzkych pasem, a roz- 
deluje je do dvou nap£jecti. 


Konstrukce kabelov^ vyhybky 

Pro prakticke overeni byla vyhybka 
zhotovena ve dvou variantach: 

1. Z bCzneho souoseho kabelu o prOmeru 
6 mm, typ VLEOY 75-3,7 v konstrukC- 
nim uspor&d£m podle obr. 45, vhod- 
nem zejmena pro pasma VHF; 

2. Ze souosych kabelu o prumSru 8 az , 
10 mm, typ VCCOY 75-5,6 a VCCZE 
75-6,4, v konstrukcnim usporad^ni 
podle obr. 50 a obr. 54 pro p&sma UHF. 
Tim se ovSem nevyiucuje pouzitf kabelu 
6 mm ve vyhybce pro UHF, napr. v upra- 
ve podle obr.-53. 

V obou pripadech byla konstrukce ovliv- 
nena zamerem umistit vyhybku pobliz 



Obr. 44. Schema (a) kabelove vyhybky 
a jejf zapojeni (b) 



Obr. 45. Sefektivni kabelova vyhybka pro 
sfoudent dvou anten na HI. pasmu (K7 a 
K10), upevnena na stozaru 
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anten, v nechr6n6nem venkovntm pro- 
stredi. 


Vyhybka na III. pdsmo 

Vyhybka je zhotovena ze souoseho ' 
kabelu o 0 6 mm typu VLEOY 75-3,7 nebo 
VCEOY 75-3,7. Obatypy seliSi jendruhem 
vnitrmho vodi£e (viz informace o kabe- 
lech na str. 53). 

Celkove provedeni vyhybky je zrejme 
z fotografii na obr. 45 a 46, a detailm 
vykresy jsou na obr. 47 a 48. 

Stindnf (opleteni) zapojenych koncu 
v&ech useku souoseho kabelu vyhybky 
jsou upevn§na vhodnS tvarovanymi ob- 
jimkami ke spoleCnemu upevfiovacimu 
a zemnicimu p6sku. Spolecne s nimi jsou 
k t6mu2 p£sku pfipevnena stfnSrn nap£je- 
cu obou ant6n a prijimace. VSechny vnitr- 
nt vodice jsou v bodech A, B a C sp£jeny. 
Zemnict pasek je tvarov^n tak, aby cele 
uspo?6dcim zabfralo maiy prosto'r, chr£- 
n&ny vhodnym krytem. U vzorku na obr. 
45 bylo pouzito plastikoveho vicka ze 
spraye. Vyhodny je i kryt kovovy. 

Krome objfmky stm^nf pro spoledny 
napaje6 typu VCCOY 75-5,6 - 0 8 mm, 
jsou vSechny ostatni objimky shodne 
a provedeny tak, aby dobre upevnily spo- 
lecn£ vzdy dva konce kabelu o 0 6 mm. 
PredpoklAda se tedy, ze i napajece obou 
ant6n budou mit tento prum$r. Ve vsech 
pripadech je pod objimkou prehnuto sti- 
neni zp6t pres vnejsf izolafcm plaSf kabelu. 
VSechny kabely jsouprovlefieny ddrami 
v zakladnf desce krytu a po sestaveni 
vyhybky lezt na z&kladni desce krytu, 
pritazeny jen hmotnosti napaje6u. 

, Pfi st'rihani v§ech Sesti usekCi souosych 
kabelu tvoricich vyhybku a pfi uprave 
jejich koncu se- fidime udaji v tab. 5 
a vykresem na obr. 48. PripomfnAme, ze 
udaj v tab. 5 oznaduje skutefcnou d6lku 
stinSne 6&sti useku po montazi do vyhyb¬ 
ky. Do teto d6lky heni zahrnuto stinSni 
pfehnute zpfet pres vnfejSi izolafcni pl&$f 
kabelu a sti'neni stodene kolem strednfho 
vodi5e u zkratovaneho konce, ani d6lka 
prfvodu k bodCtm A, B, C. 

Skutefcna d6lka useku kabelu je tedy 
det$f o 12 mm (7 + 5 mm) u kabeluai,a 2 , 
Pi,b 2 a o 14 mm delSi(7 + 7 mm) u kabelti 
C\ a c 2 . Protoze se na cinnosti vyhybky 
podileji i velmi kr£tke nestinSne delky 
vnitrnich vodifiii - prlvody k bodum A, 
B a C, vychazejf potrebn6 d6lky stfnenych 



Obr. 46. Zapojent vSech ladenych kabeio- 
vych useku a antennich napajecu na 
spoiedne svorkovnici 
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Obr. '47. Vykresy soudistek svorkovnice; 
a) zemnict pasek rozvinuty, b), c), d) 
objimky pro upevneni souosych kabelu, 
e) sestava svorkovnice. Ochranny kryt je 
jen naznacen. 
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useku ponSkud kratSi nez podle vypoctu. 
Tato zmena je proto vyjSdrena korigova- 
nym Sinitelem zkraceni ,,k“, uvedenym 
v tab. 5. Uvedene velikosti„/c“ respektuji 
zvolenou konstrukci, tzn. hlavne d4lku 
nestin§nych pfivodO, a plati prostejny typ 
kabelu a shodnou konstrukci s dostatec- 
nou presnosti i pro jin^ kanaiy t6hoz 
pasma, takze umozhuji n^vrh vyhybek pro 
jine kombinace kandlu. Jinak samozfejme 
platf puvodni fiinitele zkraceni k tak, jak 


ol . 

jsou uvedeny v tab. 3a v kapitole o nap^je- 
cich. 

Pfenosov6 vlastnosti vyhybky jsou cha- 
rakterizovdny utlumovymi charakteristi- 
kami na obr. 49. Na slutovanych kanalech 
K7 a K10 ma vyhybka maly priichozi 
a dostatecne velky oddelovaci utlum. Se- 
lektivita vyhybky je znadnei. Je to patrne 
zvla§te v oblasti maximalntch pruchoztch 
utlumu v rozsahu kaideho z obou kanaiu. 
Maximalm potlafieni v rozsahu ne^dan^- 
ho kanalu je v§ak tak zna6n6, ze na III. 
pasmu je tato nerovnomSrnost jest§ prija- 
teln£. 

Obecn6 jsou pro posuzov^ni utlumo? 
vych charakteristik antennich vyhybek 
zajimave zejmena dve oblasti - maximum' 
a minimalni utlum. Proto jsme u v§ech 
typu iiltru i sludovadu vyjadrili stupnici 
utlumu shodne - v logaritmick^m ment- 
ku. Je to snad mene obvykle, ale snadndji 
Ize zjigt’ovat priichozCutlumy na kmitoctu 
*' propousten6ho signalu, kter6 jsou zajj- 
* mave z hlediska prijmu u slabych signalu, 


misto zkratu 



Obr. 48. Uprava kabetovych useku pred 
zapojenim. RozmSry a u a 2 , b h b 2 , c u c 2 
jsou v tab . 5 




Tab. 5. Delky kabelu k n6kolika kanalovym vyhybkdm pro III. a IV./V. pasmo 


Sludovan6 

kanaiy 

Kmitofity [MHz 

i t 

y/x 

Typ kabelu 

Delky kabelovych useku [mm 

Cinitel •. 
zkraceni 


'y 

a\ 

a 2 

bi 

b 2 

C\ 

C 2 

K5°-K9 

177 

201 

1,135 

VLEOY 75-3.7 

606 

478 

’413 

542 

239 

271 

0,64- 

K7-K10 0 

185 

212 

1,146 

VLEOY 75-3,7 

585 

453 

387 

519 

226 

259 

0,64 

K21-K29 

473 

537 

1,135 

VLEOY 75-3,7 

227 

179 

154 

203 

89 

101 

0,64 

K22-K35 

481 

585 

1,216 

VLEOY 75-3,7 

235 

164 

128 

200 

82 

100 

0,64 

K24-K35 

497 

. 585 

1,177 

VLEOY 75-3,7 

220 

164 

136 

193 

82 

96 

0,64 

K26-K35 

513 

585 

1,140 

VLEOY 75-3,7 

210 

164 

14V 

187 

82 

93 

0,64 

K28-K55 

529 

745 

1,408 

VLEOY 75-3,7 

53 

129 

76 

181 

91 

64 

.0,64 

K28-K55 

529 

745 

1,408 

VCCOY 75-5.6 

66 

161 

97 

227 

113 

80 

0.8 - 

K28-K55 

529 

745 

1,408 

VCCZE 75-6,4 

66 

161 

97 

.227 

113 

80 

0,8 

K21-K26 

473 

513 

1,084 

VLEOY-75-3,7 

218 

187 

171 

203 

194 

102 

0,64 

K21-K39 

* 473 

617 

1,304 

VLEOY 75-3,7 

250 1 

156 

108 

203 

78 1 

101. 

0,64 


VSechny d6lky kabelovi/ch useku byly nejprve vypocteny a pak pripadne korigovariy podle vysledku m^reni'. 
Proto se udane delky v n6kterych pnpadech ponekud li§i od vypoctenych. Zmeny v§ak nejsoli vyznamne, 
takze pro jine kombinace kanalu postal dodrzet vypoctene delky. f x a/y'jsou kmitocty, pro ktere se 
poditajt d6lky useku. - 

Pro pouzitf na I. pasmu je tento typ vyhybky jiz prflis selektivni; proto je tfeba poiftat d^lky useku pro 
obrazovS kmitofcty. _ . 

Oznafient K5° a K10° plati pro III. pasmo CClR. 





Obr. 49. Utlumovd kfivky selektivni kabe¬ 
love vyhybky z kabelu VLEOY 75-3,7pro 
slouceni an ten na K7(0!RT) aKIO(CClR). 
1 a 2 - pruchozf (slucovacf) utlum, 3 - 
oddSlovacf utlum 



Obr. 51. Vsechny kabelove useky jsou 
spojeny pijenfm. Zapajenf koncu v mfste 
A, popr. B. StfnSnfjsou pripdjena k nosne- 
. mu prvku 

prakticke provedeni a dobrou reproduko- 
vatelnost je vSak vyhodnejSi provedeni 
podle obr. 50, pfi nemz se dosahuje 
minimum delky spoju k bodum A, B, C. 
Kr4tk6 useky souos^ho kabelu v pasmu 
UHF tuto upravu usnadfiuji. 

Zakladnim nosnynrf prvkem vyhybky je 
profil U (obr. 52), jakesi korytko ztenk^ho 
pocinovan^ho plechu, v n6mz jsou uloze- 
ny oba fctvrtvlnnd odd£lovaci usekyc! a c 2 . 


dobre se pracuje se souosym kabelem 
typu VCCZE sesvarovanym stinicim pl&$- 
t&m, jehoz stin&ni se p&ji snadno a doko- 
nale. U opletenych kabelu vytvorime lepSi 
podminky pro zapajenf stfndnf do tSIesa* 
vyhybky pfedchozfm ovinutfm a propaje- 
nfm koncO stfnSnf. K ovinutf se pouzije 
tenky m6d6ny nebo cinovany dr&t (0 0,2 
az 0,4 mm). Protoze vyhybka bude v§tsi- 
nou umfstena venku na stozaru, zakryje- 
me ji vifckem, ktere vodot£sn6 prip6jime. 
Pred tfm ovsem vyplnfme vSechny volne 
prostofy v ,,korytku“, zvte§t£ kolem bodu 
A, B a C, dobre rozehfatym paraffnem. 

Udaje o delkach vSech kabelovych use¬ 
ku jsou tak6 v tab. 5, a to pro dva typy 
souoseho kabelu s pdnovym dielektrikem 
- VCCOY 75-5,6 a VCCZE 75-7,25 (svaro- 
vany plaSf). Dodatefin6 byla ov^rena jeSte 
vyhybka sestavend z kabelu o 0 6 mm - 
typ VLEOY 75-3,7. DSIky kabelovych use¬ 
ku jsou pro tytez kmitofity pochopitelnd 
kratSf, protoze dielektrikum je piny poly- 
etylen s k ~ 0,67. 

Naobr. 53 je velmi jednoduche uspora- 
d£ni kabelove vyhybky, kter6 vzniklo pri 
laborovanf. Obr£zky jsou natolik instruk- 
tivnf, ze nepotrebuji podrobny popis. Spo- 
lefiny napajec se pripojf do bodu C. 
Vede-li se doleva (opacnym sm^rem nez 


iary ohybu 0 d£r podle pouzitych kabelu 



Obr. 52. Nosny prvek pro utozenf kabelovych useku c, a c 2 ; a) rozvinuty tvar, b) vfko f 
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S Obr. 53. Jednoduchi (,,laboratory'j uprava kabelove vyhybky 
^ nevyzaduje zadne upevhovacf a spojovacf prvky. Stfnenf, pre - 

C 2 hrnute pres vnejsf izo/acnf p!d§f, je spojeno ovinutfm jen na 

koncfch kabelovych useku u bodu A, B,C . 


kdy je treba hospodarit s kazdym deci- 
belem. . Mimoto muzeme jednodu§e 
a snadno porovn£vat navz£jem charakte- 
ristiky ruznych obvodu v oblasti malych 
i velkych utlumu. 

Pozorny ctenaf si jistg vSimne, ze sig- 
n^ly nebudou maxim^ln^ odd6leny na 
presn6 takov6m kmitoctu, ktery by odpo- 
vfdal minimalnfmu pruchozfmu utlumu. 
Naproste shody by bylo mozno .dos^h- 
nout korekcemi d61ek kabelovych ijseku 
a merenfm. To se v$ak vetginou vymyk^ 
amaterskym moinostem. Vysledky zna- 
zornen6 na obr. 49 v§ak na druhe stran§ 
dQkumentujf, le i bez meficfch prfstroju je 
mozne podle vyse uvedenych zAsad a in- 
formaci navrhnout a realizovat vyhybky 
s dobrymi vlastnostmi. 

Vyhybka na IV. a V. pasmo 

Podle stejnych principu byla navrzena 
a ov6rena i vyhybka pro sloufieni (oddefe- 
nf) dvou kan^lu na IV. a V. p£smu. Princi- 
pi£ln6 je sice mozne stejne konstrukcnf 
usporAdani jako u predeSle vyhybky, pro 



Obr.. 50. Selektivni kabelova vyhybka pro 
UHF (K28-K55), upevnena na stozaru 


Ostatnf useky souoseho rezon^toru jsou 
do korytka zap^ijeny tak, aby spoje k bo¬ 
dum A, B, C byly kriatke (obr. 51). Stejnym 
zpusobem jsou zap£jeny napajede obou 
anten a souosy kabel k prijfmaCi. Rozmdry 
profilu U (10 x 10 mm) siceztezuji pouziti 
konektoru pro pfipojenf vh6j§fch nap^je- 
cu, uveden6 reSenf se v§ak osv^dfiilo. 
Pokud se oba sloucen6 signaly dale zesi- 
lujf, je mozne upevnit zesilovac ihned na 
vystup k.bodu C, popr. vytvorit z vyhybky 
a zesilovace jeden organicky celek. 

Pfi montazi postupujeme tak, ze nejpr- 
ve uloJfme oba odd^lovacf useky Ci ac 2 
a malymi ctverhrannymi vlozkami prip^jf- 
me jejich stineni. Pak postupne zasuneme 
konce vsech vnej§fch kabelu do bodu 
A a B, z vnSjsf strany zap^jfme stfnenf 
a pozornS sp^jfme vnitrnf vodice. Velmi 


privody k antenam), mOze se cela vyhybka 
(obr. 91) upevnit na stozar. Pci teto 
uprav6, ktera se nakonec uk^zala jako 
vyhovujfcf, odpadei spole6n£ svorkovnice 
s objimkami. V§echny kabelov^ useky 
tvorf s privodnfmi napajeci jeden tuhy 
svazek, pffpadne zpevn^ny stahovacf 
paskou (obr. 54'a 53). Pro d^lky vSech 
kabelovych useku plathjdaje v.tab. 5. 

Ze vsech utlumovych krivek(vizobr. 49; 
55 a 56) je zfejmy jejich vyraznS rezohanc- 
nf charakter, zvl65t6 v okoli maximalnfch 
utlumu, v ..nepruchodn^" oblasti p^srna. 
Signaly s maxim4lnfm pruchozfm utlu- 
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utlum [dB] 



manAm pasmu (kanalu) minimum pru- 
chozi utlum'.*. 

Respektov^ini overenych udaju v tab. 5 
i doporuAene konstrukce v$ak zaruAuje, 
ze bude dosazeno uspokojivych vysledku. 

RozSirit obA prenASena i potlaAovanA 
p&sma Ize.vyhybkou tAhoz typu, sestave- 
nou z vAtsiho poctu.rozlozene ladAnych 
rezonAtoru. Nezavisle ladeni rezonAtoru 
umoiAuji oddelovaci seriove usekyx/4 
mezi jednotlivymi obvody. Nastaveni vy- 
hybky s rozlozene ladenymi obvody vsak 
jiz vyzaduje presne vf merici pristroje. 

• • • 


Jak pripojit s minimalnimi ztra* 
tami dvA stejnA, navz&jem kol- 
mo orientovanA antAny VKV pro 
pAsmo 88 az 100 MHz do dvou 
prijimaAu tak, aby se antAny ani 
pfijimaAe vzAjemnA neovlivAo- 
valy. Antony (sou umistAny na 
samostatnych stozarech, priji- 
mace jsou v ruznych bytech. 


Obr. 54. Kabelova selektivni vyhybka pro UHF pasmo podie obr. 53, sestavenaz kabelu 
VCCZE 75-6,4, tvori kompaktni celek, ktery je mozno umfstit do vhodneho krytu na 
stozaru.Ma obrdzku je pohted na tutez vyhybku z obou stran 


mem, popr. polohy obou utlumovych kri- 
vek nastupnici kmitoAtA jsou dAny prede- 
vSim dAlkami rezonAtoru b 2 - nizSi kmito- 
Aet, a a 2 - vyASi kmitoAet, coz plati za 
predpokladu, te ze strany A je veden 
signAI o kmitoAtu nizsim a ze strany 
B signal o kmitoAtu vysSim. ObA tyto dAlky 
jsou tedy nejkritiAtAjAi ze vSech kabelo- 
vych useku. ZkracovAnim jednoho nebo 
obou tAchto useku se celA krivka nebo 
obA krivky posunuji doprava, k vyAAim 
kmitoAtum. Posuv v MHz je prirno umArny 
zkrAceni v mm. DAlky a j a b, maji na cely 
prubAh jiz podstatnA menAi vliv. TotAz Ize 
rici o sAriovych usecich Ci a c 2 , ktere 
vlastnA oddAluji obA casti vyhybky, coz 
mimo jine usnadAuje jejich nezAvislA la- 
dAni, Pro menAi kmitoAtovA odstupy.slu- 
covanych signAlu mohou byt oba sAriovA 
useky shodnA o dAlkAch (c n + c 2 ): 2, aniz 
to prakticky ovlivni vlastnosti vyhybky. 
I pri kritickAm ladAni useku b 2 a a 2 se 
dosahuje dobrych vysledku s dAlkami 
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Obr. 55. Utlumove krivky selektivni kabe- 
love vyhybky (podie obr. 50) z kabelu 
VCCO Y 75-5, 6 pro sloudenianten na K28 
a K55 


podie udaju v tab. 5 bez kontrolnich 
mAreni. Kdo by chtAI polohu minim opti- 
malizovat, zhotovi oba tyto useky ponA- 
kud del§i a polohou zkratu (napr. zapicho-. 
v^nim §pendliku) posune oblast maxim^l- 
niho 'utlumu na zadanb kmitofity, a tarn 
zajisti definitivnim zkratem. V amater- 
skych podminkach je moine pou^it jako 
indikcitor TV prijimac, naladdny na ,,zadr- 
zovany“ signal; ant£na, privddejici tento 
signal na druhy vstup vyhybky se ov5em 
musi odpojit, popr. nahradit rezistorem 
s odporem 75 Q. Uspech teto metody 
zavisi na tom, bude-li mit ,,zadrzovany“ 
signal v minimu uroven ^30 dBjiV, popr. 
bude*li v oblasti, kdy jsou na TV prijfmaci 
patrne zm6ny v urovni vstupniho signalu, 
protoze nejsou vyrovnAvany AVC. Proto je 
vet§inou nutne predem zmensit uroveA 
potlacovanych signAlu navystupuzante- 
ny nebo na vstupu vyhybky na vyhovujici 
velikost. Pri predpoklAdanbm prijmu slab- 
sich signalu v&t£inou nenf nutne, aby 
oblast maximalniho pruchoziho utlumu 
lezela presnS uprostfed prijiman6ho p^s- 
ma, ale je treba, aby vyhybka mela v priji- 


K22 K35 



-- f [MHz] 
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Dotazy tohoto druhu jsem obdrzel jiz 
mnohokrat. V praxi jde vetSinou o prijem 
ze dvou tem§r kolmych smerC^, ktery se 
re§i bud kompromisn§, jednou antenou 
orientovanou mezi oba smery, nebo pod- 
statnS udinn6ji ant6nou otoCnou, popr. 
dv£ma optimalnfe sm6rovanymi antenami. 
Pri pouziti jednoho prijimaAe se anteny 
bud prepinaji, nebo se sign^ly z obou 
anten sluAuji Sirokop^smovym sluAova- 
6em - obrAcenym rozboAovaAem.typu 
PBC 21, ktery v§ak zeslabi signal z kazde 
anteny temAr o 4 dB. Pro nezavislA napa- 
jeni obou prijimaAu je nutny dal§i rozbo- 
covaA, takze celkove zeslabeni je u kazde- 
ho pfijimaAetAmdr 10 dB. AntAnnimizesi- 
lovaAi u kazde anteny je mozne tuto ztrAtu 
kompenzovat, 

ElegantnSjSim a levnAjsim reSenim je 
tzv. ,,kruhovy sluAovafi - rozbocovac", 
ktery v celem pasmu dokonale oddAli jak 
obe anteny, tak oba prijfmaAe, a signal 
z kaZde anteny zeslabi jen o 3,5 dB. Pri 
b&tnerrrpouziti jednoho prijimace se za- 
pojeni znaAnA zjednodusi a stav^ se tak 
nejjednodusSim pasmovym sluAovacem 
na pasmech VKV i TV. Oba typy umozAuji 
snadne stejnosmerne napajeni antennich 
zesilovacu po vnitrnim vodici souoseho 
kabelu. 



-- f [MHz] 
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Obr. 56. Utlumove krivky kabefovych vyhybekpodie obr. 53z kabelu VLEOY75-3,7pro 

_-_ v -^m m m- . b /2 sioucenfanten na K22a K35(obr. 56a)anaK2laK26(obr 56b). Pridalsimzmensovani 

( Fil 11 69 H6 kmitoctoveho odstupu se zvetsuje pruchozi a zmensuje oddelovaci utlum 










Kruhovy slucovac - rozbocovac 

Uvedenym dotazem uvadime kapitolu 
o kruhovych kabelovych slufcovacich, kte- 
r,6 se sice v rozvodu signalu VKV- a TV 
prakticky nepouzivaji, ale svou jednodu- 
chosti se- pfimo nabizeji k amatersk£ 
realizaci.. 

„Kruhov4 vyhybka", pfesnSji kruhovy 
slucovafi-rozbofiovac, nebo kruhovy 
mustek (vlnovodny) a dalSi odvcxzena za- 
pojeni jsou b6zn6 stavebni prvky mikro- 
vlnnych vlnovodnych tras, kde se pouii- 
vaji k dokonalemu oddcHem genetetoru, 
zatezi, k polarizadmmu odddlenf, k ruz- 
nym ntefenim apod. V z4sad& je cinnost 
tohoto obvodu zalozena na zn&mych 
vlastnostech ladSn6ho vedeni^ u nShozse 
vyuitva f£zov6ho rozdilu mezi vlnami po- 
stupujicimi dvema cestami ruzn^elektric- 
ke delky,'vyj4drene v nasobcich A/4. Pro- 
toze vSechny usekyvedeni jsou ,,!adeny“ 
na shodny kmitodet, rrtecely obvod opti- 
nrtelnivlastnosti pro signal jednoho kmi- 
toctu. Pri pouziti v rozvodu signalu VKV a 
TV vSak velmi dobre vyhovi v pasmu, 
srovnateln6m s Sirkou televizniho pasma. 

,,Kruhovou vyhybku" a jejf modifikace 
tedy mOieme povazovat za slu6ova£-roz- 
bofcovafc, ktery na rozdil od §irokop4smo- 
v6ho .hybridniho obvodu typu PBC21 
pracuje v podstatne uz§fnv p4smu, ale 
z hlediska rozvodu signalu TV neni selek- 
tivmm obvodem kandlovym. Protoie je 
sestaven z bezeztratovych prvku, uplat- 
ftuje se jako prtichozi utlum pouze utlum 
rozbocovacf, 3 ; dB. Ka2dy signal z kazd6- 
-ho genetetoru - anteny - se nez4visle na 
kmitofctu rozbotuje do dvou z4te*i ^ 
pfiiimadu. 

Cinnost vyhybky si vysvdtlime podle 
scttematu na obr. 57. Sest shodnych 
fctvrtvlnnych useku, ladSnych na jeden 
(stfedni) kmitofcet pracovnlho p4sma je 



Obr. 57, Schema kruhovbho sludovace- 
rozbodovade pro nezdvislb napAjeni dvou 
prijfmadu Pi a P? ze dvou antdn At a A? 


zapojeno do kruhu, popr. do Sestiuhelni- 
ka (obr. 63a). Do 6tyr oznafcenych vrcholii 
jsou pripojeny jako dva generatory dv6 
prijimaci anteny A 1t A 2t a jako dv6 z4t6ze 
dva prijimafce Pi, P 2 . Obe anteny a oba 
prijima6e majl shodnou impedanci - 
predpokiadejme 75 Q. 

Podle zapojeni naobr. 57 dodava kazd4 
, antena na kmitofctu.pro ktery jeelektrick4 
d6lka kaidGho z Sesti useku A/4, polovinu 
prijate energie do pfijimade Pi a pojovinu 
do'prijimafie P 2 . Obe anteny a oba prijima- 
ce jsou souiasnd natolik odddleny, ze se 
navz4jem vubec neovlivftuji. Tato vlast- 
nost je zpusobena rozdily v ddlkAch vede- 
ni mezi ant^nami, popr. mezi prijimaci. 
Tak antena Ai je pripojena k prijlmadi Pi 
jedrn'm usekem 0 deice A/4 a z^roveft 
druhym, paralelnim, odelce5xA/4, nebo- 
li 1A + A/4, tzn. etektricky (tezove) zase 


jen A I A. Signify z anteny Ai tedy dorazi po 
oboii vfetvtch do Pi soufcasni, se stejnou 
fizt i amplitudou (utlum obou v6tvi muze- 
me povazovat za.zanedbatelny). 

K prijimaci P 2 jsou signdly z te2e anteny 
Ai vedenyTaki dv6ma vitvemi. Obe jsou 
naprosto shodhi, dlouhe 3x A/4. Tzn. ze 
i k prijimaici P 2 dorazi signally z anteny A, 
obema v^tvemi soudasrte se stejnou tezi 
a amplitudou. Kafdy z prijlmadu pri tom 
dostev^-polovinu energie z Ai a polovinu 
z A 2 , protoie stejnym zpOsobem se k obi; 
ma prijimafium dostev^ energie i z anteny 
A 2 . 

Podminky pro prenos mezi antenami 
Ai a A 2 jsou naopak velmi nepriznivi 
A*i Je spojena s A 2 jednak usekem 2x 
A/4 = A/2; a.jednak usekem 4x A/4 = 1A. 
Rozdil delek obou v6tvi je tedy A/2, tzn. 
ze obe ; antdny se navzajem napajeji v pro- 
titezi a jsou tak od sebe prakticky oddele- 
ny. Odpojime-li nebo zkratujeme-li napr.. 
antenu A 2i tak se tlm prijem z anteny Ai 
vubec^neovlivni. Totez plati 0 anten6 Ai. 
Stejne jsou od sebe oddeleny i oba priji- 
mafie. Ze schematu je tel zrejme, ze body 
pro pripojeni Ai, A 2 a Pi, P 2 muzemezam6- 
nit, aniz to ovlivni vlastnosti obvodu. 

Popisovan^i ..kruhovS vyhybka“ (sluco- 
vafi-rozbo6ova6) by tedy m6la principtel- 
n6 splnovat poladavky formulovani dota¬ 
zem naSich btenArO v uvodu teto kapitoly. 

Zapojeni obvodu je vSak treba jeSte 
posoudit z hlediska impedanci. Predpo¬ 
kiadejme, ze je zhotoven ze souoseho 
kabelu o impedanci 75 Q/ V mist§ 
pripojeni Pi se spojuji paralelne impedan¬ 
ce na koncich btvrtvlnnych usekti od Ai 
a A 2t takze vyslednA impedance je tarn 
75 : 2 = 37,5 Q. V miste pripojeni. P 2 se 
paralelne spojuji .impedance na koncich 
useku A/4 a 3x A*/4, takze vysledn^ imoe- 


Obr. 59, Zemnict p&sek svorkovnice, Vy- 
kresy obj/mek jsou na obr, 47 



Obr, 58, Zapojenl kabelovych useku na 
svorkovnici 

vcetn§ nap£je£u rrtely impedanci 50 £2. 
Pak by totiz kruhov6 vedeni, zhotoven^ 
z kabelu 0 impedanci 75 ft bylooptim^ne 
pFizpusobeno, protoze by m^lo impedan¬ 
ci V2kr4t v4t§i (1,41 x 50 = 70,5 £2). 


Kruhovy kabelovy slu6ovat-rozbo6ova6 
pro p4smo 88 az 104 MHz 

• Podle predchozich informaci a sch4- 
matu na obr. 57 byl ze souos6ho kabelu 
VLEOY 75-3,7 sestaven kruhovy slufco- 
va6-rozbofiova6. na ■/» = 96 MHz. Kon- 
strukfini uspofad4ni je podobn6 selektiv- 
ni kabelove vyhybce, popisovand na str. 
60. Konce vSech kabelovych useku jsou 
upevneny ke spole6n6 svorkovnici objim- 
kami (obr. 58 al 61). VnitPni vodibe jsou 
v bodech Ai, A 2 , Pi, P 2 sp4jeny. Rozpleten4 
stindni jsou prehrnuta pres vnfejSi izolabni 
pl4§t a .objimkami spojena se zemnicim 



8»»g3.5 


M ■ A ri 

E 

! (h r 



jy ; v!A v! 

p | 


V — J -— w" 

| 242 0,1 | 16 | 24*0.1 j 16 1 2420,1 | 16 | 2420,1 |5 


154 



-cary ohybCi 


dance je op6t 37,5 £2. (Rozdil y d6lk4ch 
obou useku, ktery je A/2, se neuplatrtuje, 
protole transformuje impedanci v pomfe- 
ru 1 :1.) Stejne zav6ry plati i pro impedan¬ 
ce v mistech pfipojeni anten. Kruhove 
vedeni zhotovene ze souoseho kabelu 
0 impedanci shodne s impedanci anten 
a prijimabO vn4§i tedy do zapojeni nepri- 
zpusobeni, dane pom^rem 75 : 37,5, tj. 2. 
Vlivem tohoto nepfizpusobeni (mimocho- 
dem z hlediska prijmu prijatelneho) se 
zv6t§uje minirrtelm prOchozi, tzn. slubo- 
vaci (rozbocovaci) utlum 0 0,5 dB. 

Pro bezodrazovy pfenos by kruhov6 
vedeni muselo mit impedanci v2kr4t v6t- 
§f, tzn. 1,41 x 75 = 106 £2, aby vSechny 
6tvrtvlnn6 useky pfetransformovaly pri- 
pojen6 impedance 75 Q na 150 Q tak, aby 
se jejich paralelnim spojenim v Ai, A 2 a Pi, 
P 2 dosahlo potrebnych 75 Q. 

Pridavn4 ztrata 0,5 dB k rozbo6ovaci- 
mu utlumu 3 dB, kterou zpusobi nesptev- 
na impedance kruhov^ho vedeni, neni 
vsak takov4, aby se v amaterskych pod- 
minkdch vyplatilo konstruovat vedeni - 
souosy kabel - o potrebn6 impedanci 
106 Q. Z tohoto hlediska by bylo vyhod- 
n£j5i, aby pfipojene anteny a prijimace 




Obr. 61. Ctvrtvlnn6 kabelove useky - 
uprava koncu 
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Obr. 62 . UtfumovdkrivkykruhovSho kabe- 
foviho sludovade-rozbodovade pro pas- 
mo 88 az 104 MHz; „1 " - zapojenfpro dva 
prijimade, „2“ - zjednodudend zapojeni 
pro jeden prijimac 

paskem. Konecny tvar celSho uspor^d^ni 
nenf kriticky. Je prizpusoben krytu, kte- 
rym se chranf konce kabelu proti povStr- 
nosti pri upevneni na antenmm stozSru. 
Skutedna dSIka jednoho dtvrtvlnndho 
useku pro f % = 96 MHz (l, = 313 cm) je 
542 mm, tj. 0,173A S (viz tab. 6). Do teto 
d6lky je jiz zahrnuto i zkracenf pouzit^ho 
kabelu VLEOY 75-3,7. Stejnou delku bu- 
dou mft pro tento kmitocet i useky zhoto- 
vene z jinych (ttustSich) kabelu s toutez 
dielektrickou izolacf (piny PE). Pro prak- 
tickS pouziti vsak souosy kabel o prumeru 
6 mm plnS vyhovuje. Vzhledem k Siroko- 
pasmovosti kruhoveho sludovade nejsou 
d6lky kabelovych useku kriticke. 

2 namSrenych utlumovych charakteris- 
tik na obr, 62 je vidSt, ze tento kruhovy 
sludovad-rozbodovad vyhovf velmi dobre 
v celdrn pasmu 88 az 104 MHz. OddSlova- 
ci utlum na krajich p£sma je (s dobre 
pFizpusobenymi antSnami a pFijfmadi) 
26 dB. V praxi bude tento utlum o neco 
men§i, protoze pfizpusobeni anten i pfiji- 
mafiu nebude dokonale. 

Pruchozf, tzn. v na§em pFfpade sludo- 
vaci a zSroven rozbodoyaci utlum je v ce- 
16m pasmu t6m6r konstantni a je podle 
predpokladu asi 3,5 dB. DSIky napajeiu 
k ant6n6m i pFijfmadum neovlivnujf vlast- 
nosti sludovade-rozbodovade, proto mo- 
hou byt libovolnddlouhd. Mirny kmitodto- 
vy nesouhlas mezi maximainfm odddle- 
ntm Ai - A 2 a Pi - P 2 je zpusoben kratSi 
elektrickou ddlkou ceiistveho useku 3/4A 
(1626 mm) proti celkovd deice tFf samo- 
statnych usekuA /4, kterSjeveskutecnos- 
ti delSi o privody k bodum Pi a A 2 . Rozdil je 
ovSem tak nepatrny, ze nema smysl jej 
korigovat. 

Protore v pouzitem obvodu nejsou pa- 
ralelni zkratovand useky ani sdriove kon- 
denzatory, mohou se u obou anten pouzit 
aritdnnf zesilovade, napajenSstejnosmdr- 
ne po souosych kabelech. Spoledny stej- 
nosmdrny zdroj se k napajedi-souosemu 
kabelu - pFipojf pres tzv. stejnosmdrnou 
vyhybku u jednoho z prijfmadu. Stejno- 
smernou cestu ke druhSmu pFijimadi je 
ovgem nutnd preruSit vhodnym konden- 
zatorem. 



Zjednodu&eny kruhovy sludovad 
(rozbodovad) 

VetSina posluchadCivSak problem ne- 
z6vis(6ho napajenf dvou prijfmadu ze 
dvou anten nere§i, protore provozujf pou- 
ze jeden pFijimad. Pak je moznS puvodnf 
zapojeni znacne zjednoduSit pri zachova- 
ni stejnych elektrickych vlastnosti. Misto 
sludovade-rozbodovade dostavame slu- 
6ova6, nebo pri „obr£cen6m“ zapojeni 
rozboeovac. 

Ve sch6matu na obr. 57, prekreslen6m 
do nazornSjSi ,,§estiuhelnikov6" upravy 
(obr. 63a), nahradime prijima6 P 2 ekviva- 
lentni impedanci, tzn. rezistorem 
/? 2 = 75 Q. Stejnou ndhradou je dvojice 
paralelnich rezistoru s odporem 150 Q 



el 

A,-A2-P, -P;-R 2 -75Q Z k *V2 *75 O-106Q 

Obr. 63. ZjednoduSeny kruhovy sludovac 
(rozbodovad) - princip dinnosti 


v tomt6z mist6 (obr. 63b). Odstranime-li 
dSle oba useky/l /4, napSjejici puvodnS P 2 , 
a predchozi usekyA/4 zakoncime rezisto- 
ry 75 Q podle obr. 63c, tak se na dinnosti 
ceJSho zapojeni nic ne2mSnf, i kdyz jsme 
dva rezistory-150 Q nahradili dvSma rezis- 
tory 75 Q. Na 150 Q je totii pFetransfor- 
movaly ty dva odstranSnS usekyA/4 o im¬ 
pedanci 106 Q. Zatim pFedpokISdSme, ze 
impedance souoseho kabelu tvoFiciho 
sludovad je vypodtenych 106 Q - viz str. 

. Daldiho zjednodudenidosShneme tim, 
ze vynechame usek o ddlce 2x A/4 =A/2 
podle obr. 63d. Je zbytedny, protoze pou- 
ze transformuje impedanci v pomeru 
1:1, takze horni rezistor 75 Q muzeme 
pripojit primo do bodu A^ Cel6 zapojeni je 
nyni symetrickS vuci zemi, takze oba 
rezistory 75 Q, pripojend k bodum Ai a A 2 , 
muzeme spojit do sdrie. KonednS zjedno- 
duSene zapojenf je na obr. 63c. DostSvS- 
me tak jednoduchy sludovad (m4 stejne 
vlastnosti jako predchozi), pouiiteiny 
k napSjeni jednoho prijfmace ze dvou 
antSn. ObS antdny jsou opdt navzSjem 
dostatedne oddSleny na kmitodtu, pro 
ktery je ddlka zbyvajtcich dvou usekuA /4. 
UspokojivS oddSleny jsou i signSly dal- 
§ich, neprilid rozdilnych kmitodtu (popF. 
v rozsahu celdho II. nebo III. TV pSsma). 
SignSly z ka^de anteny jsou zeslabeny asi_ 
o 3,5 dB. OddSlovaci utlum je v optimal- 
nim pripadS az 50 dB. 

ZjednoduSene zapojenf kruhoveho slu- 
covade-rozbocovade (obr. 64) umoznuje 



Obr. 64. Schema zjednodudendho siudo- 
vace (rozbodovade) 

optimalizovat oddelovaci vlastnosti obvo¬ 
du i-pri uzitf kabelu o impedanci 75 Q. 
Protoze cele zapojeni je v podstate vf 
mustek, dosahneme maximalnfho odde- 
leni obou antdn, zmen§fme-li odpor mezi 
jiapajedi obou anten navelikost, jakou ma 
vstupnf impedance pFijfmade, tzn. 75 Q. 
PFipojime tarn tedy dva rezistory 150 Q 
paralelnd obr. 63e, .Podmfnkou pro 
maximSIni odddleni obou^antSn je tedy 
shodnost obou usekCi'A/4 a odpovfdajfcf 
velikost zatezovacich impedanci v pra- 
covnim pasmu. Muzeme si to demonstro- 
vat zmdnou odporu rezistoru mezi body 
A, a A 2 na 100 Q nebo 50 Q. V obou 
prfpadech.se zmenSf maximSInf oddelo¬ 
vaci utlum na strednim kmitodtu o 15 dB. 
Je to zrejme i z obr. 62. Stejny vliv bude mit 
i tatSz zmSna vstupnf impedance pFijfma¬ 
de. Proto je dCilezitS, aby vstup pFijimade 



Obr. 65. Zapojeni kabelovych useku na 
svorkovnici 



Obr. 66. Zemnlci pasek svorkovnice. Vy- 
kresy objimek jsou na obr. 47 



- cary ohybu 

byl dobre prizpusoben, 7 popr. aby se jeho 
vstuprii impedance (a impedance obou 
anten) maximalne priblizovaia 75 Q. 

Utlumove charakteristiky zjednoduse- 
n6ho ,kruhov6ho slucovace jsou t6m6r 
shodne s prubghy u puvodniho zapojeni, 
jak je videt z obr. 62. RovnSi -d6!ky 
kabelovych usekuA/4 se nem6ni. Skutei- 
Obr. 67. Sestava svorkovnice ne provedeni zjednoduSeneho kruhoveho 

slufcovace je zrejme z obr. 65 az 68. 
Vyuziva se op§t spolecneho zemniciho 
pasku a objimek podle obr. 66,67 a47b, c, 
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-Obr. 69. Odddlovaciutium zjednodudene- 
ho kruhoveho siudovace na III. pasmu. 
Cirkovand jsou vyznadeny prubdhy na 
3. harmonickem kmitodtu. Sludovaci 
(rozbodovaci) utium je konstantni a je asi 
f 3,5 dB 

sich p£smech; tato d6lka vSak neni kritic- 
k£, jak je patrng z M $irokop6smov6ho“ 
prubShu krivek oddelovaciho utlumu. 



Obr. 68. Praktickeprovedenizjednoduse- 
neho kruhoveho siucovade (rozboco- 
vace) pro Hi. pasmo 


Kruhov6 slucovace - 
rozbocovade pro TV pdsma 

Kruhove slucovace Ize pouzft i pro 
nezgvisly provoz dvou TV prijimafiu, pri- 
pojenych ke dvema antenam; zjednodu- 
sene zapojeni pri provozu s jednim priji- 
macem. V zasadd jde o stejny druh sluco- 
vAni jako’ pri pouziti sirokop^smoveho 
obvodu PBC 21 s tim, ze pracovni rozsah 
je pon6kud ornezen. Omezujicim krite- 
riem je po^adovany od'dSlovaci utium. 
Ten urci pgsmo, v nfemi budou obfe anteny 
ciostateine odd§leny. 

Udaje o pouzitelnem kmito6tovem roz- 
sahu na jednotlivych TV pgsmech muze- 
me prefiist z utlumovych krivek na obr. 69 
a 72, namSrenych na vzorcich slucovacu, 
konstruovanych stejnym zpusobem jako 
vySe popisovanyslucovafc pro p£smo VKV 
FM (CCIR)'(obr. 68a, b). 

ZjednoduSeny kruhovy slufiovac pro 
p&sma IV. a' V. je co do zapojeni stejny 
jako ostatni. Konstrukdni usporadani je 
vSak odligne (obr. 70 a 71), vyhovujici 
kratkym usekum A/4 na tomto p£smu. 
Sirka p&sma je 38 % pri oddelovacim 
utlumu^22 dB, takze s uvedenou d6lkou 
85 mm pfekryvg rozsah 470 az 620 MHz 
s maximglnim oddfelovacim utlumem 
48 dB na/ 9 = 552 MHz. 

Skutecne delky usekuA /4 z kabelu typu 
VLEDY nebo YCEDY 75-3,7 jsou v tab. 6 
a plati pro ob£ provedeni kruhoveho 
slucovafie na strednim kmitofitu pracov- 
niho p£sma. Delky stinenych c&sti kabelo¬ 
vych useku -jsou jednak udany primo 
v mm, jednak jsou vyj&dreny ve vlnove 
d£lce, prislusne strednimu kmitoctu / 3 . 
Respektuji tedy jiz tinitel zkraceni pouzi- 
teho kabelu s plnym PE dielektrikem. 
Nezahrnuji vsak delku volnych koncu 
(obr. 61), ktera je pro vSechna pasma 
stejn^. Proto se skutecnA deika kabelo¬ 
vych useku ponfekud prodluzuje na niz- 



A 1 . ^ A 2 


Obr. 70. Konstrukdnf usporadanizjedno- 
dudeneho kruhoveho siucovade pro p&$- 
moiVJV. . 


Tab. 6.. Delky kabelovych useku pro kruhovy slucovac (rozbofiovac) 



Uvedene udaje plati pro kabel VLEOY 75-3, 7 (06 mm), ktery'pro tento typ sluiovafce ping vyhovuje. 
V kmitoctovgm rozsahu A/ je oddglovaci utium = 22 dB pri dobre prizpusobeng zateii. 








Obr. 71. Praktickd pfpveden f zjed nod Use¬ 
net) o kruhoveho siucovace pro pasmo 
fV./V. 


Optimalni vlastnosti (v oblasti/ s ) se do 
jine c^sti TV pas m a posunou zm§nou 
stinfcne d6lky kabelov6ho useku v pomeru 
obou kmitoctu, nebo, jednoduSe podle 
tab. 6, vypofctem delky pro zvoleny stredni 
kmitofiet novSho pracovmho rozsahu. 

Pruchozt; popr. sludovaci utlum zjed- 
noduseneho kruhoveho,slucova£e zusta- 
va i na v'Sech TV pasmech prakticky 
konstantni a je asi 3,5 dB. Sifky pAsem A f, 
uveden6 v tab. 6, se pocitajf podle stejne- 
ho vzorce jako na str. 48 a zdvisf'na 
pozadovan6m oddeleni obou anten (nebo 
prijimacu). 
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Obr ; 72. Oddelovaciutlum zjednodusene- 
ho-kruhoveho siucovace (rozbocovade) 
pro pasmo IV./V. Sludovaci(rozbocovacl) 
utlum je konstantni a je asi 3,5 dB 


Vyuiiti kruhoveho s!u£ova6e 
na harmonickych kmitoctech 

Protoze oba siucovace - pCivodni i zjed- 
noduSeny jsou sestaveny pouze ze ctvrt- 
vlnnych useku, ..opakuji se" jejich cha- 
rakteristick6 vlastnosti na lichych harmo¬ 
nickych kmitoctech. Prakticky to zname- 
n&, ze napr. slucovac, nalad§ny v zaklad- 
nim „modu A/4" na ,200 MHz, slubuje 
nebo rozdeluje i kmitofcty kolem 600 MHz. 
Puvodni usekyA/4 jsou na harmonickych 
kmitoCtech dlouhe 3/4A, takze jsou elek- 
tricky tem£r ekvivalentni. ZmenSuji se 
pouze Sfrka p6sma a oddSlovaci utlum. Je 
to patrnS z obr. 69, kde jsou vyzna£eny 
utlumov^ krivky pro zakladni i harmonic- 
k6 kmitodty. 

Prakticke vyuziti se v omezene mire 
nabizi pri slu6ov£ni sign^lu z ant6ny na III. 
pdsmo a z ant6ny naIV. p&smo. Pri navrhu 
siucovace se vych&zi z dan6ho kmitoitu 
na IV. p^smu, stredni kmitofiet/s, proktery 
se podiU d6lkaA/4,se„umisti‘‘tak,aby$e 
na z£danem kmitobtu III. pasma jeSt§ do- 
sahlo potrebndho odddleni obou ant6n. 
Oba oddelovane kmitofcty (kan^ly) tedy 
nemusi byt zcela pfesnS v barmonickdm 
vztahu. Prakticky to znamen£, ze napr/ 
slufcovac pro K21 (na 470*MHz) vyhovi na 
III, p£smu jeSte na K7, kdy pfi naladeni 
useku A/4 na f s = 163 MHz se na uvede- 
nych kanaiech nezhorSioddSlovaci utlum 
pod 22 dB. Pro posouzeni dalSich kombi- 
naci Ize vyuzit krivek na obr. 69 a obr. 2, na 
n$mz jsou zn&zorneny harmonick6 kmi- 
tocty na 111. a IV. pasmu. 

• • • 

Z6verem je nutne zduraznit, le kru- 
hove i zjednodu§ene kruhove slu6ovabe 
nahradi antenni , kmitofitove vyhybky 
v mistech s dostatecnym sign£lem, tzn-A 
tam, kde Ize zanedbat pruchozi (slu- 
covaci) utlum 3,5 az 4dB, avSak kde se 
nemiize znehodnotit obraz vzajemnym 
pfijmem tehoz vysilace obema ant6nami, 
jak jsme to podrobn^ vysvetlili v uvodni 
kapitole ke siubovabCim na str. 56. Protoze 
v§ak jde vesm£s o prijem dvou vysilacO na 
jednom pismu, posuzuji se v§echnyokol- 
nosti ovlivhujici prijem tehoz vysila6e 
ob6ma antenami snadndji. Sm6roy6 dia- 
gramy obou antbn jsou v6t§inou tem6r 
shodn6 (nebo podobne) s maximy ve 
sm^ru optimalniho prtjmu, takze pfi pri- 
jmu obou^vysiladu z navz^jem kolmych 
nebo protilehlych smeru je ru§eni vz^jem- 
nym pfijmem nepravdepodobne. Praktic¬ 
ky to znamend; ze napr. v n^kterych 
oblastech Stredoceskeho a Vychodoces- 
k6ho kraje by se timto zpCisobem mohly 
slufiovat anteny pro K22 (2. cs. program) 
a K35 (2: program PLR), nebo v Jihomo- s 
ravskemjaaji K29 a K21, popr. K24 apod/ : ; 


Oba typy kruhovych slufiovacu umozhuji 
snadne napajehi ant^nnich zesilovadu, 
protoze neobsahuji paralelni zkratovane 
useky. I z tohoto hlediska jsou proto pfi 
moznem pouziti na jednom TV pasmu 
vyhodn6j§i a levn^jSi nez stejnS pusobici 
obvod PBC 21. " 

-Antennimi predzesilovaCi, nalad6nymi 
na ruzne kan^ly tehoz p&sma, se praktic^ 
ky vylouci vz^jemny prijem tehoz vysilabej 
ob§ma ant6nami, takze vyber slucovaci- 
ho obvodu neni z tohoto hlediska jiz 
omezen. ' 


Uvltali bychom, kdyby se na 
str£nk6ch AR objevlly podrob- 
ndJSi informace o ant^nnich vy- 
hybkach, vyr^bfenych v NDR. 

Ke sloufieni ant6n pro XI (Ostra¬ 
va) a K8 (Katovice) bych cht6l 
pouzit vyhybku RFT. Jak6 ma 
oznadeni? 


Pasivni casti TV rozvodu z NDR 

Nedostatek souc^sti pro rozvod sign&- 
lu TV a VKV FM je moino fe§it i nakupem 
u naSich severnich sousedu. WEB Ante- 
nenwerke - Bad Blankenburg je vyrAbi 
v dostate6n6m sortimentu a v§t§inou isou 
bezrie v prodeji [11]. 

Pro snadn6j§( orientaci pri nakupu uva- 
dime prehled vyr^bdnych dilu, 6astecne 
doplndny dalsimi udaji. Nejde tedy o kon- 
strukcni navod, ale. o uk^zku vzhledu, 
zapojeni a vlastnosti tov^rnich vyrobku, 
ktera poslouzi ke konfrontaci s jinymi 
vyrobky, popf. s vyhybkami zhotovenymi 
podle dalsich kapitol v tomto cfsle. Mitze 
byt i inspiraci k vlastnim n^vrhum. 

- Pro uplnost jsme ponechali puvodni 
n$meck6 ozna6eni p^sem a kandlu (B - 
Band - pasmo: B 1 - K2 az K4, tj. 47 az 
68 MHz; B II - rozhlas VKV FM v pSsmu 
87,5 az 104 MHz; B III - K5 az K12, tj. 174 
az 230 MHz; B IV/V - K21 az K60, tj. 470 az 
790 MHz). Plati tedy rozdeleni pasem 
a kan^lu podle CCIR! 


Vyhybky (W-Weichen) 

jsou prisluSenstvim iicelen6ho spubo- 
ru pasivnich i aktivnich 6asti souos^ho 
rozvodu TV a rozhlasovych (D, S, K a VKV) 
signalu. Jsou urceny pro slouceni (nebo 
odd§ient) signalu ze dvou ci nekolika 
anten. Vet§ina vyhybek je zapojena tak, ze 
umoznuje stejnosmern^ nap^ijeni anten- 
nich zesilbva6Ci. Tuto moznostjze jedno- 
dose odstranit, aniz to ovlivnivf vlastnosti 
vyhybky. (Je-li napr. pfed yyhybkou r ,se 
; dvema vstupy, umoznujici jejich stejno-'* 


Tab. 7. Prehled o pouziti vyhybek z NDR 


■ vkv v 

f ■ UHF _ . • . 


B II (VKV) 

;87,S a 1 104 MHz 

B 1 (K2 az K4) 

47 az 68 MHz 

B ill (K5 ai K12) 

-174 az 230 MHz 

;B IV/V (K21 az K60) 
v;‘ 470 az 790 MHz 
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smern6 nap&jenf, pripojen jen jeden zesi- 
lovad, musl se stejnosmSrne napajeni 
druhdho vstupu zru§it, aby nevznikl zkrat 
pfipojenim druhe antdny nebo symetri- 
zacnfho clenu.) 

VSechny vyhybky i ostatni dasti rozvodu 
jsou opatreny konektory IEC-TV, coz 
znadnd usnadnuje montaz. Konstrukce 
vyhybek umozfiuje sestavit ruzne kombi- 
nace stavebnicovym zpusobem. Prislu- 
Senstvim kazde vyhybky jsou iodpovidaji- 
ci kabelove konektory. Dale je to plastiko- 
vy drzak pro upevneni na rovnou podloz- 
ku (zed, stdna rozvodne skffnd apod.). 
Vyhybky tedy nejsou urceny pro venkovni 
montai. Je vdak mozno,zaJ<oupit univer- 
zalni vodotesny kryt pro montaz na stozar 
(Mastgehause 2907), do kterbho Ize vesta- 
vet i dalsi dasti, vdetne antannich zesilo- 
vadu. Vodotesny kryt vyhybky pro upev¬ 
neni pfimo na svorky anteny se prodava 
jako Ansteckgehause 2908. 

Pouziti jednotlivych typu vyhybek je 
zrejmd z prehledu v tab. 7. Kazda souvisia 
dara pfedstavuje. jeden vstup (vystup) 
vyhybky. Vstupnt a vystupni impedance je 
vzdy 75 Q. Pruchozi. (i odddlovaci) utlum 
je uveden na konci strudne charakteristi- 
ky kazdeho typu. Na obr. 73 az 82 jsou 
schemata, fotografie a utlumovd charak- 
teristiky ndkolika vyhybek, coz doplnuje 
dale uvedend informace. 

W 3027 - antenni vyhybka (AV) pro slou- 
deni signdlu anten na I. pasmo a rozhlas 
VKV do jednoho napdjece. Vyhybka sa- 
mozrejmd pracuje i obracenl, takze 
u udastnika odddli TV na L.pasmu od 
rozhlasu VKV. Je vsak treba vzit v uvahu, 
ze u vSech dilu je dodrzena zdsada, ie na 
vstupu je konektor s dutinkou („ma- 
renka , ‘) a na vystupu konektor s kolikem 
(,,jeriidek"). zd'rojem TV signalu je tedy 
vzdy kolik. Vyjimkou je konektor pro roz¬ 
hlas VKV v ucastnicke zdsuvce spolecnb- 




Obr ; 75. Utlum ovS charakteristiky vyhyb¬ 
ky W 3031.07. Pri mdrenf byI druhy vstup 
zakonden rezistorem 75 Q (pin# khvka), 
popr. nezapojen (prerudovana krivka) 


ho rozvodu, ktery md vzdy dutinku. Tato 
zasada se samozrejme porudi, pouzijerli 
se uvedena vyhybka obrdcend: Pruchozi 
utlum <1,5 dB; odddlovaci >12 dB. 

W 3028 - klasicka dvoupasmovd vyhybka 
„VHF-UHF“ pro sloudeni signalu z antdn 
pro I. at III. a IV./V. pasmo. Z hlediska 
naS'eho TV posluchace je to antenni slu-, 
dovac pro prijem dvou 6s. programu 
a funkcnt ekvivalent vyhybek, popsanych 
nastr. 57. Pruchozi utlum <1 dB; oddelo- 
vaci>15dB. 

W 3031 - AV umoznuje sloucit signdly ze 
dvou ddsti IV. a V. pdsma! Je tedy rovnd* 
sestavena z dolni a hornf propusti, ale se 
strmdjSim prechodem, umozfiujicim 
zmenSit odstup obou propustnych ddsti 
prisma na 3 az 4 kandly (obr. 73 az 75). 
Vyrdbi se v techto variantdch: 

Var. .01 K21 az 23 K27 az 60, 

.02 K21 at 27 K31 az 60, 

.03 K21 az 29 K33 az 60, 

.04 K21 az 30 K34 at 60, ' 

.05 K21 at 31 K35 az 60, 


.06K21 az 32 K36 az60, 

.07 K21 az 33 K37 at 60, 

.08 K21 az 40 K45 az 60; 

.09 K21 az 48 K53az 60. 

Upln6 oznaceni typu W 3031 proto jeSt6 
obsahuje udaj „Var. 01 az 09“. Pruchozi 
utlum <2,5 dB; odd§lovaci >12 dB. 

W 3032 - AV pro slouceni signalu ze dvou 
ant6n.HI. p6sma s odstupem jednoho 
kan6fu..Ozna6em je nutno doplnit udajem 
o prijimanych kan^lech. Jde vlastn6 
o funkcni ekvivalent predchozi'ho typu. 
Pruchozi utlum <2dB; odd6lovaci 
>12 dB. 

W 3036 -sluduje signal zlibovoln6ant6ny 
na I. az IV./V. pasmo a z anteny pro 
rozhlas VKV (obr. 76 a 77). Pruchozi utlum 
<1 dB; oddSlovaci >15 dB.. 

W 3060 - slu6uje anteny , na vsechna- 
p6sma, tzn. ze m£ ctyri vstupni konektory 
(obr. 78 a 79) a jeden vystupni. 

W 3061 - sluduje ant6ny pro I. p£smo a II. 
at III. pasmo. 

W 3062 - slu6uje ant6ny pro I. az II, pasmo 
790 a IILpasmo. 

W 3063 - slu6uje ant6ny pro K2 a K4 
(podle CCIR) na I. pasmu. 

W 3065 - slu6uje ant6ny pro tri pasma - 
VKV, I. nebo III. a IV./V. 

W 3066 - sluduje anteny pro tri pasma - 
l. az II. (VKV) a III., IV./V. 

. Vyhybka W 3036 neumozhuje ss napa- 
jeni predzesilovace. U vyhybek W 3060, 
W 3065 a W 3066 je moin6 stejnosmern6 
riapajet jen konektor pro'pripojeni anteny 
na pasmo IV./V:, tzn. jen ant6nni predze- 
silovac IV./V; U vyhybek W 3061, W 3062 
a W 3063 je mozno stejnosmern6 napajeni 
zrusit. Utlumy vyhybek W,‘3060 ai W 3066 
jsou: :; * . 

Pruchozi: B I - II <1,0 dB, 

Bill <1,5 dB, 

B IV/V <2,0 dB, 


W 3036 


I TV pfijimac) Bt 



Obr. 76. Schema vyhybky W 3036 pro 
sloudenf (odd#ten!) I. ai pasma s p#s- 

mem rozhlasu VKV (BII) 
















Oddelovaci: B I — II >10 dB 

. , B II-III >20 dB, 

B III - IV/V * >15 dB. 


Selektivni kanalov£ vyhybky laditelne 

(KSW - abstimmbare 
Kanalselektivweichen) 

KSW 3053 - kanalova selektivni laditelna 
vyhybka pro sloufieni tri anten na III. 
pasmu. Kazdy vstup je naladen na jeden 
kanai. Minimalni odstup - jeden kanai. 
Pruchozi utlum <3,5 dB, pri odstupu 
±12 MHz je >16 dB. 

KSW 3054 - kanalov£ selektivni laditelna 
vyhybka pro sloucem tri anten v pasmu 
IV./V. Minimum odstup 4 kanaiy. Prucho¬ 
zi utlum <4 dB, pri odstupu ±32 MHz je 
>16 dB. U obou vyhybek je stredni vstup 
spojen stejnosm6rn6 se spolecnym napa- 
jebem (vystupem). Oba krajm'jsou opatre- 
ny vestavSnou stejnosm6rnou napajeci 
vyhybkou, takze je mozne jejich ss napa- 
jeni zrusit. 


Kanaiove zadrze (Kanalsperren) 

3037.01 K ... - kanalova zadrz pro K21 az 
K27, tj. pro rozsah 470 az 519 MHz. Mini- 
maini odstup mezi prijimanym a ruSicirti 
kanalem je 2 kanaiy. Pruchozi utlum 
<1,5 dB, maximalm utlum na jmenovit6m 
kanalu >25 dB. Typove oznaceni je treba 
doplnit cistern rusiciho kanalu.. 

3037.02 K .. - kanaiova zadrz pro K27 az 
K41, tj. pro rozsah 519 az 631 MHz. Mini¬ 
mum' odstup mezi prijimanym a rugicim 
kanalem je 3 kanaiy. Pruchozi utlum 
<1,5 dB, maxim&lni utlum na jmenovitem 
kanalu >25 dB. 

Pom6rne u6inna zadrz pro potladeni 
ruSivych kmitoctu je vyresena jednodu-. 
chym zpusobem - viz schema na obr. 80 

W 3060 


Bl Bill 



Obr 78. Schema vyhybky W 3060 pro 
sloudeni dtyr TV pasem 


a snimek vnitrniho usporadani na obr. 81. 
Na pruchozi vedeni, jehoz indukfinost je 
uprostred kompenzovana paralelmm 
kondenzatorem C k , jsou galvanicky nav£- 
zany dva seriove rezonanbni obvody, do- 
lacfovana na pozadovany kmitocet hlini- 
kovymi jadry civky L a „ladicim“ konden¬ 
zatorem C' z miniaturni dvoulinky (dola- 
<Juje se strihanim). U mfefen6ho vzorku na 
K32 bylo mozne uplnym zagroubov&nim 
jader posunoutrezonanci az naK39(stim 
je mozno pofiitat, kdyz se nepodafi na- 
koupit zadrz na z&dany kanai). Selektivita 
zadrze je dcina kvalitou soutastek rezo- 
nancniho obvodu, ale zejm6na velikosti 
indukcni vazby rezonancnich obvodu na 
vnitrni vodic souoseho napajece uvnitr 
zadrze,,tzn. delkou v spolecneho useku. 
Zmensenim teto vazby je mozna ponSkud 
zvfetsit selektivitu vyhybky. ’Je to ovSem 
spojeno s menSim utlumem na nalade- 
nem kanalu. Utlumova charakteristikaza¬ 
drze 3038.02 K32 v puvodnim stavu je na 
obr, 82. 

Z podrobnejsich udajti u obr. 80 je 
mozna vychazet pri experimentov^ni se 
zadrzemi tohoto druhu. Za predpokladu, 
ze ladici prvky obou obvodu umozftuji 
proladeni v oblasti tadaneho kmitoctu, je 
mozne naladit zadrz i bez meficich pri- 
stroju jen pomoci TV prijimabe primo na 
kmitoctu, ktery chceme potlacit. Je ovsem 
nezbytne zmensit uroven tohoto ru§ive- 
ho, vetSinou velmi silneho signalu tak, aby 
zm£ny pri ladeni obvodu v okoli zadane 
rezonance byly patrn6 na obrazovce; tj. 
asi pri 35 a* 40 dB^V na vstupu, kdy 
zadina byt patrny Sum. Rezonance obvo¬ 
du se vSak I6pe nastavuje na kmitoctu 
zvuku. Nastaveni- naladeniobvodu muze 
ovlivnit Spatne prizpusobena antena nebo 
prijimac, coz se projevuje tfm, ze ladeni 
bude mimo jine zavisle na deice pouzitych 
souosych kabelu. Proto je v amaterskych 
podmfnkach vyhodnejsf naladit zadrz de- 
finitivne az po konecne instalaci do 
rozvodu. 

Ke zmenSeni urovnd je mozne vyuzit 
odporovych zeslabova^u popisovanych 
v samostatne kapitole na str. 69 az 71. 

Protoze se kmitofctovymi zadrzemi 
v tomto cisle jiz d^le nezabyvame, pripo- 
jujeme pri t6to prilezitosti jeste n^ktere 
poznatky. Kmitofitovou zadrzi se zpravid- 
la snazime zabr^nit krizove modulaci, ke 
kter6 dochazi ve vstupnim zesilovadi TV 
prijimace, nebo v ant^nnim zesilovafii pri 
prijmu slabych sign£lu, rusenych siln^jsi- 


mi vysilaci na sousednich nebo blizkych 
kanalech. Z tohoto hlediska je u kazd^ 
z&drze dulezitym parametrem minimalni 
pruchozi utlum na zadanem kmitoctu 
slabeho signalu, pri dostatecnem potla- 
ceni kmitofitu rusiveho. Charakteristika 
zadrze 3037.02.K32 na obr. 82 ukazuje, ze 
pruchozi utlum 3 dB m6zadr2pri odstupu 
±1,5 kanalu, a pruchozi utlum 1 dB az pri 
odstupu ±2,5 kanalu. Protoze se vlast- 
nosti zadrze 3037 v rozsahu nekolika 
kan^lO podstatne nezmeni, muzeme 
z prubdhu bharakteristiky odhadnout, jak 
ubinna by byla zadrz tohoto typu napf. pri 
potlaceni signalu na K26 pri rusenem 
prijmu slabeho signalu na K28, tzn. s od- 
stupem jednoho kanalu. Pri optimalnim 
nalad6ni na obrazovy kmitocet K26 by byl 
signal na K28 zeslaben o asi -3 dB a ,,ru- 
sivy“ na K26 o 41 dB. Puvodni odstup 
urovni by se zvet§il asi o 38 dB (41 dB - 
3 dB) ve prospech slabeho signalu. Tento 
udaj v5ak neplati o zvukov6m kmitoctu 
K26, kteryjeo6,5 MHz blize, a pri optimal¬ 
nim naladeni zadrze na obrazovy kmito- 
6et K26 je potlacen \\i podstatne mene. 

Dvema shodnymi zadriemi tohoto 
typu, zapojenymi za sebou, by se v tomto 
pripade sice zv£t§il odstup asi o 30 dB, 
pruchozi utlum na prijimanem kmitoitu 
by v§ak jiz byl 6 dB. 

Podobne uvahy o vyuziti vyhybky 3037 
Ize aplikovat i pro jin^ pripady. K ubinne- 
mu potlafceni sousedniho kanalu (napf. 
K31 - JeSted pfi prijmu K30 - PLR I) v§ak 
tento typ vyhybky sotva vyhovf. (V teto 
t souvislosti pfipominame metodu potlace- 
* ni nezadaneho signalu dvojici soufazove 
napajenych sm6rovych anten podle [1].) 
Navrh, konstrukce i nastaveni ucinnych 
selektivnich zadrzi je jiz slozitejsi zaiezi- 
.tosti. 



Obr ; 80. Schema kanalove zadrze 3037.02 
pro K32 s vyznadenim hlavnich rozmeru. 
(L - 3zdratu o 00,8 mm na0 5 mm, delka. 
vinuti 5 mm; C k = 2,2 pF; C - 0,5 pF; 
C' —25 mm miniaturni dvoulinky; 

• v = 8 mm) 







■ Rozbo6ova6e (V - Verteiler) 

V2 - 3024V dvojity §irokop£smovy rozbo- 
6ova6 pro*l. az V. pasmo. Rozboduie se 
shodnou urovni sign^ly do dvou vystupu. 
Rozbodovaci utlum <4dB, odd6lovaci 
utlum >20 dB. Funkdniekvivalent naSeho 
typu PBC 21. 

V4 - 3025 - 6tyrn6sobny Sirokopasmovy 
rozbofcovaC pro I. az V. p&smo. Rozbocuje 
se shodnou urovni sign^ly.do 6tyr vystu¬ 
pu. Rozbofcovaci utlum <7,5 dB, oddelo- 
vaci utlum >17 dB. 

Kombinaci jednoho rozboiovade 3024 
a dvou rozbocovatu 3025 Ize signal roz- 
bofcit do osmi vystupu. Kombinaci jedno¬ 
ho rozbofcovace 3025 a dvou rozbo6ova- 
cu Ize signal rozbocit do Sesti vystupu. 


Ostatni casti rozvodu 

3035 - srrterovy vazebni clen (Richtkopp- 
ler), urteny pro sloudeni (odbofienl) siln6- 
ho a stab6ho signalu na IV./V. p&smu. 
Pruchozi utlum <2 dB, vazebni (slucova- 
ci-odbocovaci) utlum <10 dB, zpStny 
(oddelovaci) utlum >20 dB. 

3055 - jednoduchy girokop^smovy od- 
bocovai (Einfachabzweiger) pro pasmo 
I az V. Pruchozi utlum ,<1 dB, 
odbofcovaci =11 dB. Patrne funkcni ek- 
vivalent obvodu PAC 11. 

3033 - Sirokopasmovy promenny utlumo- 
vy 6len (Dfimpfungssteller) pro p&snio I at 
V. Minimum priichozi utlum 0,5 az 1 dB. 
Rozsah nastaveni >17 dB. 

3057 - napajeci vyhybka (Gleichstrom- 
weiche) k oddSleni stejnosmenteho na- 
pMi pri napajeni antennich predzesilova- 
cu po vnitrnim vodidi souoseho kabelu. 
Vyhovuje v pasmech I az V. Pruchozi 
utlum <1 dB. Jedimenzovananaflmeno- 
vite) 34 V/1,6 A. 

3034 - zakonSovaci odpor (Abschluss- 
widerstand) k zakonceni neobsazenych 
vystupu. 

Symetrizafru a transforma£ni Cleny 
(Empfangersymetrierglieder) 

ESY 1 pro rozsah I az III, 

ESY 2 pro VKV rozhlas, 

ESY 3 pro pasma I/Ill, 

ESY 4 pro pasma IV/V, 

ESY 5 pro pasma l/lll/IV/V. 
Transforma6ni pomfer 1:4, tj. z 60/75 na 
240/300 Q (v NDR se doned£vna pou2iva- 
ly napajece s impedanci 60, popr. 240 Q). 
Pruchozi utlum vSech typu je podle udaju 
vyrobce mensi nez 1 dB. 


Souo$4 konektory 

2708 - IEC TV konektor (Kupplungsstec- 
ker) primy kabelovy s kolikem. , 

2709 - IEC TV konektor (Kupplungssteck- 
dose) primy kabelovy s dutinkou. 

2710 - iEC TV konektor (Winkelstecker) 
uhlovy kabelovy s kolikem. 

2711 - IEC TV konektor (Winkelsteckdo- 
se) uhlovy kabelovy s dutinkou. 

2806 - kabelova spojka (Kabelverbinder) 
vodotesna pro kabely o vnSjSim prunrteru 
6az8mm. 

VSechny konektory jsou'urceny pro* 
souosy kabel do.prunteru 8 mm, pro vetsi 
je nutno zvetgit otvor v prevle£n6 matici. 
Vnitrni vodi6 se nepaji, ale s primerenym 
,,n^silim“ zasunujp zezadu do koliku 
nebo dutinky. Tam je ,,zaskfipnut“ pruz- 
nosti materialu. Proto je vyhodna konce 
tlustSich vnitrnich vodicu (-1 mm) pred 
montazi zaoblit. 

Odpovidajici kabelova konektory'jsou 
v prisluSenstvi kaiddho dilu (vyhybky, 


Tab. 8 . P£smov6 antennKzesilovafie RFT 


Typ/pAsmo 

Rozsah 
[MHz] * 

Zisk 

[dB] 

Sumove iislo 
[dB] 

. Max. vyst. uroveh 

, IdBuV] 

Proud 

[mA|. 

3112.01/BI 

47-68 

>16 

<5 

100 

6 

3112.02/B II 

87,5-104 

>16 

<5 

100 

6 

3113/B III 

174-230 

>18 

<5 

100 

10 

3114.01/B IV 

470-638 

>20 

- <7 

96 

12 

3114.02/B IV/V - 

470-790 

>16 

' <7,5 

96 

12 


Tab. 9. Kan&lov6 antenni zesilovade RFT 


, Typ 

P£$mo 

Zisk 

[dB] 

Sumovd iislo 
[dB] 

Max. vyst. urovefl 
[dBpV] 

Proud 

[mA] 

3115 

BIII/1K 

>16 

<6 

■ 100 

4 

3116 

BIV/V/1K 

>16 

<6 

98 

4 

3117 

1 BIII/1K 

>18 

<6 

103 

12 

3118 

| BIV/V/1K 

>20 

<6 

103 

11 


Typove Cislo se doplrtuje iislem kan£lu. 


K29 31 33 35 



Obr. 82. Utlumovi charakteristika kaniio- 
v6zidrze3037.02.K32 

rozbo6ova£e apod.), ktery je opatfen pa- 
neiovymi konektory. Zavod v Bad Blan- 
kenburgu dale vytebi vegkete dalSi prfslu- 
genstvi malych televiznich rozvodu (do 
osmi udastniku) jako antenni zesilovafce, 
nekolik druhu pasmovych zesilovacu, 
konvertory pro prevod signalu z pasma 
IV/V do pisma III a prislu$n6 sitovd zdro- 
je. Podrobne informace poskytuje firemni 
literatura [11]. 

Na zav&r pripojujeme pfehled p&smo- 
vych a kan^lovych antennich predzesilo- 
va£u (tab. 8 a 9). Nap&jeci napeti je 
u vSech typO 14 V. Kandly se oznaduji 
podle normy CCIR (B III = K5 az K12). 

Odporove zeslabovace 
(atenuatory) 

Utlumove dleny, 6ili zeslabovafie (ate¬ 
nuatory) jsou sirokopasmovS fitenky, kte¬ 
ry mi se napr. ve spolednych televiznich 
rozvodech reguluje intenzita prijimanych 
nebo rozv^denych sigri^lu tak, aby se 
.vyrovnalyt urovne sign&lu z jednotlivych. 
anten, nebo aby se zmenSilo nap6ti na 
vstupech zesilovaCCi na z^danou uroveh. 
Pro tyto ucely se pouzivaji prom6nn6 
zeslabovafce s nastavitelnym pruchozim 
utlumem a konstantni vstupni a vystupni 
impedanci, ktera je shodn^s charakteris- 
tickou impedanci nap^je6e (viz obr. 83). 
Podobnym ufielum slouzi i zeslabovace 
s konstantnim utlumem. Manipulace 



Obr 83a. Prominny odporovy clinek 17, 
1 az 20 6B/75Q 


' r ? 61 p *-i 

Lff 

Obr. 83b. Schema prominneho odporo- 
viho diinku FI 


s nimi je sice slo2itej§i, jsou vsak kon- 
strukdne jednodu§§i a vyhovuji dobre i na 
vysokych kmito6tech. 

V amaterske praxi se utlumov6 5ldnky 
vetsinou nepouzivaji. Jsou to v§ak „uzi- 
tecni pomocnici"; Ize je snadno zhotovit 
amatersky s pom6rn6 presnymi utlumy 
a uspokojivym prizpusobenim. Maji 
i v amaterskS praxi v§estrann6 pouziti, Ize 
jimi doplnit dosti nepresn6 vystupni d6li- 
6e b^inych signainich genetetoru, pomo- 
hou pri posuzovani rOznych upravazrrten 
v uspoted^ni prenosov6 trasy antena - 
prijimafi, pri porovnav4ni rOznych anten 
pomohou vyjadrit zm6nu zisku v dB. jsou 
neocenitelnou pomuckou k dosazeni ja- 
kostn6j§iho obrazu pri prijmu silnych 
mistnich vystlafcti, ktery byva prov^zen 
ruSivymi odrazy. ZlepSi kvalitu obrazu pri 
prtjmu s neprizpiisobenou antenou, popr. 
s antenou s nevhodnou feizovou charakte- 
ristikou (jde zejmena o anteny na I. pas- 
mu). Pri nastavovani a ladenifiltru,zesilo¬ 
vacu a jinych Ccisti rozvodu zatizi utlumo¬ 
ve 6lanky jejich vstupni a vystupni obvody 
odpovidajici charakteristickou impedan¬ 
ci, takze nastaveni - naladfeni obvodu je 
snazSi a jednoznacSne, protoze nehiovliv-' 
•ndno delkou napcijecu pri pripadn^m 
neprizpusobeni pripojenych genetetoru, 
anten, prijimacu nebo jinych indikatoru. 





Obr. 84. Sada odporovych 6f6nku IJ, zhotovenych podle popisu 


Utlumovd Clanky sice nejsou v prodeji, 
mtizeme si je v§ak snadno zhotovit. 

Protoze se utlumovym Cienkem ovliv- 
nuje uroveft signalu v napejeCi s definova- 
nou charakteristickou impedanci, musi 
byt p'redevSim usporeddn tak, aby mdl 
tutdz charakteristickou impedanci, tzn. 
aby byl k napdjeci prizpusoben v co 
nej§ir§im kmitoCtov6m pdsmu, pokud 
mozno i na kmitoCtech IV. a V. pasma. 
Toho Ize dosdhnout celkovou konstrukC* 
.ni upravou a.vybdrem vhodnych rezistorO. 

Uvedene pozadavky splni dobre tzv. 
Cldnek n nejmdne ze tfi miniaturnich 
rezistoru typu TR 191 (obr. 85). Pro vypo- 
cet-Cianku n platitytojednoduche vztahy: 



kde R p a R s jsou odpory tvorici Cldnek, 

Z je impedance Clinku, ktera ma 

byt shodne s impedanci na- 
pajeCe, 

n pomer napeti U 2 iU\, odpovt-' 

dajici zadanemu utlumu 
Clanku v dB. 

Utlum v dB je dan zndmym vztahem 20 log 
U 2 IU r= 20 logo. * VypoCtene odpory R p 
a R 9 pro Clanky n s charakteristickou 
impedanci 75 Q jsou v tab, 10. Vsechny 
vypoCtend udaje pochopitelnd nezapadaji 
do bdine fady jmenovitych hodnot odpo- 
rii. Ndkterd je proto nutne sestavit ze dvou 
paralelnich rezistoru. DostateCny vybdr 
vsak poskytuje rada El2 s jmenovitymi 
hodnotami 1 - 1,2 - 1,5 - 1,8 - 2,2 - 2,7 - 
3,3 - 3,9 - 4,7 - 5,6 - 6,8 a 8,2. * 

Pro bdznd experimentov&ni nenf treba 
cele dekedy, ale postaCi Clunky s utlumem 
6dB, 12 dB, popr. 18 dB, kterd umoznt 
zmenSit uroven postupnd az o 36 dB po 
skocich 6 dB, takze muzeme zmen&it na¬ 
peti presnd 2x, 4x, 8x, 16x, 32x a 64x, 
tzn. na 0,5 - 0,25 - 0,125 - 0,0635 - 0,032 
a 0,016 puvodnt velikosti. UiiteCny je 
i Cldnek s utlumem 3 dB pro posuzov^ni 
zmdn a vlivu ruzn^ch uprav pri prijmu 
dostislabych signalu, popr. pri ddlkovem 
prijmu. 

Presnost Clanku se zhorguje s vetSimi 
utlumy, pri nich i nastavd prime vazba 
mezi vstupnim a vystupnim konektorem. 
VetSi utlumy Ize v amaterskem provedeni 
proto pfesndjj realizovat seriov^m raze- 
nim Cienku s mensimi utlumy, protoze se 
tim jednoduSe prime vazba omezuje. 



Obr. 85. Nesymetricky odporovy clanek 
rj; a) schema, b) zapojenidfanku IJs utlu¬ 
mem 10 dB/75 Q, c) celkove usporadani 
soudastek 



Vlastni provedeni zeslabovacu je zrej- 
me z obr. 84 a 85. Je nutne dodrzet znemC 
zesady pro konstrukce na UKV,tzn. ome- 
zit na minimum parazitni kapacity a in- 
dukCnosti, a cely Cienek dobre odstinit 
krytem (pocinovany plech Fe tl. 0,5 mm), 
do ktereho zapejime i oba konektory. Tato 
uprava usnadnuje razeni clanku pri po- 
stupnych zmen&ch utlumu. Clanek ma 
samozrejme stejne vlastnosti ,,z obou 
strani“; pro univerz^lni pouziti *jej v§ak 
opatrime na jedne strand z^suvkou (ma- 
renka) a na druhe zastrckou (jeniaek).- 
Kdo nechce vyr£b£t panelove konektory 
(viz str. 73), nebo upravovat prod^ivan^. 
muze zeslabovace opatrit zap^jenymi ka- 
belovymi vyvody. 


Utlumove dl^mky je mozn6 bez dalSich 
uprav sestavit i z miniaturnich rezistoru 
TR 151 nebo podobnych. BezindukSni 
rezistory TR 191 zarudi dobr6 vlastnosti 
i na nejvysSich kmitoctech V. p^sma. 
U zhotovenych vzorkCi byl dodrzen jme- 
novity utlum s presnosti ±0,3 dB. Vypoc- 
ten6 odpory R P a R s rezistoru Ize sestavit 
i z jinych kombinaci, nez jak6 jsou,uvad6- 
ny v tab. 10. 

Zeslabova6e jsou uzitefine pro ruzne 
ucely. Muieme jimi vyloufiit vlivneprizpu- 
sobeneho zdroje nebo Neni-li vy- 

stup zeslabovace vubec pripojen, nebo 
je-li zkratovan, jevi se jako Cinny odpor, 
jehoi hodnota se s rostoucim utlumem 
priblizuje charakteristicke impedanci 
Z Clanku. Je to zrejme ze schCmatu (obr. 
85a) a udaju v tab. 10. Napr. Clanek 6 dB 
naprazdno (nepripojeny) se jevi jako pa- 
ralelni zapojeni R p a R P + R 8 . Ze souctu 
prevratnych hodnot - odporu 

(1/225 + 1/225 +,56,2) dost^v^me vysle- 
dek 125 Q. Na vedeni s charakteristickou 
impedanci 75 Q zpusobi tento nezakon- 
ceny clanek 6 dB stojatC vlny 
a CSV = 125/75 = 1,66. Tentyz ci^nek 
6 dB nakratko (zkratovany na vystupu) se 
bude jevit jako paralelni spojeni/? p +/7 S , 
Cili jako odpor 50 Q. Na tomtCz vedeni 
zpusobi opet stojate vlny 
s CSV = 75/50 = 1,66. Z toho plyne: Af 
zatizime vedeni o impedanci 75 Q svloze- 
nym utlumovym Ci^nkem'jakoukoli impe¬ 
danci, nikdy se na tomto vedeni nezvetSi 
CSV nad 1,66. A to je z hlediska prizpuso- 
beni vCtsinou prijateln^ velikost. Ztratime 
sice 75 % v^konu, ale to je ji* jin^ zalezi- 
tost. Utlum 12 dB zredukuje na zkratova- 
n6m nebo nezakonCenCm vedeni,. coz 
jsou extremni pripady neprizpusobeni, 
CSV. na 1,13. (75/66,12" nebo 75/85,*1), 
takze ma terriCr stejnC ucinky jako zakon- 
covaci odpor 75 Q. Utlum 3 dB zmensi 
stejnym zpusobem na nezakonCen6m ve¬ 
deni CSV na 3. 


Uvedene priklady takC nazornC ukazuji, 
ze malC CSV, zji§t6ne (napf. reflektomet- 
rem) na riapejeCi mCrene anteny, je5tC 
neznamena, ze antena je k napejeci pri- 
zpusobena. Nap^jec je vlastnC utlumovy 
Clanek, ktery svou jakosti a dClkou, ne- 
prizpusobeni anteny vice Ci mCn6 redu- 
kuje. 

Uvahu o vlivu zeslabovaCu na pfizpCiso- 
beni muzeme; shrnout tak, ze utlumovy. 
Clanek - zeslabovaC (atenuitor) pomaha 
,,,zlep§it impedanci" smCrem k §patnC 
zakonCenC strand napdjeCe - ovSem za 
cenu odpovidajicich ztrdt (utlumu), kte- 
rych se mustme vyvarovat pri prijmu velmi 
slabych signalu. * 

Utlumovd cldnky jsou uziteCne i v jine 
oblasti. Pomohou pomernd presne od- 
hadnout zmeny na pfenosovd trase, zvlds- 
te pri prijmu slabych signdlu, kdy je obraz 
zasndzeny nebo zvuk zaSumdny a kdy 
jedte nepusobi AVC prijimaCe. Postup- 
nym a opakovanym razenim utlumovych 
Clanku do signdlove cesty ziskame po 
jiste dobe porndme dobrou predstavu 
o vlivu presnd definovanych zmen urovni 
prijimaneho signalu na jakost obrazu 
a zvuku. Potom snadndji a bez daldich 
rndficich pristrojCi odhadneme zmeny 
v urovni signdlu pri ruznych podminkech 
Sireni a I6pe posoudime uCelnost moz- 
nych uprav a zlepSeni. n 

K uvedenym merenim se pouiivaji od- 
porove Cldnky v nesymetrickem zapojeni 
podle obr. 85a, kterd se zarazuji do souo- 
sdho - nesymetrickeho vedeni. Vzorce 
pro vypocet CienkCi FI plati i pro symetric- 
kd zapojeni podle obr. 86. Seriovy rezistor 
R s v§ak md v tomto zapojeni poloviCni 


odpor. 

Symetrickych odporovych cienku se 
z urCitych duvodu pro mefeni nevyuzive. 



Tab. 10. Rezistory pro utlumovd dldnky n s impedanci 75 Q ' 


Utlum 

|dB] 

U 2 IUx 

Paralelni rezistor R p 

Seriovy rezistor R s 

vypodteny 
odpor [Qj 

sestaven z * 

vypoCteny 
odpor [Q] 

sestaven z * 

1 

0,892 

1313,8 

2k2 + 3k3 

8,6 

8,2 

2 - 

0,793 

649,6 

1k+ 1k8* ■ 

17,6 ' 

18 

3 

0,709 

440,5 

470 + 6k8 

26,3 

27 - 

4 

0,628 

328,2 

330 ' 

36;2 

56 + 100 ■ 

5 

0,561 

266,7 

270 . 

45,8 . 

. . • 47 

6 

0,5 

.225 

220 * . 

56,2 

56 

7 

.0,446 

195,7 

330 + 470 

67,9 

68. 

8 

0,398 

. 174,2 

220 + 820 

79,3 

100 + 390 

9 

0,354 

157,2 

180 + 1k2. 

927 

100+ 1k2 . 

10 

0,316 

144,3 

. 220 + 390 . 

106,8 

220 + 220 

12 

0,25 

125,3 

120 

140,0 

220 + 390 

15 

0,177 

107,3 

'120 + Ik 

205,3 - 

330 + 560 

18 

0,125 

96,6 

180 + 220 

250,5 ■ ' 

330+ Ik 

20 

0,1 

91,7, 

120 + 390 

371,2 - 

470 + 1 k8 - 


Rs/2 



R s /2 


Obr. 86. Schema symetrickSho odporovd- 
ho dldnku U 

Muzeme jimi vdakzmendovat urovefi priji- 
manych signalu pnmo na svorkdch antdn 
nebo ha symetrickych vstupech stardich 
televizoru (viz kapitola Hiavni zdsady pri 
slucovani na str. 71). Charakteristicka 
impedance symetrickych odporovych 
cldnku se musi shodovat s impedanci 
pfipojenych anten nebo pfijimadu, ktera 
je 300 Q. 

Odpory R p a/? s /2 potfebnych rezistoru 
pro symetricke odporov6 clunky s impe¬ 
danci 300 Q jsou v tab. 11. 


Tab. It 


Utlum 

|dB] 

Paralelni rezistor R p . 

Seriovy rezistor/? J2 

vypofiteny 
odpor [Qj 

sestaven z 

vypofcteny 
odpor [Q] 

sestaven z 

/ 

3 

1762 . 

1k8 

52,6 

100+100 

6 

900 

1k8+1k8 

112,4 

220+220 

10 

577,2 

1k2+1k2 

213,6 

220 

12 

501,2 

Ik+lk 

280 ■ 

270 

15 

429,2 

820+820 

410,6 

820+820 

18 

386,4 . 

390 

500,6 

Ik+lk 

20 

386,8 

1k+560 

* 742,4 

1k5+1k5 


Pro zamyStene^pouziti neni nutnd se- 
stavovat rezistory pfesnych odporu. po- 
stadi i nejblizdi sousednf hodnota v fade. 
V jednoduchdm nestindndm provedenise 
utlum symetrickych odporovych dldnku 
pondkud lidi od pfedpoklddaneho, ale pro 
zeslabeni signdlu na svorkdch symetric- 
kdho antenniho vstupu toto jednoduchd 
uspofdddni vyhovf. 


Zakondovaci odpory 

Zakondovaci odpor slouzi k bezodrazo- 
vdmu zakondeni vedeni pri mdfeni napdti 
a fdze, popf. pfi promefovdni dtyfpdlu 
(filtru rozbodovadu, vyhybek, smdrovych 
vazeb apod.), ktere must byt zakondeny 
charakteristickou impedanci. Ve vysilaci 
technice nahrazuje zakondovaci odpor, 
dimenzovany na prtslusny vykon, antdnu 
pfi laddni vysilace - je to vlastnd odpor 
zatezovaci. V technice TV prtjmu se za¬ 
kondovaci odpory pouzivaji k bezodrazo-. 
vdmu zakondeni stoupacich vedeni spo- 
lecnych televiznich rozvodu, naleterejsou 


pfipojeny udastnicke zdsuvky. V nejjed- 
noduddi formd je to miniaturni rezistor 
$ co nejkratdimi pfivody na konci stoupa- 
ciho vedeni, popr. u posledni udastnickd 
zdsuvky. 

, V amatdrskd praxi.{pokud ovdem nejde 
o amaterske vysildni)splni funkci zakon- 
dovaciho odporu pro souosy napdjec 
75 Q dva paralelni rezistory 150 Q nebo 
ctyfi rezistory 330 Q, pfipdjene ke stfedni- 
mu vodidi paneloveho konektoru, ktery je 
zapdjen do stejndho krytu jako vyde po- 
psand utlumove dldnky. CSV na souosem 
napdjeci, zakondendm timto odporem, je 
nepatrny. 

v Hiavni zasady pri sUi6ov6m / 

' Sludovani signdlu z'jednotlivych anten 
. do spoledridho napdjede je tim slozitdjdi, 
dim vdtdi pocet antdn md cela sestava, 
popr. dim vice programu chceme sloudit. 
U spolednych rozvodCi STA pak jestd 
fedeni tdto problematiky ztdzuje omezeny 
podet volnych kandlu v rozsahu I. a III. 
pdsma, kam je nutno programyz pdsem IV 
a V prevaddt. Vdtdina soudasnych spoled¬ 
nych rozvodu STA totiz nevyhovuje pro 
pfimy rozvod signalu na IV. a V. pasmu. 
Z tohoto hlediska je pfimy rozvod ze 
sestav antdn individuAlnich pondkud jed- 
noduddi. \ 

Vynechame-li pftjem na Sirokbpasmo- 
vou otodnou antbnu nebo na antdny 6k\- 
kovd pfepinane, je nutnd fe§it pfijem 
ndkolika programu pomoci sludovadu, 
popr. antennich vyhybek. Pottle pusobe- 
nd nedostatkem potfebnych dasti rozvo¬ 
du na strand jedne a znacnd rozdilnou 
intenzitou pfijimanych signdlu ha strand 
druhb realizaci spoledndho napajeni 
komplikuji. Vyuzitim popsanych kabelo- 
vych sludovadu, doplndnych pfipadnd 
prodavanymi Sirokopasmovymi rozbodo- 
vadi i odbocovadi, je moind tento pro- 
bldm vyredit. 

J Neexistuje univerzalni mode love regent 
spoledneho napajeni v tak ruznych pod - 
mtnkach, jake nachaztme po celem na- 
§em uzemi Proto zdurazhujeme pfede- 
vdim hiavni, dasto opomijend zdsady, kte- 
rd je uzitedne respektovat, aby, pouiiti 
sludovadu bylo ucinnd. 

Q)Ce/y rozvod se zasadne reafizuje 
souosym kabelem ; tzn. ze u kazde antdny 
by mdl byt symetrizadni obvod - balun. 
(Vyjimkou jesnad pfipojeni proddvanych 
sludovadO VHF-UHF k antdndm pro 1. a 2. 
program, jsou-fi umistdny ve vhodndm 
krytu poblfz anten, takze ddlky symetric¬ 
kych antdnnich napdjedu jsou krdtkd. 


. 2. Souosy rozvod must byt po cele 
deice dostatecng odolny prott prime mu 
pronikkni vf signalu, k nemuz dochazi pfi 
nedbald montdzi; zvlddtd v mistech, kde 
jsou pfipojeny pasivni i aktivni dasti roz¬ 
vodu. Pouzivame kovovd>ryty (viz napf. 
vyrobky-z NDR), v.enujeme pozornost pro- 
pojeni zemi a maximdlnd zk’racujeme pfi- 
voay tvofend vnitfnimi vodidi souoseho 
kabelu. Z tohoto hlediska vdnujeme vel- 
kou pozornost i stejnosmernemu napdje- 
-ni antdnnich zesilovadu. Ddvdme pfed- 
nost ss napajeni po vnitfnim vodidi souo- 
sdho kabelu a napdjeci stejnoshndrnou 
vyhybku opatrime dobrym filtrem, ktery 
zabrdnf, aby do rozvodu pronikly silne 
signdly mistnich vysilacO. Bez pfipojend 
antdny by ovdem nemdl pfijimat ani sa- 
motny televizor. . ' 

3 .Snaztme se rozvadet signaly $ co 
nejmenStmi urovnemi. Ve spolednem na- 
pajeci k TV pfijimadi nebo k zesilovaci by 
mdly. byt vedeny vdechny signaly s dosta- 
tecnym, pribliznd stejnym, ale pomernd 
malym : napdtim. Je vdeobecne zndmo, ze 
TV prijimade a zvlddtd dirokopasmovd 
zesilovade pracuji uspokojivd pouze teh- 
dy, nejsou-li.pfebuzeny pfilis silnj'mi sig¬ 
ndly. v sousedstvi signdlu pomernd sla- 
bych, i kdyz modern! tunery s FET jsou 
proti kfizove modulaci, kterd za tdchto 
podminek vznikd, znadnd odolne. 

4..Je tedy ladouclupravit zejmena uro- 
ver) signalu mfstntch vystladu obou pro¬ 
gramu. Jsou-li pfijimany samostatnymi 
antdnami, je ktomuto ubelu mozno pouzit 
symetricke odporove dlariky n primo na 
svorkach kaZdd antdny (viz kap. o atenu- 
dtorech - zeslabovadich nastr. 70). Urov- 
nd mistnich vysiladii Ize zmenSovat az 
o 20 i vice dB bez patrndhovlivu nakvalitu 
obrazu ( (1 sneieni‘‘). Za tdchto okolnostije 
tdz zanedbatelnd, md-li antena ztsk nulo- 
vy nebo vdtdi nez nufa. Antdna s urditym 
ziskem. pfesndji se zvdtdenou smerovosti, 
red u kujici od razy, zabezpeduje vdak zpra- 
vidla kvalitndjdi pfijem. Z tohoto hlediska 
je proto smdrovd antdna vdtdinou uzited- 
nd i pro mistni pfijem silnych vysiladu. 

5. V mistech s pfiznivymi podminkami 
pro pfijem zahranidnich stanic jezpravid- 
ia mozny jakostni pfijem obou ds. progra¬ 
mu i ze vzddlendjdich krajskych vysiladu. 
Tdto situace je moznevyuiit kezjednodu- 
Sent antennich sestav, shoduji-li se jejich 
azimuty (smery) s azimuty daldich stanic, 
kterd chceme prijimat. Praxe ukazuje, ze 
zejmdna v mistech s vydkovd dlenitou 

. zastavbou, ktera intenzivnimi odrazy zne- 
hodnocuje pfijem silnych mistnich vysila- 
du, umozrtuje pfijem vzddlendjsich ds. 
vysiladu ziskat velmi dobry obraz. Tdchto 
okolnosti je nutno yyuiit. 

6. Pro pfijem by se tdz nemelo vyuzivat 

mistnich vysiladu, jejichi signdly bylo 
nutno potladit selektivni zadrzi, aby se 
zabezpecil pfijem slabych vysiladu na 
sousednich kandlech. Zddrzi potladeny 
signal md zpravidla jedtd dostatecnou 
uroveh, ale je amplitudovd ifdzovdnatolik 
zdeformovany, ze neumozhuje jakostni 
pfijem. - - ^ 

7. Pfi sludovdrii individudlnich anten je 
mozno postupovat ruznymi zpusoby. Nej- 
lepe se vyuiije popsanych i prodavanych 
sludovadu pfi postupnem sludovdni dvo- 
jic vhodnd volenych kandlu na kazdem 
pdsmu, a teprve pak se sloudi jednotlivd 
pasma. Protoze popisovand i proddvand 




c£sti rozvodu maji shodnou impedanci 
(75 Q), mohou se v rozvodech pouzivat 
spole£n6, tzn. mohou se vz&jemn£ kombi- 
novat. 

8. NemSlo by se zapommat na moznost 

prevaddt (konvertovat) kmitocty prijfma- 
nych stanic na jini, v rozvodu mend 
obsazena pdsma. Tato praxe je b§zn6 
v rozvodu STA, ktery vStSinou nevyhovuje 
pro pfimy rozvod-UHF pasma (to je take 
jeden z duvodu, omezujicich v sou6asn6 
dob6 pocet rozv^ddnych programu v roz¬ 
vodech STA). PH prijmu na individu^lnf 
anteny zpravidla pfevl£daji programy ze 
IV./V. p&sma, zatimco III. pasmo je obsa- 
zeno m6n6. Proto je nSkdy u£eln6zjedno- 
du§it problemy se slouienim nSkterych 
vysiladu na UHF tim, ie n^ktery prelozime 
na III. p&smo. V NDR je pro tento udel 
vyr&b£na rada osmi konvertoru (Fre- 
quenzzumsetzer FU 3222.01 a l 08). . 

9. S pozadavky podle bodu 3 a 4 na 
urovefi rozvadSnych sign&IO souvisi i z&- 
douci omezeni zisku ant6nnich pfedzesi- 
Iova60 na maximalne 23 az 26 dB. Ama- 
tersky vyr&bene tristuphove pfedzesilova- 
6e se ziskem vetSim nez.30dB se totiz 
vetsinou vyznacuji znadnou nestabilitou, 
pfechdzejicf az do parazitm'ch'oscilacf, 
coz zpusobi zn'afcn4 ruSeni y Sirokem 
okoli. Prijem velmi slabych signaiu nelze 
zabezpecitextremnim ziskem predzesilo- 
vafiu, ale optim&lnimi sumovymi pomery 
vstupniho tranzistoru. Ostatn4 ani u §pic~ 
kovych kbmercmch'pfedzesilovafiG ne- 
pfesahuje zisk 20 az. 23 dB: Pripadny 
utlum delsich nebo.mene jakostnich na-. 
p£jecu je ubelne kompenzovat dal§im 
zesilovacem, zarazenym do vf nap£je6e- 
souosbho kabelu. Vlastnt antenni predze- 
silovac pak mute byt pouze jednostupno- 
vy, se ziskem do 10 dB. Toto feSeni je 
dokonce vyhodn6j§i, protoze ,se zv6t§i 
nejen stabilita, ale i odolnost proti kn'zov6 
modulaci. Elektrick& i mechanic^ kon- 
strukce jednostupnoveho antenniho 
predzesilovafie je navic podstatne jedno- 
du§Si a nejsou ani problemy s ozivov&nim 
a pfipadnym nastavov&nim. Uroven zesl- 
lenych signcilu. posoudime jednodu§e u- 
tlumovymi 6lanky (podle obr. 84)- jejich 
postupnym zapojovanim mezi posledni 
zesilovad a pfijtmac. O utlum v dB, ktery 
je§t§ nezpiisobi patrnb zhorSeni jakosti 
obrazu nebo zvuku, Ize zmenSit zisk zesi- 
lovace, aniz. to ovlivni jakost prijmu:' 
V nekterych pripadech se muze jakost 
prijmu i zlepsit. 

10. Pripominame i meneobvyklb vyuziti 
selektivnich f ant6nnich vyhybek umoznu- 
jici samostatne, popf. odd6ten6 zpraco- 
vani sign&lu jednotlivych kanalu, prijima- 
nych jedinou §irokop^smovou antenou 
nebo soustavou anten. 

Obscene zapojenou antbnni kanalo- 
vou (i pasmovou) vyhybkou rozdelt'me 
signaly z Sirokopasmove anteny a pak je 
muzeme samostatnd upravovat (zesilo- 
vat, filtrovat, zeslabovat apod.). Tak napf. 
pri zna6nem rozdilu urovni prijimanych 
signaiu muzeme slabe signaly zesilit se- 
Iektivn6 (ale i §irokop&smov6, protote 
sirku zesilovaneho pasma omezuje do 
jiste miry jit selektivita samotnevyhybky. 
Silne signaly sou6asn§ utlumime odporo- 
vym zeslabovacem. Potb oba signaly opdt 
sloufiime dal§i, popr. stejnou vyhybkou). 
Uvedenym zpusobem. se. napf. vylouci 
(nebo znacne zmensij mozne prebuzeni 
antbnnich predzesilovadu silnymi mistni- 
mi signaly. Stejnym zpusobem se mohou 
chranit i mene odolnevf zesilovabe u star- 
§ich typu TVP. Kombinaci n§kolika vyhy- 
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bek je mozno reSit i slozit§j§i situace. 
Relativne male pruchozi utlumy selektiv- 
nich kabelovych vyhybek, zapojenych 
v tomto uspor£d&ni mezi antbnou a zesi- 
lovabem, umozhuji pouzit uvedenou me- 
todu i pri dalkovem prijmu slabych 
signalu. 

11. PrfliS komplikovan^ sestavy v§ech 
dilu nutnych pro zaji$t6nf spolebneho 
prijmu nekolika programu nejsou v£t$i- 
nou optim^lnim reSenim pri d^lkovbm 
prijmu slabych vysilacu. Cele uspor^id^ni 
se v tdchto pripadech prekvapive zjedno- 
dull, kdyz se prijiman6 signaly vhodne 
rozdeli do dvou skupin, a ty se svedou 
k prijimabi samostatne. 

Jednoduch6 konstrukcnt prvky 

Pruzna pfichytka prvku 

Pasivni i aktivni prvky Yagiho ant6n se 
k nosnbmu rahnu upevfiuji ruzn^mi pri- 
chytkami [1]. Prvky jednoduSe vetknute 
prirno do r6hna sice zvI^Stni prichytku 
nepptrebuji, jejich soum6rn6 umist6ni je 
v5ak nutno stabilizovat. Kratke prvky na 
vysSi kmitodtov^i pAsma je mozn6 do 
r4hna jednoduSe ,,zadrit u , kdyi je upro- 
stfed kladivkem nejprve mirnedeformuje- 
me, zasuneme do r&hna a doklepeme do 
definitiv'ni polohy. Dily z mekkych mate- 
rr^lur muzeme zajistit napf. dulcfkem. Tyto 
zpusoby jsou ovgem pouzitelnb a ubelnb 
jen u nerozebiratelnych spojii. U tvrdSich 
materi^ilu nebo pfi vStSich prumdrech je 
obtizne dosahnout temito zpusoby dosta- 
te6n6 tuhosti upevndni. 

Uvedene nedostatky odstranuje jedno- 
duch4 prichytka z pruzn6ho materiAlu 
podle obr. 87. Prvky upevn6nb timto zpu- 



c 

Obr. 87. Pruzna prichytka prvku; a) geo- 
metrie profilu rdhna s prfchytkou, b) roz- 
meryprfchytkypro T = 4 mm aT = 16 mm, 
c) prichytka ve skutedne velikosti 

sobem Ize velmi jednoduSe uvolnit a vy- 
m£nit, pfipadnd celou antenu rozebrat. 
Prichytka je pouzitelni pro ruzn6 prum§ry 
trubek. NejdulezitejSi rozm6ry s a d Ize 
vypocitat z jednoduch6 geometrie profilu 
(viz obr. 87a). Cim v$t§i je uhela prislu§ny 
prichytkou obepinan6mu profilu rahna, 
tim men§i musi byt tolerance rozmdru 
sab. Praxi vyhovi nejlepe uhly 90° az 
1 20 °. Oznaiime-li prumer rahna T, pru- 
mSr prvku t a tlouSt’ku prichytkyc, pak pro 
rozmery sab plati tyto jednoduche 
vzorce: 



proa = 90° s ~ + T, 

4 

b = 1,41f+*c; 

proa = 120“ s=-~- + 0,587", 
d = 1,16f + 0,6c. 

Tak napf. pro upevn6ni prvku o prum&ru 
t = 4 mm do r^hna T = 16 mm bude roz- 
tec s = 28,6 (26) a b = 6 (5) pro a = 90° 
(120°) pfi tlouSfce pfichytky c = 0,4 mm. 

NejvhodnejSim materi^lem pro zhoto- 
veni pfichytky je ocelova fosforbronzova 
nebo bronzovd planzeta. Z izolacnich 
materialu je pouzitelny i tenky sklolami- 
n^t. Kovov6, zejm^na ocelov^ pfichytky 
vystaven6 trvale povdtrnosti je nutno 
chranit ochrannym povlakem - n^t6rem. 


Jednoduchy TV konektor 

Pro nap^ijeni vn§j§ich TV a VKV ant6n 
jsou nejvhodn^jSi souos6 kabely VCCOY 
75-5,6 (drive VFKV 630) a VCCOD 75-5,6 
(VFKV 633) s p§novym dielektrikem 
a zv^tSenou odolnosti proti kiimatickym 
vlivum (VCCOD) (tab. 2). Kabely tohoto 
typu muzeme,u pfijimadezakonfiit jedno- 
duchym a spolehlivym konektorem - za- 
strdkou, ktery si snadno zhotovime sami; 
rozmery obou kabelu to umozhuji. Po- 
trebnym materi^lem je pouze Fe, Ms nebo 
Cu trubka rozmSru 10 x 1 x 28 mm, nebo 
pliSek 26,5 x 0,5 x 28 mm ze stejnych’ 
materi^ilCi pro vnejSi 6^st konektoru. Kolik 
konektoru se jednoduse vytvofi pfehnu- 
tim vnitfniho vodiie (0 1,23 mm) kabelu. 
Jeho konecny prum§r.0 2,4 mm ,,doladi- 
me“ pocinovcinim a opilov^nim. Neni to 
vSak nezbytnd nutne. Dobr^ kontakt zaru- 
6uje i vodid pouze pfehnuty. 

Sestava konektoru je zrejmA z obr. 88. 
Trubku 10x1 mm si nech£me upravit na 
. soustruhu. Nasuneme ji na dobfe rozple- 
ten6 stinSni, prehnute pres vn6j5i plASf 
PVC kabelu VCCOY, nebo pres trubku PE 
kabelu VCCOD. Jde to ztuha, takze kon¬ 
takt na stinSni je velmi dobry. Zadni 6^st 
trubky take muzeme ,,nafezat“ lupenko- 
vou pilkou, ovinout dratem a pak izolacni 
paskou. 



Obr. 88. Jednoduchy TV konektor pro 
kabel VCCOD (VCCOY)75-5, 6; a) uprava 
konce kabelu, b) trubka - t&leso konekto¬ 
ru, c) sestava konektoru 
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Obr. 89. TV konektor(s dutinkou) pro za- 
pajeni do panelu; 1 - vnitrnt vodid s dur 
tinkou, 2-dielektricka vlozka pro upevne- 
nf vnitrnfho vodice, 3 - krouzek na pruiny 
kortec teiesa konektoru, 4 - tefeso konek- 
toru (dielektricka vlozka se po sestavenf 
zajistf dulcfkem v profiled fych bodech X) 


Bez soustruhu zhotovime vn6j§i st 
konektoru* z plechu tl. 0,5 mm nejl6pe 
cinovaneho, rozmfcru 26,5 x 28 mm, kte¬ 
ry ovineme te$n§ kolem horni 6asti vrtaku 
o 0 8,5 mm a na tupo, nebo s malym 
presahem sp&jime. Po nasunuti na pre- 
hnute stinSni ovineme zadni cast nSkolika 
zavity pocinovaneho dratu a znovu zapaji- 
me. Pred zasunutim konektoru do zasuv- 
ky televizoru se je§t6 presvSddime o souo- 
se poloze koliku. Je to jednoduche, beze- 
ztr£tov6 i bezporuchove pripojeni anten- 
niho napajede. Nahradi prod£van6 ko- 
nektory, ke kterym se obtizneji pfipojuji 
tlustSi nap&jece. 

Pro uplnost jsou na obr. 89 nejdulezi- 
t6j§i rozmery druh6 £&sti konektoru. Ke 
zhotovenf vSech tri dastf je jiz v tomto 
pripadd soustruh nezbytny. Uveden6 roz¬ 
mery odpovidaji rozmerum podle IEC. 


Jednoduchy krizovy spoj 

Vodorovn6 r&hno anteny se na stoz&r 
vetsinou upevfiuje univerzilnf prichytkou 
se svornikovymi trmeny tvaru U [2]. Vyho- 
dy tohoto posouvateln6ho spojeni s moz- 
nosti nezavisl^ho otefieni kolem stoZaru 
i osy r^hna se pri pevn£ instalaci anteny 
vStsinou nevyuzije, zvIASte'kdyz konefine 
nasrrter6v£ni anteny korigujeme stoz6- 
rem. Mimoto se podel§idobe prichytka se 
£tyrmi svornikovymi trmeny tezko roze- 
birA. 

Krizovy spoj tehna se stoz&rem Ize 
zabezpecit jednim sroubem a to dvoudil- 
nou prichytkou U, zhotovenou z ocelove- 
ho plechu 1,5 az 2 mm. Oba dily jsou 
shodne. Prichytkou podle obr. 90 miiieme 
spojit trubky o prumeru 16 az 50 mm jed¬ 
nim Sroubem M8 nebo M6, ktery v nouzi 
u matice pfefizneme, a pri nove instalaci 


anteny nahradime jinym. MenSi prichytky 
tohoto typu jsou dobfe pouzitelne i'pri 
sestavovanf ruznych antennich soustav. 


Snadrte upevn&ni ochranrteho krytu 

Jednoduche upevnfeni antennich vyhy- 
bek i pfedzesilovacu na stoz&r pobliz 
anten, ktere vyhovipro pokusnou itrvalej- 
Si instalaci, predstavuje snimek na obr. 
91. 



Obr. 91. Jednoduche upevneni ochranne- 
ho krytu s vyhybkou, zesilovadem apod, 
na stoiirantdny 


Vickem vhodneho plastikoveho obalu 
se vodotesnS provleie yystupni napSje6, 
ktery se pak vede podel stozaru- dolu 
k prijimafii. Otevrenym dnem se naopak 
priv&dt jeden nebo nSkolik nap&je£u sho- 
ra od anten. Vsechny napajefie jsou spo- 
lecnS prip^skovany ke stoz^iru, takze ce!6 
usporadani tvori pomerne tuhy celek, 
odoldvajici deSti i vetru, zvI^Ste s napSjefii 


vStsiho prumSru (8 mm).Totoupevn6ni je 
ovSem pouzitelne jen pro souosS napSje- 
6e (popr. stinSne napSjece). Kryt nasnim- 
ku ukryvS a chrSni vyhybku VHF-UHF 
podle obr. 40. 


Upevneni kotevnich Ian 

Pfi kotveni antennich stozaru na plo- 
chych strech^ch byvaji potize s upevnS- 
nim “kotevnich Ian. Kotveni na stozary 
jinych anten (STA), jima6e 6\ vodi 6e bles- 
kosvodu, stozSry slaboproudych rozvodu 
nebo vStraci kominy je sice mozne, neni 
vSak vStSinou vyhovujici. Uchyty zpravidla 
nejsou v potrebnych smSrech a vzdale- 
nostech, hehledS na to, ze se tim pocuSuji 
bezpecnostni predpisy. Dostate6n§ t6zk6 
betonove kostky a bloky se t§zko dopra- 
vuji na strechy a hrozi nebezpeSi poSko- 
zeni streSni krytiny. 



Obr. 92. K uchycenf kotevnfho lana Ize 
pouiit kotevni disk.z pneumatiky 


Pro spolehlivS upevnSni kotevnich Ian 
Ize vyuzit vyrazenych pneumatik podle 
obr. 92. Kotevni disk zhotovime nejISpe 
pftmo nastreSe, kam postupnS nanosime 
.potrebnS. Dolni otvor pro upevneni disku 
kola zakryjeme zevnitr (shora) nSkolika 
tSsne srazenymi prk^nky a prekryjeme 
folii PE. Pak naplnime dolni polovinu 
vnitrniho prostoru pneumatiky obl&zky 
a do zbyvajiciho prostoru napechujeme 
beton, kterym nakonec vyplnime i prostor 
uprostred pneumatiky. Tenci disky, popr. 
disky vStSich prumerO zpevnime dvema 
pruty armoyaciho zeleza. Kotevni oko 
ohneme z tehoz materiSlu. 

Kotevni disk mS hmotnost 50 az 80 kg. 
Muzeme jej snadno premisfovat koulenim 
bez obav, Ze poSkodime streSni krytinu. 
Tyto disky vyhovi pro kotveni menSich 
stozeiru, popr. menSich antennich sou¬ 
stav, VySSi stoiSry vSak vyzaduji kotveni 
do pevnych bodu. 

I kdyZ jsou ocelova kotevni.lana zpra¬ 
vidla vbdivS spojena s uzemnSnym anten- 
nim stozarem/ zabezpecime uzemneni 
kotvenych koncu tim, ie oka vSech disku 
pripojime na bleskosvodnou sif. 


Jake vlastnosti ma zahranidni 
ant^na pro rozhlas FM, typ UKS 
18 ? 


Antena pro prijem rozhlasu FM 
v pasmu CCJR - typ UKS 18 

Poptavka prevysuje nabidku, a tak neni 
divu, ze-kazda nova antena, kter& se 
objevi, vzbudi pozornost; zejm^ha jde-li 
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Obr 93. Wprvkovi antena UKS 18 pro phjem'rozhlasu'FM 
v p£smu CCIR (zahranidm. vyrobek) 

o do'sud tak neobvykly typ, jakym je na 
prvni pohled 18 prvkova antena pro prijem 
rozhlasu FM v p&smu CCIR - obr. 93. 

Vyuzivame ietnych dotazu k teto ante- 
ne, abychom doplnili drive publikovane 
informace o anten^ch pro rozhlas VKV. 

Diky, spolupracovnikiim jsme ziskali roz¬ 
mery, takze bylo mozne zmerit -ndktere 
parametry teto anteny, individu&lnb dova- - 
zend ze zahrantei -. 

V podstate jde o Yagiho antenu s pro- 
storovym usporadSmm pasivnich prvku. direktoru u pomer 
Touto upravou je mozne do jiste miry ■Iv./V., pasmp 1-1], [2 

zvetsit zisk anteny s jednim aktivnim. tzn. /: . 

nap^jenym prvkem - sktedanym dipolem. , .. *: ± 

Ponekud beznfejsi 14prvkov& antena Vysied 

UKS 14 byla prvnim predstavitelem toho- ' :.. v 

to typu pro pasmo VKV FM [2]. Principal- Smeroye ; vlastno 
ne je toto prostorove usporad&ni pasiy~ zovane beznym z 
nich prvku totozne s “radou skupinovych , \ \ 



Obr. 95. Mohutna ctverice anten UKS 18 doplnovala pano¬ 
rama staromestskych strech v Praze az do vichrice v roce 1984 


direktoru u pomerne bfeznych anten na 
■IV./y. pasmp [.1], [2]. -- 

Vysledkyntereni 

Smefbve.vjastnosti anteny, charakteri- 
zovane beznym zptisobem uhly prijmu 


v obou rovinach pro zmenSenlurovne o 3 
a 10 dB, 6 > 3 E,# 3 H.®ioE. 0 ioH,dale 6 initelem 
(urovni) postrannich laloku v obou rovi- 
n^ch-CPL, zpStnbho prjjmu CZFVa zis- 
kem proti- dipolu k!2 (Gd) na nekolika 
kmitoctech jsou v tab. 12. Pro. srovnani 
jsou uvedeny tytez vlastnosti pro.anteny 
080-BL a UKS. 14. {Antena 080-BL je in- 
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Obr 94. Rozmerovy nacrt anteny UKS 18. Rozmery zarice a pasivnich prvku, 
Lh =='1800 (3x);Lz = 1470, L 0K a L ol = 1350 (6x), LD 2 = 1300(8x),m = 60az80,t = 10. 
- ■ T = 22. Vsechny rozmery v mm 







Tab. 12. Elektricke vlastnosti antgn pro rozhlas FM v pgsmu 88 az 100 MHz 


Typ antgny. 

8prvkova 

080 - BL . 

14prvkov4 

UKS 14 . 

18prvkova 

UKS 18 

Kmitocet [MHz] 

88 

94 

100 

88. 

94 

100 

88 

94 

.ioo\ 

'102 

1-<9 3 e[ 0 ]' • 

5S 

- 53. 

47 

52' 

149 

46 

49 

45. 

38 

42 

2.<9 3H n 

78 

68 

55 

66 s 

57 v 

47 

53 

47 

36 

30 

3.6> 10E n. 

100 

89 

' 79 ■ 

90 

85 

80 

81 

76 

66 

70 

4.»,ohI'] 

126 

106'- 

90 - 

115 

97 

85 

90 

76 

60 

50 

5-CPLe [dB] ■' 

20 

20 : 

20 

.20 

- 20 

20 

20 

18 

18 

- 18 

6. CpL h [dB] 

13 

' 12,5 

12 

15 

14 

7,5 

11 

8,3 

3,5 

ON 

7. C2P (dB) - 

20 

1 22 

15 

23 

22 

20 

21 

23 

21 

15 

8. CSV 

1,6 

1 TJ : 

2,4. 

, 4 

. 1,7 1 

2,7 

• 3 

1,5 

2,5 

4 

9.G d [dB] 

7,3 

1 . 8 -■ 
i 

9 

' 8,3 

9 

‘ 10 

9,5 

10,5 

11 

9 


ovovany4yp 090-BL. Vyrobce upravil an- 
tenu podle udajCfv [2].) 

Na zakladg mgfeni je mozno konstato- 
vat.ze antgna UKS 18 je smerovgjgi nez 
typ-UKSU. Zejmena- v rovinS H, tzn. 
v roving kolme na prvky je smdrovy dia¬ 
gram; tj. uhel Qwzuzen v prumeru o 10°, 
coz je pri stejne deice antgny pomgrng 
vyrazng zm'ena. V roving prvku (rovina E) j 
se smgrovy diagram zuzuje na urovni . 
-3 dB asi o 3 az 4°. Podle namefenych'. 
uhlu pfijmu v obou rovingch .tedy je 
t v pasmu 88 az 100 MHz pfedpokladany 
prirustek zisku pro ti antene UKS 14.1,2 az . 
2,2 dB. Tento prirustek je vgak ve skuteg- - 
nosti postupne redukovanv-druhe cash > 
pasma vyraznym rpostrannimilaloky v ro- - _ 
virie.H. Na kmito£tu 100,MHz dosahuji jiz 
urovne laloku -3,5 dB a na-102 MHz jsou ( 
jiz shodng s urovni hlavniho lalpku.-Proti - 
anteng.UKS 14 je jejich urovenprumerne :■ 
o 4 dB vetsi. Skuteeny prirustek zisku je 
tedy maximalne , 1,5 dB. Vyrobce,udava 
zisk 13 dB na 95 MHz, s ppklesem : na 
10,5 dB*a 10,8 dB na okrajovych kmito^ 
gtech 87 a 104 (!).MHz. Urovefi postran- 
nich laloku se v katalogu neudgvga ve 
svisig roving ji posluchac takg pri bezngm 
provozu ani nezjisti. 

Znagng postranni laloky ve svisle rovi¬ 
ng, zpOsobeng usporgdanim obou vedlej- 
sich rad, pasivnich prvku - predevgim 
direktoru, maji jeden nepriznivy dusledek 
pri praktickgm prijmu. Pri labilnejsinosne 
konstrukei se za vgtru rozkmitgvajivedlej- 
si rahna proti rahnu strednimu. Syn^ 
chroring s timto kmitanim ,,kmitave" koli- 
sa v dusledku kritickych vazeb mezi prvky 
v horni ggsti pasma prijimany signal az 
o ±3 dB, coz se u slabych signglu proje- 
vuje rusive. S tim je tedy nutno pogitat pfi 
pripadng realizaci tgto antgny.Jinak ma 
antgna priznivg CZP-a je pomerne dobfe 
pfizpusobena. 

Ponekud lepgich CSV se dosahne pro? 
diouzenirn zarice o 60 az 80 mm a prvniho 
direktoru 6 50 mm. 

Rozmerovg udaje pro zhotoveni anteny 
jsou u celkovg sestavy antgny na obr. 88. 
Na poloze a orientaci svislych vzper, 
upevnujicich vedlejsi rahna, nezglezi, 
protoze neovlivfiuji vodorovng polarizo- 
vang prvky. Zabezpeduji vgak tuhostcele 
sestavy, ktera, jak jiz bylo receno, je 
zgdouci pro kvalitni prijem v celgm 
pgsmu. 

Byli bychom radi, kdyby vsechny nase 
informace o antgngch VKV pomohly cte- 
narum v uvahach a navrhu antgnnich 
systemu pro prijem rozhlasu FM na VKV.. 



Jakou antenu bych si mglzho- 
? tovit pro prijem na K30 a K35. 
Dosud jsem pouzival antenu X- 
Color, ale tu mi nekdo odcizil. 
Novou nemohu sehnat. Pry se jiz 
nevyrgbeji. 

Pro prijem na K30 a K35 doporucu- 
jeme nekterou z anten podle tabuiky 1 
v AR pro konstruktgry c. 1/1984, napr. 
typ 20Y4-0.91 nebo 28Y7.3-0, 9. 

Anteny X-Color se vyrabeji i nadale, 
vyroba prekracuje plan, ale zajem 
spotrebitelu je stale velmi znaeny, jak 
je take zrejme z na§ich shimku. Jen na 
jedinem panelovem dome v jednom 
z prazskych sidlist’ jsme jich napocita- 
li 59!!! Vyrobce je nepochybnespoko- 
jen, nebot’ staly odbyt ho nenuti k zg- 
.dne inovaci a tak se antena vyrabi 
stale v prapuvodnim provedeni z let 
gedesatych. U-vyrobku tohoto druhu 
je to nepochybne rekord - mozna 
i svetovy! 


^ Hlinik a jeho slitiny 

jsou hlavni konstrukenimaterialy pri vyro- 
bg TV-antgn. Jejich vyhodou je maig 
hmotnost, dobra odolnost proti korozi 
*a_priznivg elektrickg vlastnosti..Nevyho- 
dou je mensi pevnost, mensi tvrdost a na- 
chylnost k^elektrochemickg korozi pri 
styku s jinymi kovy. 

Elektrochemickg koroze nastgva pfi 
spojeni hliniku a jeho slitin s jinymi kovy, 
zvlastg uglechtilymi, jsou-li k jejimu vzni- 
ku vhodng ’podminky, tj. za pritomnosti 
elektrolytu. Elektrolytem mOze byt teore- 
' ticky kazdg vodiva kapalina, ale i vlhky 
vzduch nebo vrstva hygroskopickgho 
prachu nebo, koroznich zplodin. „Sila“' 
napadeni zavisi na dfuhu.korozniho pro- 
stredi a elektrochemickgm potenciglu 
spojo.vanych kovu. Hlinik se k vetging 
^kovu chova jako anodicky a je proto ve 
vgtsine pripado narugovan. Proto je pfi 
konstrukei antgndulezitg vyloucitngkterg 
druhy nejen mechanickych, ale zejmena 
elektrickych spoju, popr. ucinit takovg 
opatfeni, aby' pfi nezadouci kombinaci 
kovu koroze vzniknout nemohla. 


V tabulce je uvedena klasifikace odol- 
nostj spoju hliniku a jeho slitin s-jinymi 
kovy. 


Kov ve styku s hlinikem 
a jeho slitinami 

Klasifikace 

spoje 

Hlinik a jeho slitiny 

1. 

Kadmium 

1 

Zihek 

1 

Ocel a zelezo 

2 . 

Ocel nerez 

- 2 

’ Sedg litina 

2 

Olovo, cin, m§kka pajka 

2 az 3 

Chrom 

2 az 3 

Niki 

3 

Mosaz, bronz, mecT 

4. 

Slitina Cu-Ni 

4 

Sn, Au, Pt, stribrng pgjka 

4 


Korozni vliv klasifikovany cislici 1 zname- 
ng, ze koroze nevznika, 2 - koroze se 
muze projevit ve vlhkgm prostredi, 3 - 
koroze mOze byt znaeng, 4 - ve vlhkem 
prostredi je tato kombinace bez spolehli- 
vg ochrany spoje nepfipustng. 


{Pozn.: Podle udaju vyrobce je antgna „Les“ anten X-Coior na jednom z panelo 

urcena pro pgsmo-87,5 az 104 MHz.) vych domu jednoho prazskdho sidfi$t& 
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Z£v§ry z tabulky Ize shrnout takto: 

Za bSznych podminek, bez zvy^enych chemickych vlivu, muze 
byt ivevlhk^m prostredi hlinik (a jeho slitiny) v prinr»6m styku bez 
dai§t ochrany pouze s tSmito kovy: s hlinikem a jeho slitinami, 
s kadmiem, zinkem, nerez. oceli a litinou. PripouSteji se 
•i kombinace s olovem, cinem, niklem a chromem (za vlhka vs>ak 
jiz mu2e doch^zet k mfrne korozi). Nepffpustn6 jsou v§ak 
kombinace se stribrnou pajkou, bronzy Al, bronzy Sn, mosazi 
a medi ve vlhk6m prostfedL Totez plati pro styk s u§lechtilymi 
kovy. Pri nevyhnutelnem spojeni hlintku s temito kovy se 
doporuCuje kov cinovat, popr. niklovat s n&slednym kadmiov#- 
nim. Kovov6 dily z uslechtilych kovO mohou byt ve styku 
Vhlinikem jen tehdy, je-li spoj dokonale chr&n£n pfed prtstupem 
vlhkosti. 

V anten£rsk6 praxi jsou obvykle dva zpusoby: . 

1, Ochrana-hotoveho spoje ochrannym natSrem je ucinny 
a v praxi nejjednoduSSi zpusob. K tomuto ucelu vyhovf kterykoli 
z ochrannych laku (ofejovy, nitrocelulozovy, chforkaucukovy 
apod.). Velrhi dobrou ochranu poskytuje voskovy n&t6r (Resis- 
tin). Dobre se obnovuje i odstranuje (benzinem) a umoznuje 
snadno demontovat kaidy jim chr&rieny spoj. 

2. Ochrana spoje cupalovymi vlozkami. Cupalovy plech (CUP- 
rum-ALuminium) je plech z iisteho hiintku, na n§mz je mecha- 
nicky napl£tovan& vrstva elektrolyticke medi, a to po jedn6 nebo 
z obou stran. Nastydne ploSe nemuze vzniknout koroze, protoze 
jsou obe vrstvy vodotesne spojeny, rezne hrany se snadno 
ochr£ni n£t§rem. Prechodovy odpor mezi vrstvou medi a hliniku* 
je nepatrny a staly. Cupal Ize snadno opracov&vat. 

Cupalov6 vlozky musl byt umfstdny tak, aby hlinfkova vrstva 
cupalu byla spojena s hlinfkovou cdsti ant6ny a m§d6n& vrstva 
s m6d6nou casti (v§t§inou s medenym vbdicem nebo mosaznou 
svorkou). Pozinkovane a kadmiovan6 cdisti z oceli mohou byt ve 
styku s ob6ma stranami cupalu. Cupalove vlozky se nesmi 
pouzivat v takovych svork&ch, jejichz 6asti z barevnych kovu by 
pri dotahovani odiraly plochy vlozek. 

Cupalovy plech neni bohuzel bezne v maloobchodnim prode- 
ji, presto viak pro informaci uvadim vyrabene druhy:. 

9010 vrstva Al 90%, vrstva Cu 10 %, 

8020 80 %, 20 %, 

5050 50 %, 50%. 


Dokonderti tab. 12 (prehled provoznfch a zkusebnfch napetf 
vybranych soudastek) z AR B1/86 . 


Flexbgfiury 


Nazev 

Typ 

Pracovni 
napeti [V] 

Zkusebnt nap6ti [V] 

Privodni pohyblivA §ftura 

AK 64143 

250V/6A 

2000 

MSrici snuras hroty 

C 2347- 

750 

4000 

Merici Sfiurashroty 

D4355 

750 

4000 

Privodni §iliira pryiovi 

1437,2437.3437 

250V/10A ’ 

2500 


1437a. 1508 

250V/6A . 

2500 


2420 

25OV/10A 

2500 

Muriel sfiura 

872/b 

750 . 

'4000 

Priv, snOra 

10129 

250V/6A 

2000 

(k hoi. slroj.) 

10252b 

250V/1A 

2000 


12051 

250 V/2,5 A 

2000 

(uhlova) 

12 052 ' 

250V/6A 

2000 

(uhlov^j 

20132 

250W10A 

2000 

(s ochran. vod.) 

30130 

250V/10A 

2000 


Izoladnt materiiiy 


Nazev^ 

Material 

Typ 

Pracovni 
napiti [V] 

Zkuiebni napfeti [V]' 

Tmbifika izol. 

PVC 

0,41,0,42 

. 750 

00,5 mm-2500 





01 ai 10 mm-4000 





ostatni - 6000 

Trubifika 

polyetyl6n 

047 


tl. stenyO.4 mm-5000 





0,6 mm-8000 

Trubicka 

hedvabt prir. 

111 


2500 



112 


3500 

Trubidka 

hedvabi synt. 

312 


2500 


hedvabi sklen. 

413 


3500 


hedvabi PET 

313 


2500 


silikon. 

068 

750 

2500 


silikon. 

968 


4000 


fluorplast 

051 


4000 

Mikanit 

slida 

11000 ; 


12000/mm 

Lakovany papir 


0,03 mm 


2000 


1 

0,04 mm 


2500 

• 


0,05 mm , 


3000 



0,06 mm 


3500 



0,08 mm 


4000 



0,1 mm- 


4500 



0,12 mm 


5000. 



0,15 mm 


6000’ 



0,2 mm 


7500 
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Rezistory a potenciometry 


Nazev 

Typ 

Provozni 
napeti [V] 

Zku§ebni nap§ti[V] 

Odporovy trimr 

TP 005 

100 

250 ss 


TP 008 

100 

250 ss 


TP 009 

100 

250 ss 


TP 011 

200 

500 ss 


TP 012 - 

200 

500 ss 


TP 015 

500 

1000 ss 


TP 016 

500 

1000 ss 


TP 017 

500 

1000 ss 


TP 018 

500 

.1000 ss 


TP 025 

500 

1000 ss 


TP 026 ' 

500 

1000 ss 


TP 040 . 

300 

IQOOss 


• TP 041 

300 

1000 ss 


TP 042 

- 300 

m ss 

Potenciometr cermetovy 

TP 052c 

250 

. - 

Odporovy trimr 

TP 060 

500 

. 1000 ss ' 


TP 062 

• 500 

1000 ss 


TP 095 

150 

250 ss 


TP 100 

- 150 

250 ss 


TP 110 

200 

500 ss 


TP 111 

200 

500 ss 


TP 112 

■ 200 

500ss 


TP 113 

200 

500 ss 

Potenciometr 

TP 052c 

250 

*500 ef 2) 


TP 160 

100 

1 900 ef- 2) 

Potenc. se spinadem 

TP 161 

100 

900 ef 2) . 

Potenc. s prepfna6em 

Potenc. tandem. 

TP 162 

’ 100 

1 ' 900 ef 2) 

se spinatem 

TP 164 

100 

' 900 ef 2) 

Potenc. tandemovy 

TP 169 

100 

900 ef 2) 

Potenc. iednoduch^ 

TP 190 

200 . 

900 ef 2) . 


TP 195 ' 

600 

900 ef 2} 


TP 199 

600 

900 ef 2). 


TP 200 

200 

900 ef 2) ' 

/ 


/ 



Potenc, jednoduch. 

TP 280 

' 350 

900 ef 2) 

se spfna£em 

TP 281 

350 

' ‘ ’ 900 ef 2) 

■ 900 ef- 2) 

Potenc. tandemovy 

TP 283 

350 

Potenc. dvojity 

Potenc. dvojity 

TP 286 

350 

900ef* 2) 

se spinadem 

TP 287 

350 

900 ef 2) 

. 900 ef 2) 

Potenc. tandemovy 

TP 289 - - 

350 

Potenc. posuvnyjedn. 

TP 600 

• 350 

dvojity . 

'* TP 601 - * 

350 


Potenc. posuvny tandemov 

y TP 605 . • ‘ 

■350 


TP 606 < . 

350 


Potenc. posuvnyjedn. 

TP 610 " 

350 



TP 620 

350 



TP 630 

350 



TP 640 

350 



TP 642 

350 


Potenc. posuvny tandem. 

TP 645 

350 


Potenc. posuvnyjedn.^ 

. TP 646 

350 


TP 650 

350 


Potenc. posuvny tandem. 

TP 655 

. 350 



- TP 656 

350 


Potenc. dratovy 

’ TP 680 

250 

■1500 ss 2) 

Rezistor vrstvovyuhlik. 

TR130 

5000 


TR131 

15000 



TR 142 

600 


Rezistor metaJizovany 

TR161 

350 

' 500 ss 1) 

' 500 ss 1) 


TR 163 

500 


TR 164 

500 

500 ss 1) 


TR 175 

250- 

500 ss 1) 


TR 176 

350 

- 500 ss 1) 


TR 177 . 

500 

500ss t) 


TR 178 

TR181 

TR 182 

TR 183 

500 

750 §p 

1000 §p 
1200 §p 

500 ss 1) 

• 

TR 191 

250 

500 ss 


TR 192 

350 

500 ss 


TR 193 

" 500 

500 ss 

Rezistor uhlikovy 

TR 194 

500 

500 ss 

TR 211 

150 ss 



TR 212 

150 ss 



TR213 t 

250 ss 

_ 


TR 214 

350 ss 



TR215 

1 500 ss 



TR 216 

750 ss 



| TR 217 

1000 ss 



TR221 

250 ss 

500 ss 

Rezistor metaloxidovy 

TR223 

300 ss 


TR 224 

350 ss 

_ 


TR225 

500 ss 


Rezistor dratovy 

TR226 

650 ss 


TR 507 ai 512 

500 ss 


\ 

- TR 520 az 523 

' 750 ss 



TR 524 

'. 600 ss 



TR551 

- 

* 2000/50 Hz 


TR 552 

500 ss 

2000/50 Hz 


TR 553 

750 ss 

2000/50 Hz 


TR 556' 

- 

2000/50 Hz 


TR 557 

400 ss 

2000/50 Hz 

Rezistor dratovy - 

TR558 

500 ss 

2000/50 Hz 



s chladicem 

> TR 600 

300 ss 

1000/50 Hz * 


TR 602 

500 ss 

1000/50 Hz ■ 

Rezistor dratovy ■ 

TR 603 

*1000 ss 

- 1000/50 Hz 

TR 616 

1500ss 

2000/50 Hz 


TR 617 az 620 

1500 ss 

2000/50 Hz 


TR 626 az 630 

1500 ss 

" 2000/50 Hz 

Rezistor „vysokooftmovy‘‘ 

TR 645 az $58 

1000 ss ■ 

2000/50 Hz 

WK 650 05 

250 ss 

Rezistor dratovy 

WK 669 44 

250 ss 

500 ss 


WK 669 45 

350 ss 

500 ss 


WK 669 46 - 

v 500 ss ■ 

500 ss 


WK 669 50 

250 ss 

500 ss- , 


WK66951 

350 ss 

500 ss 

Rezistor metalizovany 

WK 669 52 

500 ss 

500 ss 

WK 68191 

250 ss 

' 500 ss 

— 

WK68192 

* 350 ss 

500ss 

' _ - 

WK 68193 

500 ss 

500 ss 

Potenc. regulafini 

WK 68194 

. 500 ss 

’ 500 ss 

WK 679 11 

200 ss 



WK 679 50 

.200 ss 


Potenc. dratovy 

WN 690 10 

250 ss 



WN 690 50 

250 ss 


Potenc. tahovyjedn. 

WN 69802 

750 ss 

1000 ss 

PromSnny rezistor 

WN 790 10 

100 ss 

250 ss. 

Odporovy trimr cermet 1 

WN 790 30 az 33 - • 

8500 ss 


Kondenzitory 


NSzev r . 

Typ . " 

Provozni 
napatijV) f 

ZkuSebni napati |V) 

Kondenzator foliovy - ■ 

C210 ' ' 

100 ss 

.200 ss 


* C 210 ■ ; 

250 ss 

500 ss 


- 0210 

400 ss 

800 ss 

* 

C210 

* 630ss . 

1260 ss 


0210 

1000 ss 

2000 ss 


C210 

1600 ss 

3200 ss 

Kondenzator MP 

TC171 • * 

160 ss 

320 ss 


T0172 

250 ss 

500 ss 


TC 173 

400 ss 

. 800 ss 

¥ 

TC 174 

630 ss 

- 1260-ss 


TC 175 

1000 ss 

2000 ss 


TC 180 

100 ss 

150 ss 


TC 181 

160 ss 

240 ss 


TC 182 

250 ss - 

375 ss 


TC 183 

400 ss . 

600 ss 


TC 184 

630 ss • 

945 ss 


TC 185 

1000 ss 

1500ss 

Kondenzator foliovy 

TC 191 

160 ss 

320 ss 


TC 193 

400 ss 

800 ss 

Kondenzator slidovy 

TC 195 ' 

1000 ss 

2000 ss 

TC 202 

* 500 ss 

_ 


TC 210 

500 ss 

' 1000 ss 


TC211 

500/1000'ss. 

lOOQss 


TC212 

500 ss 

1000 ss 


TC213 

500 ss 

1000 ss 

Kondenzator polyesterovy 

TC 215 

lOOss 



TC 216 

250 ss 

_ 


TC217 ‘ 

400 ss ^ 



TC 218 

630 ss 



TC 219 

1000 ss 


Kondenzator slidovy 

TC222 . 

1000 ss 

2000 ss 

Kondenzator fdliovy 

TC 225 . 

lOOss 


TC226 

250 ss 



TC227 

* 400 ss k 


* 

TC 228 

. 630 ss - 



TC235 

160 ss 



TC 236 

250 ss 



TC237 

630 ss 



TC267 

160 ss 



TC276 

400 ss 

800 ss 


TC 277 

1000 ss 

2000 ss 


TC 278 

1600 ss 

3200 ss ’ 


TC 279 

. 160 ss 

320 ss 


TC 280 

250 ss 

500 ss 


TC292 

. lOOss 



TC 294 

250 ss 


- 

TC 298 

160 ss 

320 ss 


TC 297 

250 ss 

500 ss 


TC 341 

630 ss 

945 ss 


TC 342 

1000 ss 

1500 ss 


TC 343 

1600ss 

. 2250 ss 


TC 445. 

350 ss 



TC 446 

450 ss : 



TC 448 

350 ss ' 


Kondenzator MP 

TC 451 

- 160 ss 

240 ss 


TC453 

160 ss 

240 ss 


TC 455 

160 ss 

240 ss 


TC 457 

250 ss 

375 ss 


TC 459 

250 ss 

375 ss 


' TC 461 ' 

250 ss 

375 ss 


TC 471 

160 ss 

240 ss 


TC 473 ■ 

160 ss ' 

240 ss 


TC475 

250 ss 

375 ss 


TC 477 

250ss' . 

375 ss 


TC 479 

400 ss 

600 ss 


TC481 

400 ss 

600 ss 


TC483 

630 ss 

945 ss 


TC 435 

*630ss 

945 ss 


TC486 , 

1000 ss 

. 1500 ss 


TC487 * 

1000 ss , 

1500 ss 

Elektrolyticky vybojk. 

TC509 

500ss 

550 ss 

Elektrolytictykond. 

TC 515a 

-160ss 


\ 

TC517a 

250 ss 



TC 519a 

350 ss 



TC 521a 

450 ss 


Elektrolyticky rozbeh. 

TC 544 

320 ef/50 Hz 

2500 ef/50 Hz 


[tfiaBAWJaflgpra 
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TC 546 

150 ef/50 Hz 

2500 el/50 Hi 


TC 547 

220 el/50 Hz 

2500 ef/50 Hz 

Elektrotyticky Kond: 

TC 589' 

500 ss 

550 ss 

Kondenzfitor fbliovy 

TC 620 

1600 ss 



TC 621 . 

2500 ss 



TC 622 ‘ ‘ 

4000 ss 

^ * 


TC623 

6000 ss 



TC 624 

10 000 ss. 



TC 625 ' 

16000 ss 


Kondertzitor MP 

TC f>51,653 ' 

160 ss 

*240 ss - • 


TC 655,657 . 

250 ss , 

375 ss - 


TC 659,661 

400 ss 

600 ss 


TC 663,665 

630 ss ‘ 

-945$$ 


TC 667,669 

1000 ss 

ISOOss 


TC 682a 

.250 ef/50 Hz 

375 ef/50 Hz 


TC 684a 

400 ef/50 Hz 

600 ef/50 Hz 

Elektrotyticky kond. 

TC 934a 

12 ss 



TC936a 

25 ss 



TC 973a 

50 ss 

■ 


TC 939a 

150 ss 



TC 972 

6$s 



TC 973 

12 ss 



TC 974 

• 25 ss 



TC 975 

50 ss. 



v TC 977 

150 ss 



TC 978 

250 ss 



TC 979 

, 350 ss 



TE 002 • 

6ss 



TE 003 

10 ss 



TE 004 

15ss 



. TE 005 _ 

- 35 ss 


- 

TE 006 

70 ss 



TE121 

• 6,3 ss 

' 7,25 ss 


TE122 

10$$ 

11,5ss 


TE 123 

16 ss . 

18,5 ss 


TE124 

25 ss 

29 ss 


TE 125 - 

40 ss 

46 ss 


TE 131 • 

6,3 ss . 



TE 132 

10 ss 

- 


TE 133 

16ss 



TE 134 

25 ss 



TE135 

40 ss 



TE151 

, 4ss- 



TE 152 

10 ss 



TE 154 

25 ss 



. TE 156 

* * 50$$ ’ 



TE 158 

70 ss 



TE 672 

6ss 



TE673 

10 ss 



TE 674 

15 ss 



TE675 

25 ss 



TE 676 

35 85 



TE 677 

50 ss 



TE 678 

70 SS 


■- 

TE 679 

lOOss 



TE 680 

160 ss 



TE 681 

250 ss 



TE 682 

’ 350 ss 



TE 683 

' 450 ss 



TE 980 

■ 3 ss 



TE 981 

6 ss 



TE 982 

10 ss 



TE 984 

15 ss 



• TE 986 

35 ss 



TE 988 

70 ss 



TE 990 

160 ss 



TE991 : 

250 ss 



TE 992 ‘ 

350 ss 



TE 993 

450 ss. 



TF 006 

6,3 ss 



TF 007 

loss'. 



TF 008 

. 16ss 



TF 009 

• 25 ss 



TF 010 

40 ss 



TF 011. 

63 ss 



TF 012 

lOOss 



TF 013 

160 ss 


Polystyrenovy kond. 

TGL5155 

25 ss 

75 ss 

TGL5155 

63 ss 

190 ss 


TGL5155 

/ 160 ss 

460 ss 


TGL5155 

* 400 ss 

* 1200 ss 


TGL5155 

630 ss 

1900 ss 


TGI 5155 

| 1000 ss 

3000 ss 
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TGL 200*8423 

63 ss . 

160 ss 


TGL 200-8423 

250 ss. 

625 ss 


TGL20M423 

400 ss 

* 1000 ss 


TGL 2004424 

160 ss 



TGL 20M424 

250 ss 



TGL 200-8424 

. 630 ss 



TGL 20M424 

lOOOss 


Keramicky kond. 

TK 564 

250 ss 

750 ss . 


TK 547 / 

160 ss 

480 ss 


TK 621 . 

- 250 ss 

750 ss 


TK 626 . 

. 500 ss ■ 

1250 ss - 


TK 651 - 

-- 250 ss 

750 ss 


TK656 • 

500 ss 

1250 ss 


TK 686 

500ss 

1250 ss ■ 


TK 671 

■ 250 ss 

750ss 


TK 676 

500 ss 

1250 SS 


TK 691 

250 ss 

750 ss 


TK 696 

500 ss 

. 1250 ss 


TK 724 

40 ss 

120 ss ■ 


TK 725 

250 ss 

750 ss 


TK 744 

40 ss 

120 ss 


TK 745 

250 ss 

' 750 ss 


TK 754 

40 ss 

120 ss 


TK 755 

250 ss* 

750 ss 


TK 774 

40 ss . 

120 ss 


TK775 

250 ss 

750 ss 


TK 794 

40 ss 

120 ss- 


TK 795 

250 ss 

- 750ss 


TK 782 

12,5 ss 

20 ss 


TK 783 

32 ss 

50 ss 


TK925 

250 ss 



TK927 

-• 40 ss 

120 ss 


TK940 

250 ss 



TK947 

.. 40ss 

120 ss 


TK950 

:. 250ss 



TK 957' 

40 SS 

. 120ss - 


TK967 

40ss 

120 ss* 


TK977 

. 40 ss 

120 ss * 


TK 987 

. 12,5 ss 

- 20ss 


TK988 

,, 32 ss 

. 50$s v . 


TK990 

- 250s$ 



TK 997 

40 ss 

120 ss 

Kond. doladovaci 

WK 70104 ai 11 

- 400 ss 

1200 ss ■, . 


WK 70120 

' 250 ss 

750 ss * 


WK 70122 

*400 ss 

1200 ss 

Kond. slidovy 

. WK 702 00 

lOOss 



WK 702 01 

500ss ' 



, WK 70203 

lOOss 



WK 702 06 ai 09 

20 kV ss 



WK 70217 

500/2000/4000 

1250/5000/10 000. 

Kond. elektrotyticky 

WK7Q424C 

350 ss 



WK704 82C • 

50/350 ss 



WK704 83C. 

50/450 ss 



WK704 84C 

50/350/300 ss 



WK 705 52 . 

. <160 ss 



' WK 705 53 * 

250 ss 



WK 705 54 

350 ss' 



WK 70555 

450 ss 



WK 705 61 

16 ss 



WK 705 62 

" 25 ss 



WK 70563 

40 ss 



WK 705 64 1 ' ' 

** '63ss ‘ 



WK705 65 

lOOss 



WK 705 82 

'.450 ss - 

500ss 


- WK 705 83 ' 

>300 ss 

' 350 ss' *■ 


WK 70590 

' "350 ss - 



WK 705 94 

-350 ss 


Kondenzator MP 

WK 707 44 ai 57 

250 

Ef/50 Hz 


WK 707 ai 73 

320 ef/50 Hz 



WK 708 00 az 07a 

250 ef/50 Hz 

■ 375 ef/50 Hz 


WK 70819a ai 22a 

320 ef/50 Hz 

. 480 ef/50 Hz 


WK 708 30a ai 33a 

400 ef/50 Hz 

600 ef/50 Hz . - 


WK 708 44 ai 57 

250 ef/50 Hz 



’ WK 708 60 az 63 

320 ef/50 Hz 

. ‘ - 


WK 708 65 ai 73 

400 ef/50 Hz 



WK 710 52 az 61. 

160 ss 

240 ss - 

Kond. slidovy 

WK 71411 

.63 ss 



. WK 71413 

300 ss 


Kond. pofystyrenovy 

WK 71601 *. * ’ 

lOOss 

- 


WK71602 . 

250 ss 


Kondenzator pro zapal, 

WK 717 28 


1000 ss . 

Kondenzator foliovy 

WK 720 02 ai 08 

1600 ss 



WK 72013 az 18 

2500 ss 


• 

WK 720 22 ai 28 

4000 ss 



WK 720 33 ai 39 

6000 ss 



WK 720 44 az 48 

12 000 ss 



WK 720 53 ai 55 

16 000 ss 




Vysledky konkursu AR-CSVTS1985 


Do uzdvdrky lodskdho - jiz sedmndctdho - rodnfku konkursu na nejiepSiamaterskd 
elektronickd konstrukce, jenf pravidelnd vyhlaSuje redakce AR ve spoluprdcispobod- 
.kou CSVTS pri eiektrotechnickd fakultS CVUT, dodlo do redakce ceikem 84 prihlasek, 
z toho podmfnkam konkursu jich vyhovdlo 79. Konstrukce posoudita komise ve 
slozenf: predseda - doc. ing. J. Vackir, CSc. (6VUT);ztetupcepfedsedy~]ng.J. K/abai 
(AR); dlenovd - K. Dondt, OK1DY; ing . Engel (AR); RNDr. L Krydka (UFP CSA V); ing. E 
Smutny (TESLA ELSTROJ); Ing. M. Sredl (EZU); J. Vor/fdek (Eiektronika, podnik UV 
Svazarmu); k ndkterym z konstrukci byiy vyzdddny posudky specialtstu - extemfch 
spolupracovniku redakce. Na zdvdredn&schuzce dne 11. 11. 1985 vyhodnotila komise 
prihfddenb konstrukce takto: 


I. ceny 

FM transceiver M-02 (J. HruSka) 
FM plijimafc MINI (B. Gas, J. Zuska) 


2000 Kfcs 
2000 Kfcs 


Nf zesilovafc MINI (J. Gas, J. Zuska) 1500 Kfcs 

Digit6lnimultimetr(Z. Horfcik, J. Havlfk, J.Klfma) 1500 Kfcs 

Elektronick£hra,,Pipka“(V. BeneS) 1500 Kcs 


HI. ceny 

Membr&novdkl&vesnice(RNDr. S. Ulifcansky) 
Alfanumericky TVdisplej (ing. E. Sojka) 
Logick& sonda 85 (ing. M. Vr&bel) ^ 

Presny mfcrifckapacity (Z.Richtr) 


1000 Kfcs 
1000 Kfcs 
1000 Kfcs 
1000 Kfcs 


D4le se komise rozhodla udfclit tyto ceny za konstrukce, splrtujfcf vypsanfc tematlckfc 


JednoducHy digitizer pro IQ 151 (ing. A, Podrouiek) 600 Kfcs 

Pfevodnik pro pripojeni analog. snimafcCi kmikropofcitafci (M. Foltin) '500 Kfcs" 

TV generator (ing. J.Cicei) ' . 500 Kfcs 

Telegrafniklifcs 10 C-MOS (ing. M. Gutter) 400 Kfcs 

, Kazetovy magnetofon (M. Bifcfco) 300 Kfcs 

. FM transceiver M-02 (J. Hrufcka) 500 Kfcs 

FMpfijtmafc MINI (B.Ga§,J. Zuska) 1 500 Kfcs 

Elektronick&hra,.Pipka“(V.BeneS) 500 Kfcs 


Kromfc hlavnich cen a cen za tematicke Okoly se .komise rozhodla odm&nit tyto 


konstrukce: 

Digital ni oteifckomfcr s feizovym z&vesem (Dr. L. Kellner) 500 Kcs 

Cislicovy multimetrDMM520(ing. J.Kosorinsky) 500 Kfcs 

lnteligentnflogick4 sonda (ing. F.Kovafik)' . 500 Kfcs 

Nf generator RC s fcirokym preladfcnim (ing. K. Hajek) _ 400 Kfcs 

Tonovy generator (ing.J. Horsky) * - 400 Kfcs 

Zesilovafc pro 145 MHz (P. Matufcka) 400 Kfcs 

M6nifc6 V/25 V (P. MatuSka) 400 Kfcs' 

Limiter pro kytaru (ing. M. Chmela) . 300 Kfcs 

PFijfmafcpro RCsoupravu(ing.O. Blaschke) 300 Kfcs 


S popisy vdtdiny odmenenych, ale iostatnich konstrukci se stejnejako vjinych ietech 
setkdte v AR rady A / B bdhem fetoSniho roku. Ukdzky nekterych prfstroju si muzete 
prohlednout na teto strdnce. 

V§em udastnikum lofiskeho konkursu ddkujeme za jejich prispdvky a tfS/me se na' 
jedte bohatdi konstruktdrskou aktivitu v ietoinim 18. rodniku, jehoz podminky 
jsou otisteny dale. ' Redakce AR 


KONKURS AR fiSVTS ’86 

Jako kaidorofcnfc i letos vypisujeme konkurs AR na nejlepSi amatfcrskfc konstrukce, jehoi spolupo- 
Fadatelem je fcSVTS elektrotechnickfc fakulty fcVUT. Na rozdil od minulych rofcniku konkursu vzhle- 
dem k rozvoji vypofcetni techniky bude redakce AR v letofcnim roce vypisovat je§tfc jeden samostatny 
konkurs — „Mikrokonkurs“ — pro konstrukce z oblasti vypofcetni techniky (podminky budou otifctfcny 
v AR-A 4/1986). Neobesflejte proto tradifcni Konkurs AR-CSVTS konstrukcemi z vypofcetnf techniky 
— nebudou v jeho r8mci hodnoceny. Pokud by piece jen podobnd pfihl&ka doSla, redakce ji 
automaticky pfeladi do Mikrokonkursu, bude-li splftovat jeho podminky. V opafcnfem pfipadfc nebude 
hodnocena. 

PFihl&enfc konstrukce budou posuzovAny zejmfcna z hlediska jejich puvodnosti, ndpaditosti, tech- 
nickfcho provedeni, vtipnosti a pfedevSim ufcelnosti a pouiitelnosti. 

Konstrukce, pPihlAfcenfc do letofcnfho odmfcnfcny stanovenou paufc&lni fcSst- 
konkursu, budou tedy nejprve hodno- kou. 

ceny podle vyjmenovanych kritfcril. Ko- - Znamen^ to tedy, ie napriklad do 
mise pak ty konstrukce, kterfc budou prvni skupiny mOze byt zarazeno vice 
vyhovovat, rozdfcli do' tff skupin na konstrukci, budou-li skutefcnfc kvalitnf 
^vyborn^, velmi dobrfc a dobre. Vybrane a vyhovi-li konkursnim pozadavkum. 
konstrukce budou zaPazeny do 1., 2., Totfcz plati samozfejmfc i o dalSich dvou 
nebo 3. skupiny a v kaid6 tfcto skupinfc skupin^ch. ' 



Digitaini otadkomer s fazovym zavesem 
dr. L. Ke/lnera 



Elektricke hodiny s 10 - CMOS a zobrazo - 
vaci LED nebo LCD Stanislava ‘ Vajdy 
a Tibora Geregaye 



Limiter pro elektrickou kytaru ing. Miro¬ 
slava Chmely (bude uverejnen v AR rady 
A v polovine roku) 


Do konkursu budou pFijim^ny libo- 
volnfc konstrukce elektronickych za- 
rfzenf (kromfc zalizeni z oblasti vypo¬ 
fcetni techniky) bez ohledu na to, zda 
jsou jednoduchfc ci slozItSjfci. V t6to 
souvislosti prosime nafce CtenAre, aby 
do konkursu nezasflali takovfc kon¬ 
strukce, kterfc se j£ na prvni pohled 
zcela vymykajf z moznostl amatfcrske 
reprodukovatelnosti, anebo takovfc, je- 
jichi porizovaci n^klady. dosahuji ti- 
sfcovych fccistek. 

Podminky konkursu 

1. Konkurs je neanonymni a muze se 
ho zufcastnit kazdy obfcan CSSR. 
Dokumentace musf b^1 oznafcena 
jmfcnem a adresou a pHpadnfc 
i dalfcimi udaji, kterfc by umoznily 
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v pffpadS potfeby vejft s pfihl£3enym - 
uCastnfkem co nejrychleji do styku. 

2. V pfihl&Senych konstrukcfch musf 
byt pouiity v^hradn£ sou6£stky do- 
stupn6 v na§f obchodnf sfti, a to 
i souC6stky, dov&ien6ze zemf RVHP. 

3. PPihl6§ka do konkursu must' byt 
zasldna na adresu redakce AR nej- 
pozdSji do 5. z£rf 1986 a musf 
obsahovat: 

a) schema zapojenf, 

b) vykresy desek s ploSnymi spoji, „ 

c) fotografie vnitrnfho i vn6j§iho pro- 
vedenf, minim^lnf rozmSr 9 x 12 cm, 

d) podrobny popis prihl4Sen6 kon¬ 
strukce. V uvodu musf b^t stru6n§ 
uvedeno, k jak6mu ufielu m6 kon- 
strukce sfouzit (prfpadnd se zduvod- 
n6nfm koncepce) a shrnuty jeho 
z^kladnf technics udaje. 

e) v pffpadS, ie jde o spoleCnou 
pr£ci dvou nebo vice autoru, uvecfte, 
v jak$m pomdru se na konstrukci 
podfleli; v uvedenPm pomSru bude 
rozpofcft&na cena t\ odmgna, pokud 
budeza prisluSnou konstrukci ud$ie- 
na. 

4. Textov6 t&st musf byt naps£na stro- 
jem (30 r£dku po 60 uhozech), 
vykresy mohou byt na obyfiejnpm 
papfre a kresleny tuikou, kulifikovou 
tuzkou nebo jinak, ale/tak, aby byly 
pfehledn6 (vSechny vykresy jsou 
v redakci pfekreslov^ny). Vykresy 
i fotografie musf byt oCislovAny (obr. 1 


atd.) a v textu na n$ musf byt 
odkazy. Na konci textov6 6£sti musf 
byt uveden seznam pouzitych sou- 
C6stek a vsechny texty pod jednotliv6 
obr^zky. 

5. PPihl£§eny mohou byt pouze takovp 
konstrukce, kterd dosud nebyly 
v CSSR publikov£ny — redakce si 
pritom-vyhrazuje pr£vo jejich zvefej- 
n6nf. Pokud bude konstrukce zvefej- 
n$na, bude honorov&na jako pff- 
sp§vek bez ohledu na to, zda byla 6i 
nebyla v konkursu odmdnSna. 

6. J^eupln6 Ci opozd£n6 zaslanp prf- 
s'pSvky nemohou byt zarazeny do 
hodnocenf. PrfspSvky bude hodnotit 
komise ustanoven£ podle. dohody 
pofadatelu. V prfpadS potreby si 
komise vyiaduje posudky speciali- 
zovanych vyzkumnych pracovi§t\ 
ClenovP komise jsou z uCasti na 
konkursu vylouceni. 

7. Dokumentace konstrukcf, kter6 ne- 
budou ani odm6n£ny,‘ ani uvefej- 
nSny, budou na po££d£nf vr^ceny. - 

8. Vysledek konkursu bude od-~ 
mSnSnym sdSlen do 15. prosince 
1986 a otiStSn v AR A. 

Odm&ny 

Konstrukce, ktere budou komisf za- 
razeny do ' jmenovanych tff skupin, 
budou odm£n6ny takto: 


1. skupina^ 2000 KPs 

2. skupina 1500 KPs 

3: skupina 1000 KPs 

PofadatelP konkursu vypisujf navfc 
tematickP ukoly (tedy vlastnf pozadav- 
ky na urPitP konstrukce), kterP, pokud 
budou uspPPnP splnpny, budou kromP 
udplenych ceri p'dmPnPny jeitP zvl£§t- 
nfmi jednor£zovymi pr6miemi v rozme- 
zf 300 ai 1000 KPs. 

Stejnou prpmiii muie komise udPlit 
i takov6 konstrukci, kter^ nebude pred- 
mptem tematickych ukolO, bude vSak. 
jakymkoli zpusobem mimor^dhP za- 
jfmav^ nebo spolePensky prosp65n£. 

Z toho vyplyv^i, 2e autori nejlepPfch 
konstrukci, anebo konstrukce, splhujfci 
poiadavky tematickych ukolO, mohou 
zfskat celkovou odmSnu al 3000 KPs 
a tuto odmPnu mu2e pochopitefnP 
zfskat nejen jeden, ale i nPkolik autorO. 


Tematick^ ukoly, 
vypsan6 do konkursu 1986 

o* 

1. Konstrukce, pfispfvajfci k ochranP 
iivotnlho prostredu 

2. Konstrukce, kterP napomAhajf vyuiitf 
elektroniky v zemPdPIstvf. 

3. Konstrukce, jejichi aplikace vede 
k uspofe elektrickP energie. 

4. Konstrukce, vyuifvajfcf progresfv- 
nfch mikroelektronickych souP^stek, 
s jejich2 aplikacemi je z^doucf Pte- 

* n&re AR seznamovat. 


r ~ ^ 

DESKY NA AMATERSKE RADIO' 

. Ve spolupraci s knifiarskym a polygrafickym podnikejn T0- 
MOS jsme pro Vas pripravili graficky resene celoplatene puvodni 
desky s : tiskem pro vazbu naseho casopisu s oznacenim rocniku 
1985. Desky jsou ur6eny pouze kvazbe beznych cisel rocniku, tj. 
bez Prilohy AR. .Desky dodavame pro AR rady A - desky dervene 
barvy, dale pro AR fady B, pro konstruktery-desky modre barvy. 

TOMOSdaie nabizi i desky na stars! rocnikyAR nebo desky bez 
oznaceniroku. 
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INZERCE 
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Inzerci prijima osobn6 a po§tou Vydavatelstvi 
NaSe vojsko, inzertni odd6leni (inzerce AR), 
Vladislavova 26,113 66 Praha 1, tei. 26 06 51- 
9, linka 294. Uz^vferka tohoto 6isla byla dne 
20.1.1986, dokdyjsmemuseliobdrzetuhradu 
za inzerat. Neopomente uvest prodejni cenu, 
jinak inzerat neuverejnime. Text inzerdtu piste 
citeln@, aby se predeSlo chybdm vznikajfcfm 
z nePitelnosti predlohy. ■ 


Objednavky pi§te pouze ,na korespondencnim listku, ktery 
za^lete na adresu: ' . - 


Zasilkova sluzba TOMOS 
Truhlarska 7: 

110 00 Praha 1. 

Nezapomente uvest Vasi citelnou adresu vcetne PSC, poza- 
dovahy rocnik a nazev desek (AR nebo AR pro konstruktery), 

■ ,ktere obdrzite pouze postou na .dobirku do tri mesicu. Protoze 
podstatnou cast ceny tvon postovne.zaplatitezal kus17,50 Kcs; 
za dva kusy 28 Kcs, za tri 36,50 Kcs aid. 

V_ ^ : J 


PRODEJ 

Sord M5, ovl^dade, mnoho programov(7500). 
Ing. M. OndrAS, Bajkalsk^i 11,040 12 KoSice. 
Cas. re!6, RTS-6,0 sekund at 60 hod., fungujf- 
' ci/ E. Kejzlarov£, Africket 626/30, 160 00 Pra¬ 
ha 6, tel. 36 29 61 veder. 

Trafo 6,3 V/2 A pro zdroj TTL (60), digitrony {k 
15), 50 ks Ge p-n-p tranzist. (30), ruzne pristro- 
jove skrinky (80). Ing. V. ForejtovA, Nad upa- 
. dem 439,149 00 Praha 4. 

Programy na Commodore.. 16, 116, plus 4. 
(Seznam za§lu.) M. Zajdl, Pariiska 12,110 00 
Praha 1, tel. 231 54 01. 

V KOUPE 

.AR - A 1980-84. V. Kresta, Cern6ho 428, 
182 00 Praha 8. 


rOzne 
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Programy pro ZX - Spectrum, vymenim nebo 
nahraji. Seznam zaSlu. I. Falta, Slovinska 10, 
100 00 Praha 10, tel. 73 44 61. 



